
inspiro est l’émetteur Dynamic 
FM pour les professeurs. Il 

convient aussi bien aux écoles 
traditionnelles que spéciales.

DynaMic est le microphone  
à main pour le Réseau  
MultiTalker d’inspiro.

SmartLink+ est l’émetteur FM 
pour ceux qui ne veulent que 

ce qui se fait de mieux.

ZoomLink+ est l’émetteur FM 
pour ceux qui savent ce qu’ils 

veulent.

EasyLink+ est l’émetteur FM 
le plus facile à manipuler.

Dynamic Speech Extractor*

Monitoring*

DataLogging FM

Détecteur de Canal*

SoundCheck

Réseau MultiTalker

Scan automatique

Synchronisation directe de fréquence

Technologie SoftLanding

Changement de fréquence

Recharge rapide de l’accumulateur

Entrée audio (télé, radio, ordinateur, etc.)

Connexion au réseau téléphonique analogique

Verrouillage du clavier

Choix du mode microphonique (Omni, Zoom, SuperZoom)

Télécommande de certaines aides auditives Phonak

Bluetooth pour les téléphones mobiles et lecteurs MP3

iLapel

iBoom

MM8

* Associé à un récepteur FM MLxi, ML9i, ML10i, ML11i, ML12i, iSense ou MLxi Baha

Quelques fonctions en détail

la musique (sous forme de diffusion audio) d’un lecteur MP3 Bluetooth, par 
exemple, vers l’émetteur SmartLink+.

Télécommande des aides auditives Phonak

Une télécommande compatible avec la plupart des aides auditives Phonak 
est intégrée dans SmartLink+. Grâce à elle, un utilisateur peut à tout moment 
changer discrètement son programme auditif ou régler le volume sonore de 
ses aides auditives, sans devoir aller chercher les réglages derrière l’oreille.

Réseau MultiTalker

Conçu pour être utilisé avec des produits tels que l’émetteur inspiro de 
Phonak ou le nouveau microphone à main DynaMic, le réseau MultiTalker de 
Dynamic FM permet à deux ou plusieurs intervenants de parler à des utilisa-
teurs de récepteurs FM – clairement, sans confusion quant à l’orateur et sans 
devoir changer le moindre réglage sur l’émetteur. Ceci garantit à chaque 
intervenant d’avoir toute l’attention de son auditoire, quelles que soient les 
capacités auditives des auditeurs.

Technologie SoftLanding

La nouvelle technologie SoftLanding appliquée dans les émetteurs de  
Phonak améliore nettement le confort d’écoute en réduisant instantanément 
le gain des signaux brusques, abrupts, tels que le bang produit par un émet-
teur que l’on pose sur une surface plane, des claquements de portes ou des 
heurts de vaisselle. La technologie SoftLanding n’affecte cependant en rien 
l’intelligibilité vocale ou la finesse des sons.

Dynamic FM

Dynamic FM est le nouveau standard mondial pour les systèmes FM. Introduit 
en 2007 par Phonak, il est maintenant disponible pour les adolescents et les 
adultes. Dynamic FM est bien plus qu’une simple mise à jour, c’est une toute 
nouvelle technologie FM, basée sur une nouvelle puce de traitement, de 
nouveaux algorithmes et un nouveau logiciel. Dans les situations d’écoute 
très difficiles, Dynamic FM améliore le rapport du signal au bruit de plus de 
15 dB par rapport aux systèmes FM traditionnels et de plus de 25 dB par 
rapport aux aides auditives.

Entrée audio externe

Cette fonction permet aux émetteurs tels que SmartLink+, ZoomLink+,  
EasyLink+ et inspiro de se connecter à tout appareil multimédia équipé d’une 
prise audio pour casque, d’une embase SCART (standard vidéo) ou Cinch 
(standard HiFi). Une fois connecté, si l’utilisateur choisit de regarder la télé-
vision ou d’écouter de la musique, l’émetteur SmartLink+, ZoomLink+ ou 
EasyLink+ détecte automatiquement si un signal audio est disponible et se 
met automatiquement en marche. Quand la source audio s’arrête, l’émetteur 
s’arrête aussi automatiquement.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication numérique à faible portée, 
fonctionnant dans la gamme des 2,4 GHz. La fonctionnalité Bluetooth est 
incluse dans SmartLink+, permettant à ses utilisateurs d’employer cet ap-
pareil comme un kit mains-libres de téléphonie mobile. Comme SmartLink+ 
exploite la version de cette technologie la plus récente et la plus répandue 
dans le monde, la version 2.0 EDR, il peut aussi s’utiliser pour transmettre de 

Caractéristiques des émetteurs FM

Votre outil complet d’assistance  
FM en ligne pour les écoles
www.eSchoolDesk.com

Les plus récents conseils pour les  
systèmes FM combinés aux implants  
cochléaires et aux aides auditives
www.phonak.com\FM_Configurator

Vos connaissances FM de base en ligne
www.FMeLibrary.com

Votre outil de conseil FM en ligne
www.FMCounselWare.com

Découvrez tout sur iSense 
www.iSense.Phonak.com
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Emetteur inspiro / 
récepteur Dynamic FM

Emetteur inspiro / récepteur traditionnel 
(MicroMLxS ou antérieur)

Emetteur traditionnel / récepteur Dynamic 
FM

Emetteur traditionnel / récepteur traditionnel 
(MicroMLxS ou antérieur)

Fonctions FM de base

Dynamic Speech Extractor

AutoConnect

Monitoring

DataLogging FM

Détecteur de Canal

SoundCheck

Réseau MultiTalker

Disponibilité des fonctions

inspiro et les récepteurs Dynamic FM sont compatibles avec tous les émetteurs et récepteurs 
Phonak existants. Pour en tirer le plus grand profit, il est recommandé de toujours utiliser 

Compatibilité des produits FM de Phonak
 
Les produits FM d’autres fabricants ne sont pas compatibles 
avec les produits FM de Phonak!
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inspiro avec les récepteurs Dynamic FM. La vue d’ensemble ci-dessous indique les principales 
fonctions offertes par chaque combinaison d’émetteur et de récepteur.

Situations typiques pour le réseau MultiTalker

inspiro utilisé par le professeur et 1 DynaMic 
utilisé par les enfants comme microphone à 
main 

Deux professeurs utilisant inspiro inspiro utilisé par le professeur, chaque  
enfant (9 au maximum) ayant un DynaMic 
sur son bureau


