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Antragsteller: Sonova Deutschland GmbH, Geschaftsbereich Phonak
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany
Legal Manufacturer: Sonova AG
Laubisrdtistr. 28, 8712 Stafa, Switzerland
Label: Phonak

Typbezeichnung des Hérgerates: [Phonak Naida L30-M

Gerate-Nr. (Serien-Nr.) 2552N3C2R
Verwendete Zubehobrteile: N/A
Prifbedingungen: Die Prifung erfolgte entsprechend der Arbeitsanweisung DHI

AA001, welche die Anforderungen der "Bedingungen far die
Bauartprifung von Hoérgeraten durch die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt", Ausgabe Nov. 1986 beinhaltet.
Folgende Wiedergabekurven und |Normale akustische Wiedergabekurve

Messwerte wurden ermittelt: OSPL90-Wiedergabekurve

Mittelwert der maximalen Verstarkung
bei hohen Frequenzen (HFA-FOG)

Aquivalentes Eingangsrauschen

Batteriestromstarke (nur bei Batteriegeraten)

HFA-SPLIV bei Einstellung héchster Verstarkung (Full-on HFA{
SPLIV) der Telespule (falls vorhanden)

Programmierbarkeit

Datum der Prifung: 05.03.2026 - 06.03.2026
erteilte DHI Bauartnummer: 15712
Anzahl der Seiten: 1 Seite Prifschein, 2 Seiten Datenkatalog, 19 Seiten Protokoll

zur Bauartpriifung von Hoérgeraten

Die Kurven und Messwerte stimmen innerhalb der jeweils zulassigen Abweichungen mit den vom Legal Manufacturer fr
alle Gerate der jeweiligen Bauart festgelegten Angaben im zugehérigen Datenkatalog sowie mit den vom Legal
Manufacturer ermittelten Kenndaten fiir das Mustergerét Gberein. Die Ergebnisse gelten fir die Probe wie erhalten. Die
geltenden Regeln der DAKkS R-17011 und R-17025-PL werden eingehalten. Fir die Konformitatsaussage wurde
entsprechend IEC 60118-0:2022, Abschnitt 11 als Entscheidungsregel die "Grenzabweichung fiir die Akzeptanz der
Messung durch den Kunden" also "Nennwert plus Messunsicherheit" beriicksichtigt. Die hier angewendete
Entscheidungsregel enthalt das Risiko, dass das Priifmittel auBerhalb der Toleranz liegen kann, falls der durch die
Messunsicherheit definierte Bereich die Toleranzgrenze enthalt. Die detaillierten Prifergebnisse sind der Anlage
"Protocol for homologation" zu entnehmen. Aufgrund der Messergebnisse wurde die oben angegebene Bauartnummer
erteilt. Der Datenkatalog fir das geprifte Horgerat ist als Anlage beigeflgt.
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Deutsches Hérgerate Institut GmbH D H I
Anschuitzstr. 1, 23562 Libeck, Germany Priflaboratorium fir Horgerate
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Datenkatalog DHI Bauartnummer: 15712

Die angegebenen Informationen entsprechen den vom Legal Manufacturer bereitgestellten Daten

Legal Manufacturer Sonova AG
Laubisriitistr. 28, 8712 Stafa, Switzerland

Label / Typbezeichnung des Phonak / Phonak Naida L30-M

Hoérgerétes:

Kurzbezeichnung auf den Phonak Naida L30-M

Geréaten:

Fir die Prifung verwendete N/A

Zubehorteile:

Abbildung (laut Antragsteller ohne Label / Typbezeichnung Sonderausfiihrungen, fir welche die angegebenen Nennwerte
Priifung): und -kurven ebenfalls gelten (laut Antragsteller ohne Priifung):

Messbedingungen
Schallzufithrung vom Horgerat zum 2 cm®-Kuppler geman DIN EN 60318-5

Hinweise und Erlauterungen:

Uber die Anpasssoftware Phonak Target wird das Horgerat in den Testeinstellungen zunachst in die
Einstellung "FOG" gebracht.

Danach wird bei den Testeinstellungen die Einstellung "RTG" ausgewahlt und zuséatzlich tber die manuellen
Bedienelemente angepasst.

Flr die Messsung des Betriebsstromes wird der Flugmodus aktiviert.

Fir die Messung des HFA-SPLIV wird die Einstellung "FOG / Telefonspule" gew&hlt.

Nennwerte und Nennkurven

Versorgungsspannung: 1,30V

Mittelwert der maximalen Verstarkung

bei hohen Frequenzen (HFA-FOGQG): 55dB
Aquivalentes Eingangsrauschen (bei RTS und L¢=50 dB): 19dB
Batteriestromstarke (bei RTS, Lg=65 dB und 1000 Hz): 1,60 mA
HFA-SPLIV bei Einstellung héchster Verstarkung (Full-on HFA- SPLIV) (gemessen bei 10 mA/m 105 dB

angegeben bei 10 mA/m):
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Datenkatalog fiir das Gerat "Phonak / Phonak Naida L30-M"
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OSPL90-Wiedergabekurve (konstanter Eingangsschalldruckpegel von 90 dB bei FOG-Einstellung), normale
akustische Wiedergabekurve (konstanter Eingangsschalldruckpegel von 60 dB bei RTS) entsprechend IEC

60118-0:2022

Der Datenkatalog entspricht der Arbeitsanweisung DHI AA0O1, welche die Anforderungen der "Bedingungen fir die
Bauartprifung von Horgeraten durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt", Ausgabe Nov. 1986, beinhaltet.

Deutsches Horgerate Institut GmbH
Anschitzstr. 1, 23562 Libeck
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DHI

Priflaboratorium fir Hérgeréate




