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Tama kayttdohje koskee seuraavia:

Johdolliset latauslaitteet

Phonak Charger Combi BTE
Valinnainen Power Pack

=
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Laturin tiedot

@ Lue myés laturin kasittelya koskevat
turvallisuustiedot (luku 10).

Laite
Phonak Charger Combi BTE
sis. virtaldhteen ja USB-johdon (< 1 m)

Yhteensopivat kuulokojemallit

[ Phonak Naida P-PR (P90/P70/P50/P30/Trial)

[] Phonak Bolero M-PR (M90/M70/M50/M30/Trial)
] Phonak Sky M-PR (M90/M70/M50/M30/Trial)
[ Phonak Roger Focus Il



Laturisi kehittdja on Phonak - maailman johtava
kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka padkonttori sijaitsee
Zrichissd, Sveitsissa.

Phonak Charger Combi BTE on tarkoitettu ladattavien
kuulokojeiden lataamiseen.

Saat parhaan hyddyn laturistasi tutustumalla huolellisesti
kdyttéohjeeseen. Lisdtietoja ominaisuuksista, hyddyista,
kdyttoonotosta, kdytdsta sekd huollosta ja korjaamisesta
saat kuuloalan ammattilaiselta tai valmistajan edustajalta.
Lisdtietoja on tuotteen datalehdessa.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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. 1. Laturin osat

Laturi
Charger Combi BTE

Paikka korvakappaleille

_——

. @ /F)/)/ Kuulokojeen latausliittimet

ja vasemman ja oikean
puolen merkit

Charger Combi BTE ja valinnainen Power Pack

/ Virran merkkivalo
=) Mikro-USB-liitdnt4 ulkoiselle

virtaldhteelle

Power Pack




Mikro-USB-liitdnta ulkoiselle virtaldhteelle

Akun tarkastuspainike

Akun tilan ja ulkoisen
virtaldhteen merkkivalo

Power Pack -varavirtaldahteen
lukitus ja avaus

Liséilaiteet

7
Virtaldhde, jossa
USB-johto (< 1 m) seindpistoke
Virtaldhteen ja laturin tekniset tiedot
Virtaldhteen lahtojannite: 5VDC +/-5 %, virta 1 A
Virtaldhteen tulojénnite: 100-240 VAC, 50/60 Hz, virta
0,25A
Laturin tulojannite: 5VDC +/-5 %, virta 150 mA
Laturin lahtdjénnite: 5VDC +/-10 9%, virta 100 mA
USB-johdon tekniset tiedot: vah. 5V, 1A, USB-A - micro-USB,

enimmaispituus 1 m



2. Laturin esivalmistelu

Pistokkeen kytkeminen

a) Kytke latauskaapelin suurempi pdé pistokkeeseen.

b) Kytke pienempi paa laturin USB-liittimeen.

¢) Kytke pistoke pistorasiaan.

d) Merkkivalo palaa vihredna, kun laturi on kytketty
pistokkeeseen.



3. Kuulokojeiden lataaminen

®

© ©

Akun varaus vahissa: Pariston varauksen ollessa
vahissa kuuluu kaksi piippausta. Talldin on noin
60 minuuttia aikaa ladata kuulokojeet (aika voi
vaihdella kuulokojeiden asetusten mukaan).
Ennen kuulokojeiden ensimmadista kayttoa niitd on
suositeltavaa ladata 3 tuntia.

Kuulokojeiden on oltava kuivat ennen lataamista,
katso luku 5.

Muista, ettd kuulokojetta ladattaessa ja kaytettdessa
ymparistén lampotilan on oltava valilld 5-40 °C
(41-104 °F).



Katso luvusta 2 ohjeet laturin kdyttéonottoon.

1.

Aseta kuulokojeet latausliittimiin.

Kuulokojeet sammuvat automaattisesti, kun ne asetetaan
laturiin.

@ Varmista, ettd vasemman ja oikean puolen kuulokojeen
merkinnat vastaavat latausliittimien vieressa olevia
vasenta (sinistd) ja oikeaa (punaista) merkkia.



2.

Kuulokojeiden merkkivalo ilmaisee akun lataustilan,
kunnes kuulokojeet on ladattu tdyteen. Kun lataus on
taysi, merkkivalo jaa palamaan yhtéjaksoisesti vihreana.




Lataus pysahtyy automaattisesti, kun akut ovat kokonaan
tdynnd, joten kuulokojeet voi turvallisesti jattaa laturiin.
Kuulokojeiden lataaminen voi kestdd enintdan 3 tuntia.
Laturin kansi voi olla suljettuna latauksen ajan.

Latausajat

Kuulokojeen
merkkivalo

o 0 O 0-10 %

Lataustila Keskimadardiset latausajat

30 min (30 %)
11-80 % 60 min (50 %)
90 min (80 %)

81-99 %
100 % 3h



3.
Irrota kuulokojeet latausliittimista

1. kallistamalla kuulokojeita varovasti taaksepain ja
2. nostamalla ne pois laturista.

@ Al4 vedi kuulokojetta kuulokojeen putkesta

irrottaaksesi sen laturista, silld johdot voivat
vahingoittua.



Kuulokojeet kytkeytyvét automaattisesti paalle, kun ne
poistetaan laturista. Merkkivalo alkaa vilkkua.
Yhtéjaksoisesti vihredna palava valo tarkoittaa, ettd
kuulokojeet ovat valmiit.

Kun haluat katkaista virran laturista, irrota pistoke
pistorasiasta.

@ Kytke kuulokojeet pois paalta ennen kuin asetat
ne irtikytkettyyn laturiin sailytysta varten.

@ Sulje kansi aina, kun lataat kuulokojeita kosteassa
ymparistossa.

@ Jos irrotat laturin virtaldhteesta kuulokojeiden
ollessa laturin sisalla latauksessa, varmista, ettd
sammutat ne akun tyhjenemisen valttamiseksi.



4. Valinnaisen Power Pack
-varavirtaldhteen kiytto

1.
Liita Power Pack laturin alaosaan
ja lukitse se.

2.

Kytke mikro-USB ja liitd ulkoiseen virtaldhteeseen.

Power Pack ja kuulokojeet ladataan yhta aikaa. Kun

Power Pack on liitettyna ulkoiseen virtaldhteeseen, merkkivalo
kertoo Power Packin akun senhetkisen varaustilan.

@ Ennen Power Pack -varavirtaldhteen ensimmaist
kayttda sitd on suositeltavaa ladata 3 tuntia.

@ Power Pack sisiltd3 sisianrakennetun, kiintean
ja ladattavan litiumioniakun.



Mikro-USB-liitdnta ulkoiselle virtaldhteelle

Akun tilan merkkivalo:
. 0-29 %

e  30-59 %

eee 50-100 %

Akun tarkastuspainike

Power Pack -varavirtaldhteen lukitus ja avaus

3.

Voit tarkastaa Power Pack -varavirtaldhteen akun
varauksen painamalla tarkastuspainiketta. Merkkivalot
ilmaisevat varaustilan.

@ Muista, etts Power Packia ladattaessa ympariston
lampdtilan on oltava vililla 5-40 °C (41-104 °F).



Jos laitetta on kuljetettu tai sailytetty suositeltujen
olosuhteiden ulkopuolisissa olosuhteissa, odota 15 minuuttia
ennen laitteen kdynnistamista.

Tamén laturin kotelointiluokka on IP22. Se tarkoittaa,

ettd laturi on suojattu pystysuoraan tippuvalta vedelt3,
kun sitd kallistetaan enintddn 15 asteen kulmaan
vaakatasosta. IP22-luokituksen vaatimukset tayttyvat, kun
laturin kansi on suljettu.



5. Kaytto-, kuljetus- ja séilytysolosuhteet

Huolehdi, ettd noudatat latauslaitteiden kdytossa,
kuljetuksessa ja sdilytyksessad seuraavia ehtoja:

Kaytto Kuljetus Sailytys*
Lampdatila 5-40°C -20..+60 °C -20..+60 °C
Enimméisalue | (41-104 °F) (-4..+140 °F) (<4..+140 °F)
Kosteus 0-85 9% 0-90 % 0-70%
Enimmadisalue | (tivistyméton) (tiivistymaton) (tiivistymaton)

limanpaine 800-1 060 hPa | 500-1060 hPa | 500-1 060 hPa

*Mikali Power Pack varastoidaan vuodeksi tai sitd pidemmaksi ajaksi:
akkukennon vaurioiden valttamiseksi ldmpotilan tulee olla dériarvojen
-20..4+25 °C valilld ja akkukennon lataus tulee purkaa ja ladata uudelleen
vahintddn kerran kolmessa kuukaudessa.



6. Hoito ja kunnossapito

Kayttdian odote
Laturin kdytt6idn odote on viisi vuotta. Laitteen odotetaan
pysyvan turvallisena kdyttdd tdman ajan.

Kaupallinen huoltoaika

Laturin huolellinen ja sddnnéllinen hoito takaa sen hyvan
toimintakyvyn ja pitkdn kayttdidn. Taatakseen pitkdn kayttéian
Sonova AG antaa vahintdan viiden vuoden huoltoajan laturin
vaiheittaisen valmistuksen paattymisen jalkeen.

K3ytd ohjeina seuraavia tietoja. Tuoteturvallisuuteen
liittyvia lisdtietoja on luvussa 10.2.



Yleisid tietoja
Varmista, ettd laturia kdytetdan ja huolletaan tassa
kayttdohjeessa kuvatulla tavalla.

P3ivittdin

Varmista, etti latausliittimet ovat puhtaat. Al3 kayts
laturin puhdistamiseen puhdistusaineita, kuten
kodinpuhdistusaineita tai saippuaa.

Viikoittain
Poista poly ja lika latausliittimista.
A Varmista aina ennen lataamista, ettd kuulokojeet

ja laturi ovat kuivat ja puhtaat.

A Varmista aina ennen puhdistusta, ettd laturi on
irrotettu verkkovirrasta.

20



7. Huolto ja takuu

Paikallinen takuu
Pyyda tietoa paikallisista takuuehdoista kuuloalan
ammattilaiselta, jonka kautta hankit laturin.

Kansainvilinen takuu

Sonova AG tarjoaa rajoitetun kansainvalisen takuun,
jonka kesto on yksi vuosi ostopdivasta alkaen.

Tama rajoitettu takuu kattaa laturin valmistus-

ja materiaalivirheet. Takuu on voimassa ainoastaan,
jos laitteen ostosta esitetddn tosite.

Kansainvélinen takuu ei vaikuta lakisdateisiin
oikeuksiisi, jotka sinulla kuluttajatuotteiden myyntia
koskevien kansallisten lakien mukaisesti on.
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Takuun rajoitukset

Takuu ei kata vaardsta kasittelysta tai kunnossapidosta tai
kemikaaleille tai kohtuuttomalle rasitukselle altistumisesta
aiheutuvia vaurioita. Kolmannen osapuolen tai
valtuuttamattoman huoltoliikkeen aiheuttama vaurio johtaa
takuun raukeamiseen. Takuu ei mydskadn kata kuuloalan
ammattilaisen toimipaikassaan suorittamia huoltotdita.

Sarjanumero:

Ostopdiva:

Valtuutettu kuuloalan
ammattilainen (leima/allekirjoitus):
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8. Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, ettd tdma tuote tayttdd EU:n
l4kintslaitteista annetun asetuksen 2017/745.

Tama laite noudattaa FCC-sdantdjen osaa 15. Laitteen
kayttod koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) laite ei saa
aiheuttaa haitallisia hairidita ja (2) laitteen on kestettévé
kaikki vastaanotetut hairiot, mukaan lukien tahattomia
toimintoja aiheuttavat hairiot.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja sen on todettu
noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC-
saantdjen osan 15 mukaisesti. Nama rajat on suunniteltu
tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia hairioitd vastaan
asuinymparistdasennuksessa.
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Tama laite luo, kdyttaa ja voi sdteilld radiotaajuusenergiaa.
Jos sitd ei asenneta ja kdytetd ohjeiden mukaisesti, se

voi aiheuttaa haitallisia hairioitd radioviestinnalle. Siita

ei kuitenkaan ole takeita, ettei hdirioita esiinny tietyssa
asennuksessa.

Jos laite aiheuttaa haitallisia hairiéitd radio- tai
televisioldhetyksen vastaanottoon, mikd voidaan maarittaa
katkaisemalla ja kytkemalld laitteen virta, kayttdjaa
kehotetaan yrittdmaan hairididen korjaamista yhdell3 tai
usealla seuraavista toimista:
e Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrd sita.
e |isd3 laitteen ja vastaanottimen valistd etdisyytta.
e Kytke laite vastaanottimen kanssa eri virtapiiriin
kuuluvaan pistorasiaan.
® Pyydd apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta
radio-/televisioteknikolta.
® laturin ja ihmiskehon vélilld on laturin kdyton aikana
pidettava vahintddn 20 cm:n etdisyys.
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Siteilyd ja hdirionsietoa koskevien standardien

noudattaminen
Sateilyd koskevat standardit

EN 60601-1-2
IEC 60601-1-2
EN 5501
CISPR11
CISPR32
CISPR25

EN 55025

25



Hairionsietoa koskevat standardit

26

EN 60601-1-2
IEC 60601-1-2
EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2

EN IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4
EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6
EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8
EN 61000-4-11
IEC 61000-4-1
IEC60601-1
ISO 7637-2



9. Tietoja symboleista ja niiden
selitykset

c € CE-symbolilla Sonova AG vahvistaa, ettd tdma
tuote tayttda ladkinnallisista laitteista annetun
asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

I lImoittaa ladkinnéllisen laitteen valmistajan siten
kuin maaritelty EU:n l33kinnallisista laitteista
annetussa asetuksessa 2017/745.

[ec [Rer]  |Imoittaa valtuutetun edustajan Euroopan
yhteiséssa. EY-edustaja on myds Euroopan
unionin maahantuoja.

@ Tama symboli kertoo, ettd kdyttdjan on tarkeds
lukea ja ottaa huomioon tdman kayttdohjeen
tarkedt tiedot.

Tama symboli tarkoittaa, ettd laitteen aiheuttama

F© sahkdmagneettinen hairié on alle Yhdysvaltain
telehallintoviraston (Federal Communications
Commission) hyviksymien rajojen.
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Tama symboli kertoo, ettd kayttdjan on tarkeda
kiinnittdd huomiota tdssa kdyttdohjeessa
esiintyviin varoituksiin.

Tarkeda tietoa kdsittelystd ja tuoteturvallisuudesta.
[Imoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta
kyseinen lddkinnallinen laite voidaan tunnistaa.

[Imoittaa valmistajan luettelonumeron, jotta
laékinnallinen laite voidaan tunnistaa.

IImaisee, ettd laite on lddkinnallinen laite.
Tama symboli kertoo, ettd kayttdjan on tarkeda

lukea ja ottaa huomioon tdméan kayttdohjeen
tdrkedt tiedot.



P22

IP-luokitus = kotelointiluokka. Kotelointiluokka

IP22 tarkoittaa, ettd laite on suojattu
halkaisijaltaan 12,5 mm:n kokoisilta ja sitd
suuremmilta kappaleilta seka pystysuoraan
tippuvalta vedeltd, kun kotelo on enintdan
15°:n kulmassa.

Ldmpdtila kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
-20..+60 °C (-4..+140 °F).

Kosteus varastoinnin aikana: 0-70 %,
(tiivistymaton)

lImanpaine kuljetuksen ja varastoinnin aikana:
500-1 060 hPa

Pida kuivana kuljetuksen aikana.
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Ylivedetyn roskakorin symboli kertoo, ettei tta
laturia saa havittdd normaalin kotitalousjatteen
mukana. Vanhat tai kdyttamattomat laturit on
havitettdva elektroniselle jatteelle tarkoitetuilla
jatteenhavityspaikoilla tai annettava kuuloalan
ammattilaiselle havittdmista varten.
Oikeanlainen havittdminen suojaa ymparistda
ja terveytta.

Regulatory Compliance Mark (RCM) on
sahkéturvallisuuteen liittyva tavaramerkki
laitteille, jotka ovat EESS-jarjestelmdn mukaisia



Symbolit koskevat vain Euroopassa kaytettyd virtaldhdetta
IE' Kaksoiseristykselld varustettu virtaldhde.
A Laite on tarkoitettu vain sisdkdyttoon.

Oikosulkusuojattu turvaeristysmuuntaja.
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. 10. Vianmaaritys

Ongelma Syyt

Lataus ei kdynnisty. Laturia ei ole kytketty virtaldhteeseen.
Kuulokojeet eivét ole oikein paikallaan laturissa.

@ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteytta kuuloalan
ammattilaiseen.
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Korjaava toimenpide

Kytke laturi virtaldhteeseen (luku 2).
Aseta kuulokojeet oikein laturiin (luku 3).

Lisatietoa saat osoitteesta https://www.phonak.com/com/en/support.html.
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11. Tarkeita turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot
ja kdytdn rajoitusta koskevat tiedot, ennen kuin kaytat
laitetta.

Kayttotarkoitus
Laturi on tarkoitettu ladattavien kuulokojeiden akun
lataamiseen.

Power Pack on tarkoitettu ladattavan kuulokojeen akun
lataamiseen yhteensopivalla laturilla, kun ulkoista
virtaldhdettd ei ole saatavilla.

Kohdekayttaja

Tarkoitettu yhteensopivia, ladattavia kuulokojeita kayttaville
henkildille, joilla on kuulonalenema, heidan hoitajilleen

ja kuuloalan ammattilaisille.

Kohdepotilaat
Kohdepotilaita ovat yhteensopivien kuulokojeiden kayttajat.
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Kayttoaihe
Kayttdaiheet eivat koske latauslaitteita vaan yhteensopivia
kuulokojeita. Kuulokojeiden ja tinnitusominaisuuden yleisiad
kliinisid kdyttoaiheita ovat seuraavat:

® kuulonalenema
tois- tai molemminpuoleinen
konduktiivinen, sensorineuraalinen tai niiden yhdistelma
lieva tai erittdin vaikea
krooninen tinnitus (koskee vain laitteita, joissa on
tinnitusominaisuus).

Vasta-aiheet

Vasta-aiheet eivat koske latauslaitteita vaan yhteensopivia
kuulokojeita. Kuulokojeiden ja tinnitusominaisuuden kaytén
yleisia kliinisid vasta-aiheita ovat seuraavat:

e kuulonalenema ei ole kuulokojeen sovitusalueella
(eli vahvistus, taajuusvaste)

® akuutti tinnitus

e korvan epamuodostuma (eli umpinainen korvakdytava,
korvalehted ei ole)
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® neuraalinen kuulonalenema.

Ensisijaiset kriteerit potilaan lahettdmiseen |adketieteellisen
tai muun asiantuntijan vastaanotolle ja/tai hoitoon ovat
seuraavat:

36

nakyva synnynndinen tai trauman aiheuttama korvan
epdmuodostuma

aktiivinen nesteen valuminen korvasta viimeisen

90 pdivan aikana

akillinen tai nopeasti eteneva kuulonalenema joko
toisessa tai molemmissa korvissa viimeisen 90 paivan
aikana

akuutti tai krooninen huimaus

audiometrinen luu-ilmavali vdhintdan 15 dB

500 Hz:ssd, 1 000 Hz:ssé ja 2 000 Hz:ssa

nakyvia merkkeja merkittavasta korvavahan
keradntymisesta tai vierasesineestd korvakadytavassa

® kipu tai epdmukavuus korvassa
e tirykalvon ja korvakdytdvan poikkeava ulkondké, kuten

e ylkoisen kuulokanavan tulehdus

e reikd tarykalvossa

® muut poikkeamat, joiden kuuloalan ammattilainen
uskoo olevan laaketieteellisesti merkityksellisia.



Kuuloalan ammattilainen voi paattaa, ettd lahete ei sovellu
potilaalle tai ettd se ei ole potilaan parhaan edun mukaista,
kun jokin seuraavista pitda paikkansa:

® Kun on olemassa riittdvasti ndyttoa siitd, ettd
ladketieteen ammattilainen on tutkinut potilaan tilan
perusteellisesti ja kaikki mahdollinen hoito on annettu.

® Tila ei ole huonontunut tai muuttunut merkittavasti
edellisen tutkimuksen ja/tai hoidon jilkeen.

Jos potilas on tehnyt tietoisen ja kykenevan paatdksen olla
kysymatta laaketieteellistd mielipidettd siihen neuvomisesta
huolimatta, on sallittua suositella asianmukaisia
kuulokojejarjestelmid seuraavien ehtojen mukaisesti:

® Suositus ei aiheuta mitddn haittavaikutuksia potilaan
terveydelle tai yleiselle hyvinvoinnille.

® Rekisterissa olevien tietojen mukaan potilaan paras etu
on otettu huomioon kaikin mahdollisin tavoin. Jos se
on oikeudellisesti tarpeen, potilas on allekirjoittanut
vastuuvapauslausekkeen, josta kdy ilmi, ettd han ei ole
noudattanut neuvoa hakea ladketieteellistd mielipidetta
ja ettd kyseessa on tietoinen paatos.
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Kliiniset hyodyt

Latauslaitteilla ei itselldan ole suoria kliinisid hyotyja.
Epdsuora kliininen hyoty saadaan siten, ettd ladattavat
kuulokojeet pystyvat saavuttamaan kayttotarkoituksensa.

Latauslaitteisiin liittyvistd vakavista vaaratilanteista on

ilmoitettava valmistajan edustajalle ja asuinvaltion

toimivaltaiselle viranomaiselle. Vakavalla vaaratilanteella

tarkoitetaan tapahtumaa, joka on suoraan tai valillisesti

johtanut tai saattanut johtaa johonkin seuraavista:

a) potilaan, kdyttdjan tai muun henkilén kuolema

b) potilaan, kdyttajan tai muun henkilén terveydentilan
tilapdinen tai pysyva vakava heikkeneminen

¢) vakava kansanterveydellinen uhka.

Jos haluat ilmoittaa odottamattomasta toiminnasta tai
tapahtumasta, ota yhteyttd valmistajaan tai edustajaan.
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11.1 Varoitukset

A Latauslaitteita ei saa kdyttaa rdjahdysvaarallisissa tiloissa
(kaivoksissa tai rajahdysvaarallisilla teollisuusalueilla,
ymparistdissa, joiden happipitoisuus on korkea, tai alueilla,
joilla késitelldan syttyvia anestesia-aineita). Laitteella ei ole
ATEX-sertifiointia.

A Pida latauslaitteet poissa lasten, henkildiden, joilla on
kognitiivisia hairi6itd, ja lemmikkieldinten ulottuvilta.

A Laturia ei saa latauksen aikana peittda kokonaan esim. liinalla.

A Taman laitteen kayttdd vierekkain tai paallekkdin muiden
laitteiden kanssa tulee valttaa, silld se saattaa aiheuttaa
virheellistd toimintaa. Jos téllainen kdyttd on tarpeen, naita
ja muita laitteita tulee tarkkailla ja varmistaa, ettd ne toimivat
normaalisti.
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A

Seuraava koskee vain henkilgita, joilla on implantoitava
lagkinnallinen laite (esim. syddmentahdistin tai defibrillaattori):
Pida latauslaite vahintddn 15 cm:n padssa aktiivisesta implantista.
Jos koet hairioitd, 4l kayta latauslaitetta, vaan ota yhteytta
aktiivisen implantin valmistajaan. Huomaa, ettd héirié voi johtua
myds esim. voimalinjoista, séhkdstaattisista purkauksista tai
lentokenttien metallinpaljastimista.

Mikali kdytetddn muita kuin tdman laitteen valmistajan
maarittdmia tai toimittamia lisdlaitteita, kuulokkeita tai kaapeleita,
seurauksena voi olla tdman laitteen saéhkdmagneettisten
paastdjen lisddntyminen tai sahkdmagneettisen hairinsiedon
heikentyminen ja virheellinen toiminta.

A Al3 koske laturin liittimiin, kun siin on virta.
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A Kaulan ymparille kiedotut kaapelit ja johdot voivat
aiheuttaa tukehtumisen. Al3 jata laitetta ja sen osia
valvomatta paikoissa, joissa on lapsia, lemmikkieldimia
tai henkilditd, joilla on kognitiivisia hairidita.

A Laturin USB-liitintd saa kdyttda vain kuvattuun
kdyttotarkoitukseen.

/\ Kayts laturissa vain IEC 60950-1% IEC 62368-1- jatai
IEC 60601-1 -sertifioituja laitteita, joiden nimellisantoteho
on 5 VDC. Min. 500 mA.

A Muut kuin Sonova AG:n nimenomaisesti hyvaksymat
laitteen muutokset tai muokkaukset eivat ole sallittuja.

A Kannettavia radiotaajuutta kdyttavid viestintdlaitteita
(mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit
ja ulkoiset antennit) ei saa kdyttda 30 cm ldhempana
mitddn laturin osaa, mukaan lukien valmistajan
maarittdmat kaapelit. Muussa tapauksessa néiden
laitteiden toimintakyky voi heiketa.

*Huomautus: tdma standardi ei ole enda voimassa kaikissa maissa, katso [EC 62368-1. 41



11.2 Tietoa tuoteturvallisuudesta

®
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Suojaa latauslaitteet kuumuudelta (314 koskaan jata niita
ldhelle ikkunaa tai autoon). Latauslaitteiden kuivaamiseen

ei saa missddn tapauksessa kayttdd mikroaaltouunia tai muita
lammityslaitteita (tulipalo- tai rajahdysvaaran vuoksi). Kysy
kuuloalan ammattilaiselta sopivista kuivausmenetelmista.

Al3 aseta latauslaitteita induktiolieden lahelle. Latauslaitteiden
sisdlld olevat sdhkoa johtavat rakenteet voivat absorboida
induktioenergiaa, jolloin kuumuus voi hajottaa laitteet.

Als pudota latauslaitteita! Kovalle pinnalle pudotessaan
latauslaitteet voivat vahingoittua.

Latauslaitteet ja virtaldhde on suojattava iskuilta. Jos
latauslaitteet tai virtaldhde vaurioituvat iskun vuoksi, niita
ei saa enda kayttaa.



@ Al kayta latauslaitteita paikoissa, joissa elektroniikkalaitteet
ovat kiellettyja.

® Kuulokojeiden on oltava kuivia ennen niiden lataamista.
Muussa tapauksessa latauksen luotettavuutta ei voida taata.
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