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Roger” Multimedia Hub.

Anleitung fir Lehrkrafte

] Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedriickt,
bis eine grline LED am Gerat zu blinken beginnt.

2 An eine Audioquelle anschlieBen

® SchlieBen Sie das Gerat mit einem 3,5 mm Audiokabel
an die Kopfhorerbuchse und den Audioausgang des
Audiogeréts (z. B. Laptop, Telefon, Fernsehbildschirm) an.

© Stellen Sie sicher, dass die Audiowiedergabe lduft und die
Lautstarke aufgedreht ist.

¢ Je nach Audioquelle ist mdglicherweise ein Adapter
erforderlich.

3 Verbindung mit einem bestehenden Roger-
Netzwerk im Klassenzimmer herstellen

PHINAK

Distanz
* Verwenden Sie immer das Roger Touchscreen Mic als 0-10em
primares Netzwerkgerat, um eine Verbindung mit dem Roger
Multimedia Hub (MMH) herzustellen.
® Platzieren Sie den Roger MMH in einem Abstand von maximal
10 cm zum Roger Touchscreen Mic und tippen Sie auf
,Connect" (Verbinden).

N Driicken Sie nicht die Taste ,Connect” ﬁ)
@ . (Verbinden) auf dem Roger MMH, da dadurch

ein neues Netzwerk erstellt wird.

reger



4 Verbindung zu Horsystemen ohne andere Roger-Gerdte herstellen

Halten Sie den Roger MMH in einem Abstand von maximal 10 cm
zum Horsystem und tippen Sie auf ,Connect” (Verbinden). Stellen
Sie sicher, dass das Horsystem eingeschaltet ist. Der Schiiler hort
einen Signalton, der die Verbindung bestatigt.

Wichtige Hinweise

/- Denken Sie e \lergewissern Sie sich, dass die Kabel ordnungsgemaB an die Gerdte angeschlossen sind,
\Q daran, das indem Sie 3,5 mm Kabel von der Audioquelle (z. B. Fernsehbildschirm, Projektor) verwenden.
Gerat am Ende e Stellen Sie sicher, dass die Lautstérke aller verwendeten Geréte aufgedreht ist.
de: Sclh(;Jltages e Verwenden Sie einen Audio-Splitter nur dann, um Nicht-Horsystemtrégern Zugang zu
aufzuiaden. Sprache zu ermdglichen, wenn Roger DigiMaster nicht verfiigbar ist.

e Bitte beachten Sie, dass jeweils nur ein Roger Multimedia Hub in einem Netzwerk verwendet
werden kann. Der Roger Multimedia Hub kann keine Verbindung zum Roger WallPilot
herstellen, es sei denn, ein Roger Touchscreen Mic wird im selben Netzwerk verwendet.

Statusanzeigen
000 EinfAus 000 Ein/Aus -
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Roger Multimedia Hub = Sekundar
@@ @2  Hauptmikrofon nicht verfiigbar (Stellen
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Sie sicher, dass das Hauptmikrofon 1" in
Reichweite ist und nicht im Small Group
Modus platziert wurde)
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