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Verwendungszweck

Bei Phonak Target handelt es sich um die Standalone-
Anpasssoftware, die qualifizierten Horakustikern
umfassende Funktionen zur Konfiguration, Programmierung
und Anpassung von Horgeradten an die individuellen
Bedirfnisse der jeweiligen Person bietet.

In dieser Gebrauchsanweisung erfahren Sie, wie Sie ein
Hérgerdt mit Phonak Target anpassen. Eine elektronische
Version ist unter phonakpro.com auf der Seite von Phonak
Target Support verfugbar. Dartber hinaus finden Sie [News]
in Phonak Target in der Seitenleiste fiir Benachrichtigungen.

Vorgesehener Benutzer
Die Anpasssoftware ist flr qualifizierte Horakustiker
bestimmt.

Vorgesehene Kundengruppe

Die Anpasssoftware ist flir Kunden mit einseitigem und
beidseitigem, leicht- bis hochgradigem Hérverlust oder in
Kombination mit chronischem Tinnitus, die eine Anpassung
eines Horsystems bendtigen. Tinnitus Balance ist fiir Kunden
ab 18 bestimmt.

Indikationen

Indikationen werden nicht von der Anpasssoftware

abgeleitet, sondern von kompatiblen Horgeraten. Allgemeine

klinische Indikationen fiir die Verwendung von Hérgerdten

und Tinnitus Balance sind:

® \orhandener Horverlust

e Unilateral oder bilateral

e Schallleitungs- oder Schallempfindungsschwerhdrigkeit
oder beides

® |eicht- bis hochgradig

e \Jorhandensein von chronischem Tinnitus (nur fir
Hoérgerate mit Tinnitus Balance)

Medizinische Ausschlusskriterien

Kontraindikationen ergeben sich nicht aus der

Anpasssoftware, sondern von kompatiblen Horgeraten.

Allgemeine klinische Kontraindikationen fir die Verwendung

von Hérgerdten und Tinnitus Balance sind:

o Akuter Tinnitus

e Deformitat des Ohres (d. h. verschlossener Gehdrgang,
fehlende Ohrmuschel)

e Neuraler Horverlust (retrocochledre Pathologien wie
fehlender/nicht lebensfihiger Hornerv)



Die Hauptkriterien fiir die Uberweisung eines Kunden fiir
eine medizinische Einschatzung bzw. die eines anderen
Spezialisten und/oder Behandlung lauten wie folgt:
e Sichtbare kongenitale oder traumatische Deformation des
Ohrs
o Aktiver Ausfluss aus dem Ohr in den letzten 90 Tagen
e Plotzlicher oder schnell voranschreitender Horverlust auf
einem oder beiden Ohren innerhalb der letzten 90 Tage
e Akuter oder chronischer Schwindel
e Audiometrische Differenz zwischen Luft- und
Knochenleitung von mindestens 15 dB bei 500 Hz, 1000
Hz und 2000 Hz
e Sichtbarer Nachweis einer signifikanten
Cerumenansammlung oder eines Fremdkdrpers im
Gehdrgang
e Schmerzen oder Beschwerden im Ohr
e Abnormes Erscheinungsbild des Trommelfells und des
Gehoérgangs wie z. B.
- Entzlindung des duBeren Gehdrgangs
- Perforiertes Trommelfell
- Andere Abnormitéten, die der Horakustiker als
medizinisch bedenklich einstuft

Der Horakustiker kann entscheiden, dass eine Uberweisung
nicht angemessen oder im besten Interesse des Kunden ist,
wenn Folgendes zutrifft:

® Wenn es ausreichend Belege dafiir gibt, dass die Erkrankung
vollstdandig von einem medizinischen Spezialisten
untersucht wurde und jede mdgliche Behandlung erfolgt ist.

e Die Erkrankung sich seit der vorherigen Untersuchung und/
oder Behandlung weder verschlechtert noch signifikant
verdndert hat.

e Hat sich der Kunde auf der Grundlage einer informierten
und fachkundigen Entscheidung dazu entschieden, den
Ratschlag, ein drztliches Gutachten einzuholen, nicht
anzunehmen, ist es zuldssig, mit der Empfehlung passender
Horgerdte-Systeme fortzufahren, sofern folgende Aspekte
beachtet werden:

- Die Empfehlung wird sich nicht nachteilig auf die
Gesundheit oder das allgemeine Wohlbefinden des
Kunden auswirken

- Die Unterlagen bestatigen, dass alle erforderlichen
Betrachtungen im besten Interesse des Kunden
vorgenommen wurden. Falls gesetzlich vorgeschrieben,
hat der Kunde einen Haftungsausschluss unterschrieben,
dass die empfohlene Uberweisung nicht akzeptiert wurde
und diese Entscheidung informiert getroffen wurde.



Verwendungsbeschrankung:

Die Nutzung von Phonak Target ist auf die Anpassung und
Einstellung kompatibler Gerédte beschrankt. Target ist nicht
fur diagnostische Zwecke vorgesehen.

Kompatible Horgerate:

Plattform Formfaktoren

Infinio Alle freigegebenen Formfaktoren
Lumity Alle freigegebenen Formfaktoren
Paradise Alle freigegebenen Formfaktoren
Marvel Alle freigegebenen Formfaktoren
Belong Alle freigegebenen Formfaktoren
Venture Alle freigegebenen Formfaktoren
Quest Alle freigegebenen Formfaktoren
Spice+ Alle freigegebenen Formfaktoren
Spice Alle freigegebenen Formfaktoren
Lyric Alle freigegebenen Formfaktoren

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen kommen nicht von der Anpasssoftware,
sondern von kompatiblen Horgeraten.

Physiologische Nebenwirkungen von Horgerdten wie
Tinnitus, Schwindel, Cerumenbildung, zu viel Druck,
Schwitzen oder Feuchtigkeit, Blasen, Juckreiz und/oder
Ausschlag, Verstopfung oder Véllegefiihl und deren Folgen
wie Kopf- und/oder Ohrenschmerzen, kénnen von Ihrem
Horakustiker behoben oder reduziert werden. Herkdmmliche
Hérgerédte kénnen Kunden hoheren Gerduschpegeln
aussetzen, was zu einer Verschiebung der Schwellenwerte
im durch akustisches Trauma betroffenen Frequenzbereich
fuhren kann.

Klinischer Nutzen

Der Nutzen fiir den Kunden besteht darin, dass die
Anpasssoftware die Horgerat-Einstellungen auf die
individuellen Bediirfnisse festlegen und sie im Horgerat
speichern kann. Der Nutzen fir den Hérakustiker ist im
Zusammenhang mit dem Kundenmanagement zu sehen.
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Struktur und Navigation

Die drei Registerkarten [Kunde], [Horgerate] und Fahren Sie mit der Maus Gber die Symbole im Dashboard,
[Anpassung] und die Schnellzugriffleiste erleichtern Ihnen um wichtige Informationen anzuzeigen, wie z. B.
die Navigation und bieten lhnen Statusinformationen. Erstellungsdatum des Audiogramms, Seriennummern der

Horgerate, Anpassformel, Status des Rickkopplungstests,
Bluetooth-Seite, usw.

D PP @ DR I @ GO 1t oo X G
Client Instruments Fitting
Alle Kundeninformationen, | Horgerdte, Akustische Parameter und Zubehor Alle Einstellungen und Feinanpassungen
wie z.B. personliche finden sich unter [Instruments] (Horgerate). der Horgeréte konnen unter [Fitting]
Informationen und (Anpassung) erfolgen.

Datalogging-Zustimmung,
Audiogramm, RECD und
REUG befinden sich in
[Kunde].




Vorbereitung der Horgerdte und CROS

iCube Il oder Noahlink Wireless™ (NLW/NLW2)

Es werden keine Kabel zu den Horgerdten oder CROS
benotigt. Setzen Sie einfach die Batterie ein und schalten Sie
das Horgerat oder CROS durch SchlieBen des Batteriefachs
ein. Bei wiederaufladbaren Geraten schalten. Sie das Horgerat
oder CROS ein.

NOAHIink™ oder Hi-Pro®
Verbinden Sie die Programmierkabel mit dem Horgerat oder CROS
und dem Anpassgerat. Bitte verwenden Sie Kabel von Phonak.

Phonak Trial™ Horgerate

Phonak Trial-Hérgerate werden als HdO und RIC-Horgerate
mit direkter Wireless-Anbindung angeboten. Bei Phonak Trial
Horgerdten lassen sich die Technologiestufen an einem Gerat
andern.

Klicken Sie unten in der schwarzen Meniileiste auf [Trial &
Tools] (Trial & Produkt-Assistenten). Wahlen Sie [Trial hearing
aids] (Trial Horgeréte) und [Configure] (Konfigurieren).
Wahlen Sie die gewtinschte Technologiestufe und driicken
Sie auf [Weiter]. Nachdem das Verfahren abgeschlossen ist,
kénnen die Gerate in einer Anpasssitzung angepasst werden.
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Junior Modus

Der Junior Modus ermdglicht die altersgerechte Einstellung
(DSL- oder NAL-Standard) und Konfiguration der Horgerte,
sodass diese optimal auf die Bedurfnisse von Kindern und
Familien abgestimmt sind. Im Junior Modus werden die
folgenden vier Altersgruppen unterschieden:

® 0-3 Jahre

® 4-8 Jahre

® 9-12 Jahre

® 13-18 Jahre

Diese Standardeinstellungen sind Empfehlungen des Phonak
Pediatric Advisory Board und des National Acoustics
Laboratory. Sie ermdglichen flexible und effiziente Kinder-
Anpassungen. Unter [Einstellungen] kénnen Sie die
Standardeinstellungen des Junior Modus anpassen und
andern, um sie fir lhren Anpass-Workflow fiir Kinder-
Anpassungen zu optimieren.

Basierend auf dem eingegebenen Geburtsdatum wird
automatisch die Junior Modus Anpassung fir Kinder von
0-18 Jahren ausgewdhlt, nachdem eine neue Kundensitzung
gedffnet wurde. Sie kdnnen die angemessene Altersgruppe flr
das Kind manuell im Dropdown-Men( dndern, wenn das



Entwicklungs-/physische Alter Ihrer Ansicht nach nicht dem
Standard entspricht. Klicken Sie auf [junior Modus
aktivieren], um fortzufahren.

Bei der Anpassung von Kindern im Alter von O - 36 Monaten
erscheint nach der ersten Verbindung der Hinweis, eine
Kindersicherung anzuschlieBen. Wenn das Horgeréat nicht
uber eine Kindersicherung verfiigt, erscheint ein anderer
Hinweis.

Feineinstellung tibertragen

Mit Target kénnen Sie die Einstellungen einer Anpasssitzung
auf eine neue Auswahl von Hérgerdten Ubertragen. Das
Werkzeug zur Ubertragung der Feineinstellung befindet sich
im Dropdown-Menii [Anpassung] in der oberen schwarzen
Meniileiste. Wahrend des Ubertragungsvorgangs informiert
Target Sie darliber, welche Einstellungen Ubertragen werden
kénnen und welche nicht.

Das Ubertragen der Anpassungsdaten von oder zu einer
bimodalen Anpassung ist nicht méglich.

Horgerite verbinden

Stellen Sie in der Anpasssitzung des Kunden sicher, dass das
richtige Anpassgerat angezeigt wird. Um eine andere
Programmierschnittstelle auszuwahlen, klicken Sie auf den
Pfeil neben dem Schnittstellen-Symbol in der Taskleiste und
wéhlen die gewiinschte Schnittstelle aus der Dropdown-Liste.

Klicken Sie auf [Verbinden], um die Anpassung zu starten. Die
verbundenen Hérgerdte werden in der Schnellzugriffsleiste
angezeigt. Es erscheinen automatisch alle zur Kopplung
verfligbaren Gerate.

Wird kein Gerat gefunden, dffnen/schlieBen Sie das Batteriefach
oder schalten Sie die wiederaufladbaren Hérgerdte aus und
wieder ein, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Driicken Sie den Multifunktionstaster auf dem Horgerat, um es
auf der Liste zu markieren, wenn mehrere Gerate verfligbar sind,
oder um die Seitenzuweisung zu einem Kunden zu bestatigen.

Die Audiogrammdaten aus Noah™ werden automatisch in
Phonak Target importiert und in der Vorberechnung
berilicksichtigt. In einer Standalone-Version von Target geben
Sie das Audiogramm im Bildschirm [Audiogram]
(Audiogramm) ein.



Uberpriifung des Receivers und akustische
Parameter

Geben Sie die richtigen Kopplungsinformationen in [Instruments]
(Horgerate) > [Acoustic parameters] (Akustische Parameter) ein,
oder bestdtigen Sie sie.

Wenn der Kunde ein maBgefertigtes Ohrpassstiick von Phonak
hat, kann der Akustik-Code des Ohrpassstiicks eingegeben
werden. Der Akustik-Code ist ein auf das Ohrpassstiick
aufgedruckter sechsstelliger Code.

Beim ersten Verbinden der Hoérgerdte wird automatisch gepriift,
ob der am Hérgerdt angebrachte Receiver mit dem in Target
ausgewihlten tibereinstimmt. Diese Uberpriifung kann auch durch
Klicken auf [Uberpriifen] im Bildschirm Akustische Parameter
durchgefuihrt werden. Wenn die Receiver nicht miteinander
Uibereinstimmen, konnen Sie dies entweder im Bildschirm
Akustische Parameter korrigieren oder den Receiver austauschen,
damit er mit dem in Target eingegebenen Receiver ibereinstimmt.

Zubehor

Das Zubehdr kann manuell ausgewahlt werden, unter [Hérgerate] >
[Zubehdr]. Klicken Sie auf [Kompatibel] aus, um nur das Zubehor
anzuzeigen, das mit den ausgewahlten Horgerdten kompatibel ist.
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Riickkopplungs- und InSitu-Test

Klicken Sie auf die Registerkarte [Anpassung] , um zum
[Riickkopplungs- &amp; InSitu-Test] zu gelangen. Sie kdnnen
entweder beide Ohren oder jedes Ohr einzeln testen. Klicken
Sie auf [R] [ [Starten Sie beide Messungen] [ [L], um den Test
durchzuflhren.

AudiogramDirect

AudiogramDirect ist ein InSitu-Hortest von Phonak Target. Sie
kénnen das Gehor der Kunden direkt tber deren Horgerate
testen. AudiogramDirect ersetzt nicht die audiologische
Diagnose.

Um die Standardeinstellung fiir das LL- und U-Schwellen-
Messverhalten zu dndern, wahlen Sie [Start] &gt;
[Anpasssitzung] &gt; [AudiogramDirect].

Klicken Sie auf [AudiogramDirect]> [Starten], um die
Luftleitungshérschwellen (LL) und Unbehaglichkeitsschwellen
(U-Schwelle) zu ermitteln. Die U-Schwellen-Messungen sind
optional und wahrend einer Phonak Remote Support-Sitzung
deaktiviert.



Basisanpassung

Wiahlen Sie [Basisanpassung] &gt; [Grundeinstellungen], um
die Verstarkungsstufe, den Okklusionsmanager oder die
Kompression einzustellen. Die Verstarkungsstufe und die
Kompressionseinstellungen werden auf Grundlage der
Trage-Erfahrung des Kunden und der ausgewéahlten
Anpassformel bestimmt.

Abhidngig von den verbundenen Horgeraten kénnen zusétzliche
Werkzeuge, wie [Tinnitus Balance] und [CROS Balance] tiber die
Schaltflache am unteren Bildschirmrand aufgerufen werden.
Um das Lautstarkeverhaltnis zwischen dem CROS und dem
Horgerat einzustellen klicken Sie auf [CROS Balance].

Auto Akklimatisierung

Sie kdnnen den Kunden automatisch an einen héheren
Gesamtverstarkungspegel gewdhnen, indem Sie einen
Zielverstarkungspegel, den das Horgeréat erreichen soll, und
die dazu erforderliche Anzahl der Tage festlegen.

Wahlen Sie [auto Akklimatisierung] im
Verstarkungsstufenment auf der Registerkarte
[Grundeinstellungen]. Legen Sie den Startpegel und den
Endpegel fest, sowie die Dauer, fir die die Verstarkung des

Horgerats automatisch bis zum festgelegten Endpegel ansteigt.
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TargetMatch

TargetMatch ist ein automatisiertes Fiihrungssystem fir
InSitu-Messungen. Es fuihrt Sie Schritt fiir Schritt durch den
Prozess der Sondenschlauchplatzierung, der Insitu-
Messungen (REM) sowie der automatischen Anpassung an
die Zielverstarkungs-Kurven.

TargetMatch ist verfligbar, wenn Target in Noah installiert ist.

Klicken Sie auf [R]/[Beide Seiten]/[L], um TargetMatch zu
starten. Der Assistent fiihrt Sie dann durch eine Reihe von
Schritten.

Verifikations-Assistent

Wenn die Verifikation auBerhalb von TargetMatch erfolgt, kann
die Verifikation der Verstarkung und der MPO-Einstellungen
durch die unterschiedlichen Signalverarbeitungsmuster,
Verstarkungs- und Kompressionsvariablen, die
Frequenzverschiebung und die Algorithmen der adaptiven
Parameter von Hérgeraten beeinflusst werden. Um das zu
beriicksichtigen und den Verifikationsprozess zu optimieren,
aktivieren Sie den Verifikations-Assistenten und schalten Sie

die adaptiven Funktionen aus. "



Zum Verifikations-Assistenten gelangen Sie Gber [Feinanpassung]
> [Verstarkung & MPQ] > [Verifikations-Assistent]. Der Assistent
flihrt Sie dann durch eine Reihe von Schritten.

Feinanpassung

Die Feinanpassung ermdglicht den Zugriff auf spezifischere
Anpassfunktionen, wie z. B. die Einstellung von Verstarkung
und MPO sowie Horleistung und
Klangbereinigungsfunktionen, fir eine individuelle Anpassung.

Die linke Seite des Bildschirms [Feinanpassung] dient der
Programmbedienung. Hier kdnnen Sie das Startprogramm,
sowie die Programmstruktur und die Streaming-Programme
individuell einstellen.

Klicken Sie auf [Alle Programme], um alle Programme gleichzeitig
einzustellen. Klicken Sie auf [AutoSense 0S], um alle akustischen
Automatikprogramme zu dndern oder [AutoSense 0S
(Streaming)], um AutoSense OS™ fiir Streaming zu dndern.

Um ein einzelnes Programm zu dndern, klicken Sie in der
Liste auf das Programm, z. B. [Ruhige Umgebung].
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Klicken Sie auf das [+]-Zeichen, um ein zusétzliches
manuelles Programm hinzuzufiigen.

Die Pfeile fiir Riickgdngig oder Wiederholen befinden sich
neben [Feinanpassung] und kénnen verwendet werden,
wenn Sie einzelne Schritte im Bildschirm Feinanpassung
wiederholen oder riickgédngig machen wollen.

Die Verstarkungspegel sind fur leise, mittlere und laute
Kldnge und Eingangspegel sowie MPO einstellbar.

Horbarkeits-Abgleich

In der Kurvenansicht werden die auswéhlbaren
Klangbeispiele und die entsprechenden Verstarkungen
angezeigt. Die Klangbeispiele kdnnen zur Demonstration
einer speziellen Hérumgebung wiedergegeben werden.

Die Verstarkungspegel werden fir leise, mittlere und laute
Kldnge und Eingangspegel angezeigt. Die Einstellungen
haben nur Auswirkungen auf die Verstarkungsstufen und die
Frequenzen, die zur Optimierung der Horbarkeit der
ausgewahlten Stimuli von Bedeutung sind. Dies wird durch
unterschiedliche Schattierungen von rot/rechts und blau/
links angezeigt.
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Automatische Feinanpassung

Die automatische Feinanpassung ist ein situationsbasiertes
Feinanpassungs-Werkzeug. Die verfligbaren Einstellungen
hangen von der Bewertung der Horsituation durch den
Kunden ab. Je nach gewahltem Programm wird ein
empfohlenes Klangbeispiel voreingestellt. Die Klangbeispiele
konnen zur Demonstration der Horsituation wiedergegeben
werden.

Horprogramm-Optionen

Die Hérprogramm-Optionen der Standardeinstellungen
kdnnen nachjustiert werden. Die Funktionen kdnnen fir
jedes Programm individuell aktiviert, deaktiviert oder in ihrer
Intensitat verandert werden. Die verfligbaren Bereiche
innerhalb jeder Skala sind sichtbar und héngen von der
Technologiestufe ab.

Bei Horgeraten mit direkter Wireless-Anbindung lasst sich

das standardmaBige Umschaltverhalten fiir das Streaming
fur den TV Connector, Roger™ und PartnerMic™ andern:
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SoundRecover2

SoundRecover2 ist ein Frequenzkompressionssystem mit

adaptivem Verhalten. SoundRecover2 ist:

e StandardmaBig eingeschaltet, wenn ein flacher Hérverlust
oder Hochtondiagonalabfall mit Hérschwelle bei 8 kHz bei
45 dB HL oder schlechter vorliegt.

e StandardmaBig ausgeschaltet, wenn ein
Tieftondiagonalabfall vorliegt (8 kHz > 30 dB besser als 3
kHz).

Um SoundRecover2 zu deaktivieren klicken Sie auf
[Feinanpassung] > [SoundRecover2]. Deaktivieren Sie das
Kontrollkdstchen [SoundRecover2 aktivieren].

Zur Feinanpassung von SoundRecover2 klicken Sie auf

[Feinanpassung] > [SoundRecover2].

e \erschieben Sie den Regler in Richtung [Horbarkeit], um
die Wahrnehmung von [s/ und [sch/ zu verbessern.

e \erschieben Sie den Regler in Richtung
[Unterscheidbarkeit], um die Unterscheidung von [s/ und |
sch/ zu verbessern.

e \erschieben Sie den Regler in Richtung [Komfort], um die
Natirlichkeit von Kldngen, wie Mdnnerstimmen, der
eigenen Stimme oder Musik zu erhhen.
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Tinnitus Balance Noiser

Der Tinnitus Balance Noiser generiert Gerdusche, die im
Rahmen einer Tinnitus-Therapie eingesetzt werden kénnen.

Der Noiser kann tber [Fitting] (Anpassung) > [Global tuning]
(Basisanpassung) > [Tinnitus Balance] aktiviert oder
deaktiviert werden. Wenn der Noiser aktiv ist, wird der
Rauschpegel griin dargestellt. Die Kurvendarstellung muss
auf [Ausgangspegel] gestellt sein.

Die Grundeinstellungen werden auf Basis des
Kundenaudiogramms berechnet. Im Dropdown-Meni
[Signalverlauf des Noisers] kann die Standardeinstellung
[Auf Horverlust setzen] zu [Auf weiBes Rauschen setzen]
oder [Auf rosa Rauschen setzen] gedndert werden.

Der maximale Ausgangspegel des Tinnitus Balance Noisers
ist auf 85 dB(A) begrenzt. GemiB allgemein geltender
Regelungen zum Schutz vor Larmeinwirkung wird eine
Warnmeldung eingeblendet, wenn der Pegel des Noisers 80
dB(A) tbersteigt. In diesem Fall wird die empfohlene
maximale Tragezeit pro Tag unterhalb des maximalen
Gerduschpegels angezeigt.
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Die Feinanpassung des Tinnitus Balance Noisers kann unter
[Feinanpassung] > [Tinnitus Balance] vorgenommen werden.

Tinnitus Balance Noiser ist nicht fiir Phonak Sky™ Hérgerate
verfuigbar. Phonak verfiigt tber keine empfohlenen
Anpassrichtlinien fur die Anpassung von Tinnitus Balance
Noiser bei Personen unter 18 Jahren.

Datalogging

Datalogging dokumentiert, in welchen Hérumgebungen
sich der Kunde wie lange aufhalt. Um die Datalogging-
Informationen zu sehen, 6ffnen Sie [Anpassung] und
[Datalogging].
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Gerdteoptionen

Wenn Sie auf [Gerdteoptionen] klicken, kénnen Sie
Hérgerdteoptionen wie manuelle Steuerung, Signale und
Warnungen sowie das Startverhalten konfigurieren.

Wenn das Hérgerdt verbunden ist, kann jede Konfiguration
am Horgeréat unter [Signale & Warnténe] demonstriert
werden.

Bei Phonak Horgerdaten mit direkter Konnektivitdt stehen
lhnen durch Klicken auf [Bluetooth] weitere Einstellungen
wie die Konfiguration des Bluetooth-Namens, die Seite und
die Verwaltung der Kopplungen zur Verfligung.

Es besteht die Maglichkeit, einen individuellen Anpassbericht
fir den Kunden per E-Mail zu versenden oder auszudrucken.
Der Bericht enthalt sowoh! Gerdte- als auch
Programminformationen.
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Bimodale Anpassung

Das Phonak Naida™ Link M kann in bimodalen Anpassungen
mit einem Advanced Bionics (AB) Naida™ Cl M
Soundprozessor verwendet werden. Das Phonak Sky™ Link M
kann in bimodalen Anpassungen mit einem AB Sky CI™ M
Soundprozessor verwendet werden.

Offnen Sie die Anpasssitzung und bestitigen Sie, dass
Noahlink Wireless angezeigt wird. Verbinden Sie sowohl das
Horgerdt als auch den Soundprozessor, um mit der
Anpassung zu beginnen. Es erscheinen automatisch alle zur
Kopplung verfligbaren Gerate. Sobald die Verbindung des
Horgerdts und des Soundprozessors zur Anpasssitzung des
Kunden steht, passt Target die Programmstruktur und die
Gerateoptionen des Horgerdts an die Einstellungen des
Soundprozessors an.
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Fahren Sie mit der Nutzung von Phonak Target wie bei einer
Standard-Anpasssitzung fort, um die Anpassung des Naida
Link M oder Sky Link M Horgerats abzuschlieBen.

Der Soundprozessor ist im schreibgeschiitzten Modus. Es
kénnen keine Anderungen am Soundprozessor
vorgenommen oder gespeichert werden. Sie kdnnen die
Soundprozessor-Einstellungen einsehen und die
Informationen nutzen, um sie mit den entsprechenden
Einstellungen des Horgeréats abzugleichen.

Die Wireless-Verbindung zwischen dem Horgerat und dem

Soundprozessor wird automatisch hergestellt, sobald die
Gerdte von der Anpasssitzung getrennt werden.
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Remote Support

Phonak Remote Support wurde entwickelt, um
Horgerdteanpassungen durch Fernanpassung zu
unterstitzen.

Anforderungen

Neueste verfligbare Phonak Target Softwareversion fir
optimale Ergebnisse.

Die aktuellste myPhonak App-Version ist auf dem
Mobiltelefon des Kunden installiert.

Die Erstanpassung eines Hérgerdts muss im Horakustik-
Fachgeschaft erfolgen.

Computer mit integrierter Webcam und Mikrofon oder an
den Computer angeschlossene externe Webcam und
Mikrofon. Fiir eine bessere Klangqualitat sollten Kopfhorer
mit Mikrofonanschluss verwendet werden.

Stabile Internetverbindung (WLAN, LAN oder 4G) mit einer
Datentransferleistung von mindestens 5 Mbit/s fir
Uploads und Downloads. Kunden mit einer 4G-Verbindung
entstehen maglicherweise, abhdngig von ihrem Vertrag,
zusatzliche Kosten fir die Datennutzung.
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Die Internetverbindung kann in Target Uberpriift werden, um
sicherzustellen, dass das Setup flr eine Remote Support-
Sitzung geeignet ist. Klicken Sie auf [Einstellungen] >
[Internet] > [Internetdienst] > [Uberpriifung der
Verbindung]. Nach Abschluss wird der Status angezeigt.

Einrichtung von Remote Support

Wahlen Sie den Kunden fiir den Remote Support. Wenn
mehr als ein Fachgeschaft zur Verfligung steht, wahlen Sie
das Geschéft aus, in dem die Fernanpassung stattfinden soll.

Die Erstanpassung eines Hérgerdts muss im Horakustik-
Fachgeschaft erfolgen. Durch Klicken auf [Sitzung beenden]
wird Remote Support aktiviert. Um Remote Support in
kompatiblen Horgeradten fir einen bestehenden Kunden zu
aktivieren, mussen die Horgerdte mit Target im Fachgeschaft
verbunden sein. Beim Speichern der Sitzung wird die
Fernanpassung aktiviert.

Der Kunde muss die myPhonak App auf sein Smartphone

herunterladen und die Horgerdte mit der App koppeln, bevor
eine Remote Support-Sitzung stattfinden kann.
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Videokonferenz und Folgetermin

Der Kunde sollte sicherstellen, dass sich in den Horgerdten
neue Batterien befinden bzw. dass wiederaufladbare
Horgerdte ausreichend geladen sind, bevor die Remote
Support-Verbindung aufgebaut wird.

Klicken Sie auf [Start Remote Support] (Remote Support
starten). Sie und Ihr Kunde werden mit dem Videoanruf
verbunden. Méglicherweise miissen Sie warten, bis der
Kunde die Phonak Remote Support-Sitzung mit der
myPhonak App startet.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kdnnen Sie lhren
Kunden sehen und horen. Stellen Sie sicher, dass die
Videoubertragung und das Mikrofon auf Ihrem Computer
eingeschaltet sind. Das Umschalten zwischen integriertem
oder externem Mikrofon bzw. Webcam kann vor oder
wahrend einer Sitzung Sobald der Kunde die Remote
Support-Sitzung gestartet und die Anfragen fir den
Kamera- und Mikrofonzugriff akzeptiert hat, werden beide
VideoUbertragungen auf dem Bildschirm angezeigt.
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Das Symbol % wird sichtbar, wenn Sie die Verbindung
mit den Horgerdten des Kunden hergestellt haben. Sobald
die Horgerate verbunden sind, verwenden Sie Target wie
sonst auch bei einem Folgetermin. Die Horgerate sind direkt
verbunden und alle Anpassungen, die Sie vornehmen,
werden in Echtzeit an die Horgerdte gesendet.

Phonak Remote Support mit dem Kunden kann nicht
beendet werden, solange die Anpasssitzung in Target nicht
gespeichert und geschlossen wurde. Falls die Verbindung
zwischen den Horgerdten des Kunden und Target wahrend
einer aktiven Remote Support-Sitzung unterbrochen wird,
starten die Horgerdte neu und behalten die letzte giltige
Anpassung bei.
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Plattformen fir Videokonferenzen

Plattformen fiir Videokonferenzen kdnnen mit Remote
Support verwendet werden. Zur Aktivierung dieser
Einstellung klicken Sie auf [Einstellungen] > [Remote
Support & Internet] > [Remote Support] und aktivieren Sie
dort das Kontrollkdstchen. Gehen Sie zurlick zum Bildschirm
[Kunde & Sitzungen] und klicken Sie auf [ohne Audio/Video].

Sobald Ihr Kunde den Bereich Remote Support betritt und
eine Sitzung startet, wird ihm ein zweistelliger Zugangscode
angezeigt. Geben Sie diesen zweistelligen Code in Target ein,
um Zugang zur Anpasssitzung des Kunden zu erhalten.

Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn der Kunde die
neueste Version der myPhonak App verwendet.
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Die Anpasssitzung beenden

Eine Sitzung kann jederzeit durch Klicken auf [Sitzung
beenden] oben rechts im Bildschirm beendet werden.
Wahlen Sie die Elemente, die gespeichert werden sollen. Sie
werden aufgefordert, alle an Hérgerdten und Zubehdr
vorgenommenen Anderungen zu speichern. Nach dem
Speichervorgang fuihrt Phonak Target Sie auf den
Startbildschirm zuriick. Wenn Sie mit Noah arbeiten, kdnnen
Sie durch Klicken auf die Schaltfliche [Zuriick zu Noah]
oben rechts im Startbildschirm zu Noah zurlickkehren.
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Informationen zur Produktkonformitit
und Symbolerkldrungen

Informationen zur Produktkonformitat

Europa: Konformitatserklarung

Hiermit bestdtigt die Sonova AG, dass dieses Produkt die
Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 iber
Medizinprodukte erfillt.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie in der [Hilfe] Funktion
in Phonak Target. Die Gebrauchsanweisung fir alle Target-
Versionen in allen verfligbaren Sprachen in elektronischer
Form finden Sie auf der Webseite:
https://www.phonak.com/en-int/professionals/innovations/target/user-guides
Um eine kostenlose Papierversion der Gebrauchsanweisung
zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die ortliche Vertretung
des Herstellers. Die Gebrauchsanweisung wird innerhalb von
7 Tagen zugeschickt.
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Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang

mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und

der zustandigen Behorde des Wohnsitzstaates gemeldet

werden. Ein schwerwiegendes Vorkommnis ist ein

Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine der nachstehenden

Folgen hatte oder haben konnte:

e Den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen
Person

¢ Die voriibergehende oder dauerhafte schwerwiegende
Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines
Patienten, Anwenders oder einer anderen Person

® Eine schwerwiegende Gefahr fiir die 6ffentliche
Gesundheit

Sicherheitshinweis

Patientendaten sind personenbezogene Daten, die geschiitzt

werden muissen:

e Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem auf dem
aktuellen Stand ist.

e Stellen Sie sicher, dass die installierte Target-Software auf
dem aktuellen Stand ist.

o Aktivieren Sie die Windows-Benutzeranmeldung,
verwenden Sie sichere Passwérter und halten Sie die
Zugangsdaten geheim

e Nutzen Sie einen angemessenen und stets aktuellen

i Malware- und Virenschutz.

Je nach den nationalen Gesetzen kann es erforderlich sein,
dass Sie alle Patientendaten verschliisseln miissen, damit Sie
im Falle von Datenverlust und/oder Diebstahl nicht haftbar
gemacht werden kdnnen. Sie kdnnen eine
Laufwerkverschliisselung (z. B. den kostenlosen Microsoft
BitLocker) nutzen, um alle Daten auf lhrem PC zu schitzen.
Wenn Sie mit Noah arbeiten, ziehen Sie die Nutzung der
Noah Datenbank-Verschlisselung in Betracht.

Stellen Sie sicher, dass die Daten jederzeit geschiitzt sind.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung nicht vollstidndig

ist.

e Wenn Sie Daten lber unsichere Kandle Uibertragen,
anonymisieren oder verschlisseln Sie diese.

® Schitzen Sie Daten-Backups nicht nur vor Datenverlust,
sondern auch vor Diebstahl.

e Entfernen Sie alle Daten, die nicht mehr verwendet
werden oder geldscht werden kénnen, vom Datentréager.

Softwarewartung

Wir beobachten stdndig die Riickmeldungen aus dem Markt.
Wenn Sie Probleme mit der aktuellen Target-Softwareversion
haben, wenden Sie sich bitte an die Ortliche Vertretung des
Herstellers.
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Symbolerkldrungen

Mit dem CE-Zeichen bestétigt die Sonova AG,
dass dieses Produkt die Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 Giber
Medizinprodukte erfiillt. Die Zahlen nach dem
CE-Symbol entsprechen den Codes beglaubigter
Institutionen, welche unter der oben erwahnten
Verordnung konsultiert wurden.

Kombiniertes Symbol fiir den ,Hersteller des
Medizinprodukts" und das ,Herstellungsdatum®”,
wie in der EU-Richtlinie (EU) 2017/745 definiert.

Zeigt den Bevollméachtigten in der Europdischen
Gemeinschaft an. EC REP ist auch der Importeur
in die Europédische Union.

Zeigt an, dass es sich bei dem Gerdt um ein
Medizinprodukt handelt.

Zeigt die Katalognummer des Herstellers an,
uber die das Medizinprodukt identifiziert werden
kann.

A\

4

Dieses Symbol zeigt an, dass die hierfiir relevante
Information der Gebrauchsanweisung gelesen und
berlcksichtigt werden muss.

Hinweis darauf, dass eine elektronische
Gebrauchsanweisung zur Verfiigung steht.
Anweisungen finden Sie auf der www.phonakpro.
com Webseite.

Weitere Informationen zu einem Feature oder
einer Funktion.

Hinweis auf wichtige Informationen zur
Anpassung.

Hinweis auf eine Funktionseinschréankung, die der
Kunde als stérend empfinden kénnte, bzw. auf

wichtige Informationen, die Sie beachten sollten.

HIMSA-Zertifizierungssiegel NOAHSEAL
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Wichtige Sicherheitshinweise

Target ist eine medizinische Software. Die Verwendung
dieses Produkts geht mit dem Risiko von Schadigungen
einher. Daher ist es wichtig, dass nur qualifizierte
Horakustiker Target in Ubereinstimmung mit dieser
Gebrauchsanweisung verwenden und dass sie die darin
enthaltenen Warnhinweise verstehen und beachten.

Im Fall der Target Software manifestieren sich diese Risiken

durch die Horgerate, die damit programmiert werden sollen.

Das heiBt, Target selbst kann weder dem Benutzer

(Horakustiker) noch dem Hargeratetrager direkt schaden,

aber ihre Verwendung (oder ihr Missbrauch) kann zu

Folgendem flihren:

e falsch programmierte Horgeréte, die an die Patienten
ausgegeben werden, und/oder

e schidlich laute Gerdusche, die wihrend der Anpassungs-/
Demonstrationssitzungen tber die Horgerate an die
Patienten abgegeben werden.

Diese Risiken sind zwar duBerst gering, doch sollten sich

sowohl Horakustiker als auch Horgeratetrager dessen
bewusst sein.
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Hohes MPO
Die Ausgabe beider Horgerate tberschreitet 132 dB
(Ohrsimulator)

Hoher Rauschgenerator-Pegel
Rauschgenerator-Pegel auf beiden Seiten Gber 80
dB(A). Achten Sie auf die maximale auf dem
Bildschirm ,Tinnitus Balance" angezeigte Tragezeit.

Receiver-Problem
Der ausgewdhlte und der erkannte Receiver sind nicht
identisch. Wahlen Sie den richtigen Receiver aus.

Information liber falsche Seite
Das Horgerdt ist fur die Gegenseite konfiguriert.
Anderung der Seite zulassen.

Verbindungswarnung
Je nach Alter sollte eine Kindersicherung am Hérgerat
angebracht werden.

Messeinstellungen

Nehmen Sie die Horgeréte aus den Ohren des
Patienten. Schalten Sie die Horgerate ein und wieder
aus. Alle Anpassungsdaten in den Hdrgeraten kénnen
am Ende des Prozesses wiederhergestellt werden.



Systemanforderungen

Betriebssystem e Windows 11, Home/Pro/Enterprise/
Education
e Windows 10, Home/Pro/Enterprise/
Education
Prozessor Intel Core oder schneller
RAM Ab 4 GB

Festplattenspeicher Ab 3 GB

Bildschirmauflosung Ab 1280 x 1024 Pixel

Grafikkarte Ab 16 Millionen (24 Bit) Bildschirmfarben
Drive DVD/ USB

Serielle COM-

Schnittstelle Nur wenn RS-232 HI-PRO verwendet wird

USB-Anschlisse
Einer flr jeden Zweck

Bluetooth-Adapter

L]
® Zubehdrprogrammierung
L[]
L]

Noahlink Wireless (NLW/NLW2)

HI-PRO, sofern als USB-Anschluss verwendet

Programmierschnittstellen Noahlink Wireless (NLW/NLW?2)/ iCube 11/
NOAHIink/ RS-232 HI-PRO/ HI-PRO USB/
HI-PRO 2

NOAHIink Treiber Neueste verfligbare Version

NOAHIink Wireless Treiber Neueste verfiigbare Version

Internetverbindung Empfohlen
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Soundkarte

Stereo oder surround 5.1

Wiedergabesystem

20 Hz - 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB

NOAH Version

Neueste Version (ab NOAH 4.4)

Bitte Uberpriifen Sie die NOAH Beschrankungen
flir Windows Betriebssysteme au
http://www.himsa.com

TargetMatch

NOAH ab Version 4.4.2280
Natus® Otosuite

Auditdata Primus
Auditdata Measure
Interacoustics Affinity Suite
MedRx Studio

Signia Unity 3

Signia Unity 4
Interacoustics Callisto Suite
Aurical REM system

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der
Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova

AG erfolgt unter Lizenz.
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Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-StraBe 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Deutschland
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Hersteller:

Sonova AG
Laubisriitistrasse 28
CH-8712 Stéfa
Schweiz
www.phonak.com

Die Gebrauchsanweisung ist auf die Target 10.1 Anpasssoftware
sowie auf die Vorgdngerversion Target 10 Anpasssoftware
zugeschnitten. Fiir friihere Versionen der Gebrauchsanweisung
der Anpasssoftware wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Phonak
Vertretung.
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