
EN | Scan for more languages

FR | Rechercher d‘autres langues

DE | Nach weiteren Sprachen suchen

IT | Ricerca di altre lingue

NL | Zoeken naar meer talen

PT | Pesquisar mais idiomas

• Guía de cuidados (RIC)

• �1 Espray limpiador

• �52 Toallitas limpiadoras

• Juego de cepillos de limpieza 

• �1 Cepillo 

• �2 Alambres verdes de limpieza  
de aberturas

• �1 Cepillo de ventilación

• �3 Cajas de filtros CeruStop  
(un total de 24 filtros anticerumen)

Contenido del kit

Cuidado y limpieza

Diariamente

Semanalmente

Compruebe que la cápsula/carcasa, el auricular (incluido el cable) y el cuerpo del 
audífono siguen limpios e intactos. Si detecta la presencia de cerumen, humedezca 
un pañuelo de papel con el spray limpiador y límpielo. Tras, limpiar los audífonos con 
un paño absorbente limpio.

Importante: No utilice nunca el spray limpiador directamente sobre los audífonos.

Si observa algún resto, cepille suavemente la superficie del audífono o la terminal.

Importante: No utilice el cepillo cerca de las aberturas del micrófono.

Compruebe que la cápsula, el auricular (incluido el cable) y el cuerpo del audífono 
siguen limpios e intactos. Utilice un paño de limpieza para eliminar cualquier resto  
de cera o suciedad. Tras, limpiar los audífonos con un paño absorbente limpio.

Si tiene un acoplamiento con carcasa, utilice el alambre  
de limpieza de la rejilla de ventilación o el cepillo para limpiar  
la rejilla de ventilación de cualquier resto de cera o suciedad  
pasando el alambre o el cepillo a través de la rejilla y limpiando  
con una toallita de limpieza.

Enhorabuena por dar el primer paso e invertir en su salud auditiva 
comprando audífonos. Aunque sus audífonos han sido diseñados para 
ser fiables y duraderos, es importante proteger esa inversión. ¿Cómo? 
Dedique unos minutos al día a su mantenimiento.

El cerumen es una secreción natural que protege y lubrica los oídos. Un 
exceso de cerumen puede causar problemas en los audífonos, como 
bloquear el sonido o provocar distorsiones. La mayoría de los audífonos 
tienen filtros que impiden la entrada de cerumen. Será necesario revisar y 
sustituir periódicamente estos filtros para asegurarse de que los audífonos 
funcionan correctamente.

Su Guía de Cuidados le proporciona los pasos que puede seguir para el 
correcto mantenimiento de sus audífonos.

Auricular (con cápsula adjunta)

Ventil ación

Línea de 
extracción 
(opcional)

Cable

Herramienta de intercambio

Lado de extracción Lado de inserción

Además, utilice el calendario mensual incluido para ayudarle con el mantenimiento 
de sus audífonos. Asegúrese de cambiar la terminal (si está activada) y el filtro 
CeruSop todos los meses para que los audífonos funcionen correctamente.

Vea el vídeo de instrucciones  
sobre cómo limpiar su.

Guía de cuidados
Audífono auricular en el canal (RIC)

Cable

Auricular (con 
cápsula retirada)

Micrófono

Micrófono

CeruStop  
filtro
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 Acoplamiento: carcasa

 Acoplamiento: cápsula

Se incluyen cápsulas adicionales  
del audioprotesista:



 No aplicable Buscar más idiomas

Phonak.com/CareGuide

CeruStop 
filtro



Su filtro CeruStop debe cambiarse cuando:
• Observa que el filtro colocado en el auricular está obstruido.
• El audífono no produce un sonido normal.

Para garantizar un rendimiento óptimo, sustituya el filtro anticerumen una  
vez al mes.

En primer lugar, si tiene cápsula, 
retírela pellizcando los lados y 
tirando de ella.

Inserte el lado de extracción 
de la herramienta  
de intercambio en el filtro  
anticerumen usado.

1

2

5
Tire de la herramienta en línea 
recta hacia fuera. El nuevo filtro 
anticerumen permanecerá en su 
sitio. Si tiene un acoplamiento con 
cápsula, vuelva a colocarlo ahora.

Mensualmente: Cambio de la Cúpula Mensualmente: Cambio del filtro CeruStop

Asegúrese de cambiar el filtro y la cápsula (si es opcional) al menos una vez al mes. 
Marque el calendario a continuación cuando lo haga.

Si tiene un acoplamiento de cápsula, sustituya las cápsulas cada mes para garantizar 
un rendimiento óptimo.

Importante: Al cambiar la cápsula, evite tirar o aplicar una fuerza excesiva 
al auricular (incluido el cable).

Sujeta el auricular con una mano y  
la cúpula con la otra.

Tire suavemente de la 
cápsula para retirarla.

Coge una cápsula nueva. Desliza  
la cápsula sobre el altavoz.

El auricular y la cápsula deben 
encajar perfectamente.

1

3

2

4

3
Tire con cuidado del filtro 
anticerumen y extráigalo 
directamente del altavoz.  
No retuerza el filtro de cera  
al extraerlo.
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Vea el vídeo de instrucciones 
sobre cómo sustituir la cápsula.

Vea el vídeo de instrucciones sobre 
cómo cambiar el filtro anticerumen.

4
Para insertar el nuevo filtro 
anticerumen, empuje suavemente  
el lado de inserción de la herramienta 
de cambio directamente en el orificio.
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Visite nuestra página de asistencia en 
phonak.com/SupportHome

¿Necesita más ayuda  
con sus audífonos?

Acoplamiento: cápsula Acoplamiento: carcasa

Acoplamiento: carcasaAcoplamiento: cápsula

Acoplamiento: carcasaAcoplamiento: cápsula


