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Kuulokojeen ja laturin tiedot

® Jos mitaan ruutua ei ole valittu etka tieda kuulokojeen
tai latauslaitteen mallia, kdanny kuuloalan ammattilaisen
puoleen.

(D Tassa kayttoohjeessa kuvatut kuulokojeet sisaltavat
sisadnrakennetun, kiintedn ja ladattavan litiumioniakun.

@ Power Pack sisaltaa sisdanrakennetun, kiintedn
ja ladattavan litiumpolymeeriakun.

® Lue myos ladattavien kuulokojeiden kasittelya
koskevat turvallisuustiedot (luku 26).

Kuulokojeen mallit Korvakappaleet
[ Naida L-PR (L90/L70/L50/L30) [ Perinteinen korvakappale
[] Naida L-PR Trial ] Sovite

] Mikrokorvakappale
Latauslaitteet []Yleissovite

] Charger Combi BTE 2*
] Charger Combi BTE*
] Charger BTE RIC*
[] Power Pack
* sis. virtapistokkeen

ja USB-johdon



Kuulokojeidesi ja laturiesi kehittdjd on Phonak - maailman
johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka paakonttori
sijaitsee Zlrichissa, Sveitsissa.

Nama ensiluokkaiset tuotteet ovat vuosikymmenien
tutkimuksen ja asiantuntemuksen tulosta. Ne on
suunniteltu sinun hyvinvointiasi ajatellen. Kiitos
tekemastasi hienosta valinnasta. Toivotamme sinulle
pitkdkestoista kuulemisen iloa. Saat parhaan hyddyn
laitteestasi tutustumalla huolellisesti kdyttéohjeeseen.
Laitteen kdsitteleminen ei edellytd koulutusta. Kuuloalan
ammattilainen auttaa sinua ottamaan tdman laitteen
kdyttéon omien mieltymystesi mukaisesti sovituskaynnilla.
Lisatietoja kuulokojeesi ja lisdlaitteiden ominaisuuksista,
hyddyistd, kayttoonotosta, kdytdstd, huollosta tai
korjaamisesta saat kuuloalan ammattilaiselta tai valmistajan
edustajalta. Lisatietoja on tuotteen datalehdessa.

Phonak - life is on
www.phonak.com


http://www.phonak.com
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1. Pikaohje

Kuulokojeen lataaminen

Kun kuulokoje on asetettu

® Ennen kuulokojeen ensimmaista kayttoa sitd on
laturiin, merkkivalo ilmaisee akun
lataustilan, kunnes kuulokoje on

suositeltavaa ladata 3 tuntia.
ladattu tayteen. Kun akku on

latautunut tayteen, merkkivalo (‘ﬂ &(’)
palaa yhtajaksoisesti vihredni. NA="-

Kuulokojeen vasemman ja oikean puolen merkinnat

) [
Sininen merkki tarkoittaa Punainen merkki tarkoittaa

vasenta kuulokojetta. oikeaa kuulokojetta.



Monitoimipainike ja merkkivalo

Painikkeella on useita toimintoja.

Sitd voidaan kuulokojeen ohjelmoinnista
riippuen kayttaa virtakytkimena, AR
aanenvoimakkuuden satamiseen ja/tai
ohjelman muuttamiseen. Tdma on iimoitettu
kuulokojeiden yksiléllisissd ohjeissa.
Kaynnistiminen/sammuttaminen: paina painikkeen
alaosaa tiukasti 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu.
Kaynnissd: merkkivalo palaa yhtdjaksoisesti vihreana.
Sammutettu: merkkivalo palaa yhtéjaksoisesti punaisena.
Puhelut: jos laitepari on muodostettu Bluetooth®-
toiminnolla varustetun puhelimen kanssa, painikkeen
lyhyelld painalluksella voi vastata saapuvaan puheluun

ja pitkalla painalluksella puhelun voi hylata.
Lentokonetilaan siirtyminen: Paina painikkeen alaosaa

7 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa palaa
yhtdjaksoisesti oranssina. Vapauta sen jalkeen painike.

Napautusohjaus (vain malleihin L90 ja L70)

Jos koje on yhdistetty laitepariksi Bluetooth®-yhteensopivan
laitteen kanssa, monia toimintoja voi kayttda napautus-
ohjauksen avulla, katso lisatietoa luvusta 10. Tama on ilmoitettu
my®s kuulokojeiden yksildllisissd ohjeissa. Voit kdyttaa
napautusohjausta napauttamalla korvan yldosaa kahdesti.
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2. Kuulokojeen ja laturin osat

Taman kayttoohjeen kuulokojemalli ja latauslaite on
kuvattu alla olevissa kuvissa. Omien mallien tunnistaminen:
e Katso Kuulokojeen ja laturin tiedot -kohta sivulla 3.
¢ \/ertaa omaa korvakappalettasi, kuulokojettasi

ja laturiasi alla oleviin malleihin.

Yhteensopivat '\
korvakappaleet @

Perinteinen  Sovite Mikrokor-  Yleissovite
korvakappale vakappale

Naida L-PR / Naida L-PR Trial

Monitoimipainike ja merkkivalo

Koukku [ d&nen ulostulo

Perinteinen
korvakappale
(irrotettava)

Latausliittimet



Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Charger Combi BTE /
Charger Combi BTE 2

@ x\\ Paikka korvakappaleille
D /\@/// Kuulokojeen latausliitti-
@ met ja vasemman

ja oikean puolen merkit

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2
ja valinnainen Power Pack

/ Virran merkkivalo
=) Mikro-USB-portti

Power Pack




Mikro-USB-portti

Akun tarkastuspainike

Akun tilan ja ulkoisen
virtaldhteen merkkivalo

Power Pack -varavirtaldahteen
lukitus ja avaus

Virtapistokkeen ja laturin tekniset tiedot

Virtapistokkeen lahtojannite: 5VDC +/-10 %, virta 500 mA - 1 A
Virtapistokkeen tulojannite: 100-240 VAC, 50/60 Hz, virta 0,25 A
Laturin tulojannite: 5VDC +/-10 %, virta 300 mA
USB-johdon tekniset tiedot: vah.5V, 1 A, USB-A - micro-USB,

enimmaispituus 1 m

Charger Combi BTE- ja Charger Combi BTE 2 -latureita
voidaan kdyttda seuraavassa taulukossa mainittujen teknisten
tietojen mukaisten ulkoisten virtaldhteiden kanssa.



Phonak Charger BTE RIC

Kuulokojeen latausliittimet
ja vasemman ja oikean puolen merkit

USB-C-portti

=1

Virran merkkivalo



Virtapistokkeen tekniset tiedot
Virtapistokkeen |ahtéjannite: 5 VDC +/-10 %, virta 1 A

Virtapistokkeen tulojannite: 100-240 VAC, 50/60 Hz,
virta 0,25 A

Laturin tulojannite: 5VDC +/-10 9%, virta 1 A

USB-johdon tekniset tiedot: 5V min. 1 A, USB-A - USB-C,
enimmaispituus 3 m

Phonak Charger BTE RIC -laturia voidaan kayttdad seuraavassa
taulukossa mainittujen teknisten tietojen mukaisten ulkoisten
virtalahteiden kanssa.

Lisdlaitteet
.,', %
USB-kaapeli Virtapistoke



3. Laturin esivalmistelu

Virtaldhteeseen kytkeminen

T=e

\ /
N~

a) Kytke latauskaapelin suurempi paé virtapistokkeeseen

b) Kytke pienempi padéa laturin USB-liittimeen.

¢) Kytke virtapistoke pistorasiaan

d) USB-liittimen ympdrilld oleva merkkivalo syttyy
palamaan vihrednd, kun laturi kytketdédn pistorasiaan.



4. Kuulokojeen lataaminen

@ Akun varaus vahissa: akun varauksen ollessa vahissa
kuuluu kaksi piippausta. Tall6in on noin 60 minuuttia
aikaa ladata kuulokojeet (aika voi vaihdella kuulokojeen
asetusten mukaan).

@ Kuulokoje siséltaa sisdanrakennetun, kiintean
ja ladattavan litiumioniakun.

@ Ennen kuulokojeen ensimmaista kayttoa sita on
suositeltavaa ladata 3 tuntia.

@ Kuulokojeen on oltava kuiva ennen lataamista, katso
luku 19.

@ Muista, ettd kuulokojetta ladattaessa ja kdytettdessa
ympariston lampdtilan on oltava valilld +5-+40 °C
(41-104 °F).

Valinnainen Power Pack

@ Power Pack siséltda sisddnrakennetun, kiintean
ja ladattavan litiumpolymeeriakun.

@ Ennen Power Pack -varavirtaldhteen ensimmaista
kayttda sitd on suositeltavaa ladata 3 tuntia.

® Muista, ettd Power Packia ladattaessa ympériston
lampotilan on oltava vililld +5-+40 °C (41-104 °F).



4.1. Laturin kaytto

Katso luvusta 3 ohjeet laturin kdyttéonottoon.

1.

Aseta kuulokoje latausliittimeen.
Varmista, ettd vasemman

ja oikean kuulokojeen merkinnat
vastaavat latausliittimien vieressa
olevia vasenta (sinist3) ja oikeaa
(punaista) merkkia. Kuulokoje
sammuu automaattisesti, kun se
asetetaan laturiin.

2.

Merkkivalo ilmaisee akun
lataustilan, kunnes kuulokoje
on ladattu tayteen. Kun lataus
on tdysi, merkkivalo palaa
yhtdjaksoisesti vihredna.




Latausprosessi keskeytyy automaattisesti, kun akku on
latautunut tayteen, joten kuulokoje voidaan turvallisesti
jattaa laturiin. Kuulokojeiden lataaminen voi kestaa
enintddn 3 tuntia. Laturin kansi voi olla suljettuna latauksen
ajan.

Latausajat
Merkkivalo Lataustila Keskimadrdiset latausajat
o 0 © 0-10 %

30 min (30 %)
11-80 % 60 min (50 %)
90 min (80 %)

81-99 %

3h
100 % (ympériston lampdtila voi
vaikuttaa latausaikaan)



3.

Irrota kuulokoje laturista

seuraavalla tavalla:

1. Veda kuulokojetta kevyesti
itsedsi kohti ja

2. Nosta kuulokoje pois laturista.

Kuulokojeet on ohjelmoitu oletuksena kytkeytymaan paalle
automaattisesti, kun ne otetaan pois laturista, joka on
kytkettyna virtalahteeseen. Kuuloalan ammattilainen voi
poistaa tdméan asetuksen kdytosta. Tassd tapauksessa
kuulokoje on kytkettava paalle manuaalisesti.

Voit kytked laturin pois paalta irrottamalla virtapistokkeen
pistorasiasta. Jos valinnainen Power Pack on kiinnitetty
laturiin, kytke laturi pois paaltd irrottamalla Power Pack.



@ Al3 pida kiinni korvakappaleesta, kun irrotat
kuulokojeen laturista, silld putki voisi vaurioitua.

® Kytke kuulokoje pois paaltd ennen kuin asetat sen
irtikytkettyyn laturiin sdilytysta varten.

@ Jos irrotat laturin virtaldhteestd kuulokojeen ollessa
laturin sisélld latauksessa, varmista, ettd sammutat
kuulokojeen akun tyhjenemisen valttdmiseksi.

@ Sulje kansi aina, kun lataat kuulokojeita kosteassa
ymparistossa.



5. Kuulokojeen vasemman ja oikean
puolen merkinnat

Kuulokojeen takana on sininen tai punainen merkinta.
Merkinnat kertovat, onko kyseessa vasen vai oikea
kuulokoje.

Sininen merkki tarkoittaa Punainen merkki tarkoittaa
vasenta kuulokojetta. oikeaa kuulokojetta.
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6. Kuulokojeen asettaminen paikalleen

6.1 Perinteiselld korvakappaleella sovitetun
kuulokojeen asettaminen korvaan

1.

Tuo korvakappale korvan tasalle
ja aseta sen korvakaytdvédosa
korvakaytavaan.

2.
Aseta kuulokoje korvan taakse.

3.
Aseta korvakappaleen yldosa
korvan kuppiosan yldosaan.




6.2 Sovitteella, mikrokorvakappaleella tai yleissovitteella
sovitetun kuulokojeen asettaminen korvaan

1.
Aseta kuulokoje korvan taakse.

2.
Tyonna korvakappale
korvakaytavaan.

3.

Jos korvakappaleessa on tukikaari,
kiinnitd kuulokoje tyéntamalla

se korvan kuppiosaan.

22



7. Kuulokojeen poistaminen korvasta

7.1 Perinteiselld korvakappaleella sovitetun
kuulokojeen poistaminen korvasta

1.
Nosta kuulokoje korvan yldosan yli.

2.
Tartu korvakappaleeseen sormin

ja poista se varovasti. i

( Valta tarttumasta putkeen, kun poistat kuulokojetta.



7.2 Sovitteella, mikrokorvakappaleella tai yleissovitteella
sovitetun kuulokojeen poistaminen korvasta

1.

Pida kiinni putken mutkasta
ja veda kuulokoje pois korvan
takaa.
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8. Monitoimipainike ja merkkivalo

Monitoimipainikkeella on useita toimintoja.

Sitd voidaan kuulokojeen

ohjelmoinnista riippuen kayttaa
virtakytkimend, adnenvoimakkuu- ~f_©
den saatdmiseen ja/tai ohjelman 2
muuttamiseen. Tama on ilmoitettu

kuulokojeiden yksiléllisissa

ohjeissa. Pyyda kyseiset ohjeet

kuuloalan ammattilaiselta.

SN

Jos kuulokojeesta on muodostettu laitepari Bluetooth®-
toiminnolla varustetun puhelimen kanssa, voit vastata
saapuviin puheluihin painamalla painikkeen yla- tai
alaosaa lyhyesti tai hyldtd puhelut painamalla pitkaan.
Katso lisatietoa luvusta 13.
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9. Kuulokojeen kidynnistiminen/
sammuttaminen

Kuulokojeen kytkeminen paille
Kuulokoje on maaritetty kytkeytymaan
oletuksena automaattisesti paélle,

kun se poistetaan virtalahteeseen
kytketysta laturista. Jos tata toimintoa
ei ole maaritetty tai laturia ei ole
kytketty virtaldhteeseen, pida
painikkeen alaosaa lujasti painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes
merkkivalo vilkkuu. Odota, kunnes yhtéjaksoisesti vihreana
palava valo osoittaa, ettd kuulokoje on valmis.

Kuulokojeen kytkeminen pois paalta

Paina painikkeen alaosaa 3 sekunnin ajan, kunnes
merkkivalo alkaa palaa yhtdjaksoisesti punaisena sen
merkiksi, ettd kuulokoje on kytkeytymé&ssa pois paalta.

Vilkkuu vihredna Kuulokoje kdynnistyy

Yhtdjaksoinen punainen

3 sekuntia Kuulokoje kytkeytyy pois paalts

® Kuulokojeen paalle kytkemisen yhteydessa voi kuulua
kdynnistymismelodia.

26



10. Napautusohjaus

Napautusohjaus on saatavana vain malleihin L90 ja L70.
Jos koje on yhdistetty laitepariksi Bluetooth®-yhteensopivan
laitteen kanssa, monia toimintoja voi kdyttaa
napautusohjauksen avulla. Napauttamalla voi esimerkiksi
vastata puheluihin tai lopettaa ne, keskeyttaa tai jatkaa
suoratoistoa ja kaynnistaa tai pysdyttda daniavustajan.
Tama on ilmoitettu kuulokojeiden yksildllisissd ohjeissa.

Voit kdyttda napautusohjausta

napauttamalla korvan yldosaa
kahdesti.

27



D 11. Liitettivyys

Alla olevassa kuvassa ndkyvét kuulokojeen
liitettdvyysvaihtoehdot.

Bluetooth®-yhteensopivat
laitteet

Televisioon liitetty
TV Connector*

Phonak RemoteControl

Roger-mikrofoni

*TV Connector voidaan liittdd mihin tahansa ddnilahteeseen, kuten televisioon, tietokoneeseen
tai hifi-jarjestelmaan.

28



12. Laiteparin muodostaminen

12.1 Laiteparin muodostaminen Bluetooth®-toiminnolla
varustetun laitteen kanssa

@ Laitepari tarvitsee muodostaa vain kerran kunkin
langattomalla Bluetooth®-toiminnolla varustetun laitteen
kanssa. Kun laitepari on muodostettu, kuulokojeesi
muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen. Laiteparin
ensimmainen muodostaminen voi kestdd 2 minuuttia.

1.

Varmista, ettd langaton Bluetooth®-toiminto on otettu
kdyttoon laitteessasi (esim. puhelimessa), ja etsi
Bluetooth®-laitteita yhteysasetusvalikosta.

2.

Kytke molemmat kuulokojeet paalle.
Sinulla on nyt 3 minuuttia aikaa
muodostaa kuulokojeistasi

ja laitteesta laitepari.

29



3.

Loydettyjen Bluetooth®-laitteiden luettelo tulee nakyviin
laitteeseen. Valitse kuulokojeet luettelosta muodostaaksesi
laiteparin molempien kuulokojeiden kanssa samanaikaisesti.
Kun laitepari on muodostettu, sen merkiksi kuuluu merkkidani.

D Lisatietoja laiteparien muodostamisesta langattomalla
Bluetooth®-toiminnolla suosituimpien puhelinmallien
kanssa on osoitteessa
https://www.phonak.com/en-int/support.

30
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12.2 Yhteyden muodostaminen laitteeseen

Kun kuulokojeesta ja laitteesta on muodostettu laitepari,
kuulokoje muodostaa laitteeseen automaattisesti yhteyden

uudelleen, kun se kytketaan paalle.

® Yhteys kestaa niin kauan, kun laite on paalla
ja kantomatkan sisapuolella.

® Kuulokoje voidaan liittda enintdan kahteen laitteeseen,
ja se voi muodostaa laiteparin enintddn kahdeksan
laitteen kanssa.
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13. Puhelut

Kuulokojeesi muodostaa suoraan yhteyden Bluetooth®-
toiminnolla varustettuihin puhelimiin. Laiteparin
muodostamisen ja puhelimeen yhdistdmisen jalkeen
kuulet puhelimen ilmoitukset ja soittajan ddnen suoraan
kuulokojeessasi.

Puhelut ovat handsfree-puheluja, eli kuulokojeen
mikrofonit poimivat dénesi ja valittavat sen puhelimeen.

Oma &ani
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13.1 Puhelun soittaminen

Nappaile puhelinnumero ja paina soittopainiketta.
Kuulet valintaddnen kuulokojeesi valityksella.
Kuulokojeen mikrofonit poimivat ddnesi ja valittavat sen
puhelimeen.

Vaihtoehtoisesti malleissa L90 ja L70 voit korvan yldosaa

kahdesti napauttamalla pyytda daniavustajaa valitsemaan
puhelinnumeron.
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13.2 Puhelun vastaanottaminen

[Imoitus saapuvasta puhelusta kuuluu kuulokojeessa.
Puheluun voi vastata napauttamalla korvan yldosaa kahdesti
(kdytettavissa vain malleissa L90 ja L70), painamalla
kuulokojeen monitoimipainikkeen yla- tai alaosaa lyhyesti
(alle 2 sekuntia) tai suoraan puhelimen kautta.

Lyhyt painallus
<2s

Korvan
napauttaminen
kahdesti
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13.3 Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa napauttamalla korvan yldosaa kahdesti
(kdytettavissd vain malleissa L90 ja L70), painamalla
kuulokojeen monitoimipainikkeen yla- tai alaosaa pitkdan
(yli 2 sekuntia) tai suoraan puhelimen kautta.

Pitka painallus
>25s

Korvan
napauttaminen
kahdesti
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13.4 Puhelun hylkd@minen

Saapuvan puhelun voi hylatd painamalla kuulokojeen
monitoimipainikkeen yl4- tai alaosaa pitkdan (yli 2 sekuntia)
tai suoraan puhelimen kautta.

Pitkd painallus
>2s
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14. Lentokonetila

Kuulokojeesi toimii taajuusvasteella 2,4-2,48 GHz. Yleensa
lentoyhtiot edellyttavat, ettd kaikki laitteet kytketddn
lentokonetilaan lennon ajaksi. Lentokonetilassa kuulokoje
toimii muuten normaalisti, mutta Bluetooth®-toiminnot
ovat poissa kdytosta.
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14.1 Lentokonetilaan siirtyminen

Langattoman toiminnan poistaminen kaytosta ja
lentokonetilaan siirtyminen kummassakin kuulokojeessa:

1. @@= = Jos kuulokoje on kytketty pois
paaltd, jatka vaiheeseen 2.
Jos kuulokoje on paélld, sammuta se
painamalla painikkeen alaosaa
3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo
alkaa palaa yhtdjaksoisesti punaisena
3 sekunnin ajan merkiksi siitd, etta
kuulokoje on kytkeytymdssa pois paalta.

N/

2. Pida painikkeen alaosaa painettuna.
Vihrea rr.wrk“klvallo alkaa vilkkua, kun oSy
kuulokoje kdynnistyy.

3. Jatka painikkeen painamista
7 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa =

palaa yhtéjaksoisesti oranssina,

ja vapauta painike sen jalkeen.
Yhtéjaksoisesti oranssina palava
merkkivalo tarkoittaa, ettd kuulokoje
on lentokonetilassa.

Lentokonetilassa kuulokoje ei ole yhteydessa puhelimeesi.
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14.2 Lentokonetilasta poistuminen

Langattoman toiminnan
kayttddnotto ja lentokonetilasta
poistuminen kummassakin
kuulokojeessa:

Kytke kuulokoje pois paéalta

ja takaisin paalle. Katso
lisdtietoa luvusta 9.
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15. Kuulokojeen nollaaminen

Noudata alla annettuja ohjeita, jos kuulokojeessa ilmenee
virhetila. Ohjeiden noudattaminen ei poista tai havita
mitdan ohjelmaa tai asetusta.

1.

Paina monitoimipainikkeen alaosaa vahintdan 15 sekuntia.
Silld ei ole merkitystd, onko kuulokoje kytkettynad paalle
vai pois paalta, kun aloitat painikkeen painamisen.

Kun 15 sekuntia on kulunut, laite ei anna sen merkiksi
valo- tai ddnimerkkia.

2.

Aseta kuulokoje virtaldhteeseen kytkettyyn laturiin

ja odota, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vihredna. Tama
voi kestdd 30 sekuntia. Kuulokoje on valmis kaytettavaksi.
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16. myPhonak- ja myPhonak Junior
-sovellusten esittely

Jos haluat lisdtietoja myPhonak-sovelluksesta,
vieraile verkkosivulla
www.phonak.com/myphonakapp

tai skannaa viereinen QR-koodi

Asenna myPhonak skannaamalla viereinen E5%E

QR-koodi %3 ;
= i

Jos haluat lisétietoja myPhonak Junior
-sovelluksesta, vieraile verkkosivulla
www.phonak.com/junior-ug

tai skannaa viereinen QR-koodi

Asenna myPhonak Junior skannaamalla s E]
viereinen QR-koodi : ﬂ'Eg"‘

M
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17. Yleistd Roger™-jarjestelmaista

Koe Roger™-jarjestelman suorituskyky

Roger™ on dlykds langaton teknologia, joka valittaa
puheen suoraan kuulokojeiden vastaanottimiin

ja helpottaa siten kuulemista halyisdssa ymparistdssa

ja pitkdn matkan paadsta. Mikrofoni poimii puhujan dénen
ja valittaa sen langattomasti kuulokojeidesi Roger-
vastaanottimiin®. Sen ansiosta pystyt osallistumaan
ryhméakeskusteluihin hyvin halyisissakin ymparistdissa,
kuten ravintoloissa, tydtapaamisissa tai koulussa.

Saat lisdtietoja Roger-tekniikasta ja
mikrofoneista vierailemalla verkkosivulla
www.phonak.com/roger

tai skannaamalla viereisen QR-koodin.
Roger™-mikrofonit myydaan erikseen.

* RogerDirect™ edellyttad, ettd kuuloalan ammattilainen asentaa Roger-vastaanottimet
Phonak-kuulokojeisiin.
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18. Ympiristoolosuhteet

Tuote on suunniteltu niin, ettd se toimii ongelmitta tai
rajoituksitta, kun sitd kdytetdan kayttdtarkoituksen
mukaisesti, ellei ndissd kdyttdohjeissa ole mainittu muuta.

Huolehdi, ettd noudatat kuulokojeen kdytossa, latauksessa,
kuljetuksessa ja sdilytyksessd seuraavia ehtoja:

Kuulokojeet:

Lataaminen ja

Kayttd Kuljetus Sdilytys
Lampdtila +5..+40 °C -20..+60 °C -20..+60 °C
Enimmiisalue (+41..+104 °F) (~4..+140 °F) (~4..+140 °F)
Kosteus 0-859% 0-93 % 0-93 %
(tiivistymaton)
limanpaine 500-1 060 hPa 500-1 060 hPa 500-1060 hPa

Ldmpdtila ja kosteus eivat saa ylittdd taulukossa esitettyja
alueita pitkdaikaisesti kuljetuksen ja sailytyksen aikana.
Pitkdaikainen sdilytys alle 10 °C:n tai yli 30 °C:n
lampotilassa voi heikentda laitteen akun suorituskykya.
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Laturit:

Lampdotila
Enimmdisalue

Kosteus
(tiivistyméaton)

limanpaine

Kaytts
+5.+40 °C
(+41..+104 °F)

0-859%

500-1060 hPa

Kuljetus

-20..+60 °C
(-4..+140 °F)

0-70 %

500-1060 hPa

Sdilytys
-20..+60 °C
(~4..+140 °F)

0-70 %

500-1060 hPa

Muista ladata kuulokojeita sddnnéllisesti pitkdaikaisen
sailytyksen aikana.

Naiden kuulokojeiden kotelointiluokka on IP68. Se tarkoittaa,
ettd ne ovat veden- ja pdlynkestavia ja kestdvat arkieldman
tilanteita. Niitd voi kdyttaa sateessa, mutta niitéd ei saa
upottaa kokonaan veteen eika kayttda suihkussa, uidessa,
saunoessa tai muissa veteen liittyvissd toiminnoissa.
Kuulokojeita ei saa koskaan altistaa klooratulle vedelle,
saippualle, suolaiselle vedelle tai muille, kemiallisille nesteille.
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Jos laite on altistunut suositelluista olosuhteista
poikkeaville séilytys- ja kuljetusolosuhteille, odota

15 minuuttia ennen laitteen kdynnistamista sen jalkeen,
kun laite on palautettu suositeltuihin olosuhteisiin.

Phonak Charger Combi BTE- ja Phonak Charger Combi BTE
2 -laturit on luokiteltu IP22-luokan laitteiksi. Tama
tarkoittaa, ettd laturi on suojattu pystysuoraan tippuvalta
vedeltd, kun sitd kallistetaan enintdan 15 asteen kulmaan
vaakatasosta. IP22-luokituksen vaatimukset tayttyvat,

kun laturin kansi on suljettu.

Mikali Power Pack varastoidaan vuodeksi tai sita
pidemmaksi ajaksi: akkukennon vaurioiden vélttamiseksi
lampétilan tulee pysya valilld -20..4+25 °C (-4..+77 °F)
ja akkukennon lataus tulee purkaa ja ladata uudelleen
vahintddn kerran kolmessa kuukaudessa.
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19. Hoito ja kunnossapito

Kayttoian odote:

Kuulokojeiden ja yhteensopivan laturin kayttdian odote on
viisi vuotta. Laitteita odotetaan sailytettdvan turvallisesti
kayttdaikana.

Kaupallinen huoltoaika:

Kuulokojeiden ja laturin huolellinen ja sddnnéllinen hoito
takaa niiden hyvan toimintakyvyn laitteiden odotettavissa
olevan kayttoian ajan.

Sonova AG antaa vdhintdan viiden vuoden huoltoajan
kyseisen kuulokojeen, laturin ja niiden olennaisten osien
vaiheittaisen tuotevalikoimasta poistumisen jalkeen.
Kaytd ohjeina seuraavia tietoja.

Tuoteturvallisuuteen liittyvid lisdtietoja on kohdassa 26.2.
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Yleisid tietoja

Poista kuulokoje korvastasi ennen hiuslakan tai
kosmeettisten tuotteiden kdyttdd, koska ndma tuotteet
voivat vahingoittaa sitd. Varmista, ettd kuivaat kuulokojeen
aina kokonaan kdyton jalkeen. Sailytd kuulokojetta
turvallisessa, kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Kuulokojeet kestavat vettd, hiked ja likaa seuraavien

ehtojen mukaisesti:

® Kuulokoje on puhdistettava ja kuivattava vedelle, hielle
tai lialle altistumisen jalkeen.

e Kuulokojetta kaytetdadn ja sdilytetddn ndiden
kdyttdohjeiden mukaan.

A\ Varmista aina ennen lataamista, ettd kuulokojeet
ja laturi ovat kuivat ja puhtaat.
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P3ivittdin

Kuulokoje: Tarkasta korvakappale ja putki korvavahan

ja kosteuden varalta. Puhdista pinnat nukkaamattomalla
liinalla. Als kdyta kuulokojeen puhdistamiseen
puhdistusaineita, kuten kodinpuhdistusaineita tai saippuaa.
Naiden osien huuhtelemista vedella ei suositella, silld putki
voi jadda kosteaksi. Jos kuulokoje vaatii perusteellista
puhdistamista, pyydad neuvoja kuuloalan ammattilaiselta.
Laturit: Varmista, etta laturin liittimet ovat puhtaat.

Al3 kayta laturin puhdistamiseen puhdistusaineita, kuten
kodinpuhdistusaineita tai saippuaa.

Viikoittain

Kuulokoje: Puhdista korvakappale pehmealld, kostealla
liinalla tai erityiselld kuulokojeille tarkoitetulla
puhdistusliinalla. Tarkempia huolto-ohjeita tai ohjeet
perusteellisempaan puhdistukseen saat kuuloalan
ammattilaiselta.

Laturit: Poista poly ja lika laturin liittimista
nukkaamattomalla liinalla.
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Kuukausittain
Kuulokoje: Tarkasta valiletku varimuutosten, kovettumien

tai sarojen varalta. Jos tallaisia muutoksia esiintyy,
valiletku on vaihdettava. Tarkempia ohjeita véliletkun
vaihtoon saat kuuloalan ammattilaiselta.

A\ Varmista aina ennen puhdistusta, ett3 laturi on
irrotettu verkkovirrasta.
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20. Korvakappaleen vaihtaminen

Kuulokoje on sovitettu korvakappaleella, joka voi olla
sovite, korvakappale, mikrokorvakappale tai yleissovite.
Tarkasta korvakappale sdénnéllisesti ja vaihda tai

puhdista se, jos se ndyttda likaiselta tai jos kuulokojeen
adnenvoimakkuus tai ddnenlaatu heikkenee. Jos kaytdssa
on sovite, se on vaihdettava 3 kuukauden valein. Jos
kaytat korvakappaletta, katso timéan kdyttoohjeen luku 19.
Jos kaytat mikrokorvakappaletta, noudata luvussa 21
annettuja ohjeita vahasuojan vaihtamiseksi.
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20.1 Korvakappaleen poistaminen ohutputkesta

1.

Poista korvakappale ohutputkesta
pitdmélld ohutputkea yhdessa
kadessa ja korvakappaletta
toisessa.

2.
Poista korvakappale vetamalla
varovaisesti.

3.
Puhdista ohutputki
nukkaamattomalla liinalla.
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20.2 Korvakappaleen liittdminen ohutputkeen

1.

Pidd ohutputkea yhdessa
kédessa ja korvakappaletta
toisessa.

2.
Liu'uta korvakappale ohutputken
karjen paalle.

3.
Ohutputken ja korvakappaleen
tulee istua tdydellisesti yhteen.
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21. Mikrokorvakappaleen vahasuojan
vaihtaminen

1.

Tyonna vaihtotydkalun poistopaa
kdytettyyn korvavahasuojaan.
Pidikkeen varren tulee koskettaa
korvavahasuojan reunaa.

2.

Poista korvavahasuoja vetimalla
se varovasti suoraan ulos.

Al kierr korvavahasuojaa
poistaessasi sita.
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3.

Aseta uusi korvavahasuoja
tyéntamalla vaihtotydkalun
asetuspdadtd varovasti
mikrokorvakappaleen reikdan,
kunnes ulompi rengas on taysin
kohdallaan.

4.

Veda tydkalu suoraan ulos.
Uusi korvavahasuoja jaa
paikoilleen.
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22. Huolto ja takuu

Paikallinen takuu

Pyyda tietoa paikallisista takuuehdoista kuuloalan
ammattilaiselta, jonka kautta hankit kuulokojeet
ja laturit.

Kansainvilinen takuu

Sonova AG tarjoaa rajoitetun kansainvalisen takuun,
jonka kesto on yksi vuosi ostopaivasta alkaen. Tama
rajoitettu takuu kattaa varsinaisen kuulokojeen

ja laturien valmistus- ja materiaalivirheet, mutta

ei lisdvarusteita, kuten akkuja, johtoja, korvakappaleita
tai ulkoisia kuulokkeita. Takuu on voimassa ainoastaan,
jos laitteen ostosta esitetddn tosite.

Kansainvélinen takuu ei vaikuta lakisdateisiin
oikeuksiisi, jotka sinulla kuluttajatuotteiden myyntia
koskevien kansallisten lakien mukaisesti on.
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Takuun rajoitukset

Takuu ei kata vaardstd kasittelystd tai kunnossapidosta tai
kemikaaleille tai kohtuuttomalle rasitukselle altistumisesta
aiheutuvia vaurioita. Kolmannen osapuolen tai
valtuuttamattoman huoltoliikkeen aiheuttama vaurio johtaa
takuun raukeamiseen. Takuu ei my&skaan kata kuuloalan
ammattilaisen toimipaikassaan suorittamia huoltotéita.

Sarjanumerot
Vasen kuulokoje:
Oikea kuulokoje:

Laturi:

Ostopéiva:

Valtuutettu kuuloalan ammattilainen (leima/allekirjoitus):
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23. Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa:

Kuulokojeen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, ettd tdma tuote tayttaa ladkintalait-
teista annetun asetuksen 2017/745 ja radiolaitedirektiivin
2014/53/EU vaatimukset.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonai-
suudessaan on saatavissa valmistajalta tai paikalliselta
Phonak-edustajalta, jonka osoite 16ytyy luettelosta
osoitteesta www.phonak.com/en-int/certificates
(Phonakin maailmanlaajuiset toimipaikat).

Latauslaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, ettd tdma tuote tayttad laakinnallisista
laitteista annetun asetuksen (EU) 2017745 vaatimukset.
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Australia/Uusi-Seelanti:

Osoittaa laitteen yhteensopivuuden sovellettavien
radiotaajuuksien hallinnan (RSM) ja Australian
viestints- ja mediaviranomaisen (ACMA) sddntdjen
kanssa laitteen myymiseksi laillisesti Uudessa-
Seelannissa ja Australiassa.

Yhteensopivuustunnus R-NZ on tarkoitettu
Uuden-Seelannin markkinoille toimitetuille, vaatimus-
tenmukaisuustason A1 radiotaajuustuotteille.

R-NZ

Iso-Britannia:

Phonak Charger Combi BTE 2- ja Phonak Charger Combi
BTE -laturien vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, ettd tuote tayttaa ladkinnallisista
laitteista vuonna 2002 annetun Yhdistyneen
kuningaskunnan asetuksen vaatimukset ja radiolaitteita
koskevan vuonna 2017 sdddetyn lain vaatimukset, jotka
koskevat Iso-Britanniassa tai Iso-Britanniaan toimitettavia
laitteita 1. tammikuuta 2021 alkaen. Ison-Britannian
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti
kokonaisuudessaan on saatavissa valmistajalta:
https://www.sonova.com/uk/en/
regulatorydocumentation
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Sivulla 2 luetelluilla langattomilla malleilla on seuraavat
sertifioinnit:

Phonak Naida L-PR (L90/L70/L50/L30)
Phonak Naida L-PR Trial

USA FCC ID: KWC-BPR
Kanada IC: 2262A-BPR

Huomautus 1:

Tama laite noudattaa FCC-sdantdjen osaa 15 ja Industry
Canadan RSS-210-normia. Laitteen kdyttdd koskevat
seuraavat kaksi ehtoa:

1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairioité ja

2) laitteen on kestettiva kaikki vastaanotetut hairiot,
mukaan lukien tahattomia toimintoja aiheuttavat hairiot.

Huomautus 2:

Taman laitteen muutokset tai muokkaukset, joita Sonova AG
ei ole nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat saada FCC:n télle
laitteelle mydntdman kayttdvaltuutuksen raukeamaan.
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Huomautus 3:

Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B

digitaalisen laitteen rajoja FCC-sddnt6jen osan 15

ja Industry Canadan ICES-003:n mukaisesti.

N&ma rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja

haitallisia hairiditd vastaan asuinymparistdasennuksessa.

Tama laite luo, kdyttda ja voi sateilld radiotaajuusenergiaa.

Jos sitd ei asenneta ja kdytetd ohjeiden mukaisesti, se voi

aiheuttaa haitallisia hairioita radioviestinnalle. Siita

ei kuitenkaan ole takeita, ettei hdirioitd esiinny tietyssa

asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia hairiita

radio- tai televisioldhetyksen vastaanottoon, mikd voidaan

maarittaa katkaisemalla ja kytkemalla laitteen virta,

kayttdjaa kehotetaan yrittdmaan hairididen korjaamista

yhdella tai usealla seuraavista toimista:

e Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrd sita.

e |isaa laitteen ja vastaanottimen valistd etdisyytta.

e |jitd laite eri pistorasiaan kuin se, johon kuuloke on
kytketty.

® Pyydd apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta
radio-/televisioteknikolta.
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Laturi:
Laturin ja ihmiskehon valilld on laturin kdytén aikana
pidettavad vahintddn 20 cm:n etdisyys.

Kuulokojeen radiotiedot

Antennityyppi Resonanssiantenni
Toimintataajuus 2,4-2,48 GHz

Modulaatio GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Sateilyteho (EIRP) <1mW

Bluetooth®

Kantomatka ~Tm

Bluetooth 4.2 Dual-Mode

Tuetut profiilit HFP (handsfree-profiili), A2DP
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Sateilytesti  Vaatimusten- Sdhkomagneettista ymparistoa
mukaisuus  koskevat ohjeet

Lagkinnallinen laite kdyttda radiotaajuista
Radiotaajuiset ~ Ryhms2  €nergiaavain sisdiseen toimintaansa.
Shteilypastot Luokka B Téstéjohtuen sen radwlota'ajwsetl
CISPR 11 sateilypdastot ovat erittdin vahaiset,
eivatkd ne todennakdisesti aiheuta
hairioita 1ahelld oleviin sdhkolaitteisiin.

Harmoniset ~ Vaatimusten-
paastot mukainen

Jannitteen
vaihtelut/  Vaatimusten-
valkyntdpadstot  mukainen

Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Phonak-kuulokojeet ja latauslaitteet on testattu
sahkdmagneettisen yhteensopivuuden suhteen standardin
IEC 60601-1-2:2014 tai IEC 60601-1-2:2014 A1 2020
vaatimusten mukaan.
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24. Tietoja symboleista ja niiden

selitykset

Sonova AG vahvistaa CE-merkinnalla, ettd tim3
tuote lisdvarusteineen tayttaa ladkintalaitteista
annetun asetuksen (EU) 2017/745 seki
radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset.
CE-symbolin perédssa olevat numerot vastaavat
niiden sertifioitujen laitosten koodia, joita
konsultoitiin ylld mainitun asetuksen

ja direktiivin mukaisesti.

Tdma symboli iimoittaa, ettd tdssa
kdyttoohjeessa kuvatut tuotteet noudattavat
B-tyypin kosketusosien suhteen noudatettavan
standardin EN 60601-1 vaatimuksia.
Kuulokojeen pinta on maaritelty tyypin B
potilasliityntdosaksi.

lImoittaa laakinnallisen laitteen valmistajan
laakinnallisista laitteista annetussa
asetuksessa (EU) 2017/745 maaritetyll3
tavalla.
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15

> B 9

lImoittaa ladkinnéllisen laitteen
valmistuspdivamaaran.

lImoittaa valtuutetun edustajan Euroopan
yhteiséssa. EY-edustaja on myds Euroopan
unionin maahantuoja.

Tama symboli kertoo, ettd kayttdjan on
tarkeda lukea ja ottaa huomioon néiden
kayttdohjeiden tarkeat tiedot.

Tama symboli ilmoittaa, ettd kayttdjan on
tarkedd kiinnittdd huomiota tdssa
kdyttéohjeessa esiintyviin varoituksiin.

Tama symboli ilmoittaa, ettd kayttdjan on
tarkeda kiinnittdd huomiota ndissa
kayttdohjeissa esiintyviin akkuihin liittyviin
varoituksiin.



®

Tarkedd tietoa kasittelysta
ja tuoteturvallisuudesta.

Tama3 symboli tarkoittaa, ettd laitteen
aiheuttama sdhkdmagneettinen hairié on
alle Yhdysvaltain telehallintoviraston
(Federal Communications Commission)
hyvaksymien rajojen.

Osoittaa laitteen yhteensopivuuden
sovellettavien radiotaajuuksien hallinnan
(RSM) ja Australian viestinti- ja
mediaviranomaisen (ACMA) sddntojen
kanssa laitteen myymiseksi laillisesti
Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden
arvioinnin merkilld Sonova AG vahvistaa,
ettd tuote on Ison-Britannian sovellettavan
lainsdaddnndn mukainen.
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Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat

OBluetooth’ Bluetooth SIG, Inc:n rekisterdityja

=
[sN]
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tavaramerkkeja, ja Sonova AG kdyttdd niitd
merkkeja lisenssilla. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Japanilainen sertifioidun radiolaitteen
merkki.

[Imoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta
kyseinen ladkinnallinen laite voidaan

tunnistaa.

[Imoittaa valmistajan luettelonumeron,
jotta ladkinnallinen laite voidaan tunnistaa.

IImaisee, ettd laite on lddkinnallinen laite.



IP68

IP22

Tama symboli osoittaa, ettd saatavilla on
sahkoiset kayttoohjeet.

Kotelointiluokka Kotelointiluokka P68
tarkoittaa, ettd kuulokoje on veden- ja
pdlynkestava. Sen tiiviys sailyi, kun sitd
pidettiin yhtdjaksoisesti vedessd 1 metrin
syvyydessd 60 minuuttia ja pdlykammiossa
8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

IP-luokitus = kotelointiluokka.
Kotelointiluokka IP22 tarkoittaa, ettd laite on
suojattu halkaisijaltaan 12,5 mm:n kokoisilta
ja sitd suuremmilta kappaleilta seka
pystysuoraan tippuvalta vedeltd, kun kotelo
on enintddn 15°:n kulmassa.

Osoittaa l[dmpétilarajat, joille 1adkinnallinen
laite voidaan altistaa turvallisesti.
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Osoittaa kosteuden vaihtelualueen, jolle
|adkinnallinen laite voidaan altistaa turvallisesti.

Osoittaa ilmanpaineen vaihtelualueen, jolle
|adkinnallinen laite voidaan altistaa turvallisesti.

Pidd kuivana kuljetuksen aikana.

Yliviivatun roskakorin symboli kertoo, ettd

tdtd kuulokojetta ja sen laturia ei saa havittaa
normaalin kotitalousjatteen mukana. Vanhat
tai kayttdmattomat kuulokojeet ja laturit on
havitettdva elektroniselle jatteelle tarkoitetuilla
jatteenhavityspaikoilla tai annettava

kuuloalan ammattilaiselle havittdmista varten.
Oikeanlainen havittdminen suojaa ymparistda
ja terveytta.



Symbolit koskevat vain Euroopassa kadytettya
virtaldhdetta

IE' Kaksoiseristykselld varustettu virtaldhde.
ﬁ Laite on tarkoitettu vain sisdkayttdon.

Oikosulkusuojattu turvaeristysmuuntaja.
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D 25. Vianmiiritys

Ongelma Syyt

Kuulokoje vinkuu. Kuulokoje ei ole oikein paikallaan korvassa.
Korvakaytavassa on korvavahaa.

Kuulokojeen aénenvoimakkuus Adni on liian kovalla.
on liian suuri.

Kuulokojeen &ani on liian  Adnenvoimakkuus on liian pieni.
hiljainen tai vaaristynyt.
Akun varaus on vahissa.
Korvakappale on tukossa.
Kuulossa on tapahtunut muutoksia.

Kuulokojeesta kuuluu kaksi ~ Akun varaus on vahissa.
piippausta.

Kuulokoje ei toimi Korvakappale on tukossa.

(ei vahvistusta). Kuulokoje on pois paalta.

Akun varaus on tdysin tyhja.

Kuulokoje ei kaynnisty. Akun varaus on tdysin tyhja.

Painike poistettiin vahingossa kdytostd
painamalla sitd yli 15 sekuntia.

Kuulokojeen merkkivalo Kuulokoje ei ole oikein paikallaan laturissa.
ei pala, kun kuulokoje

asetetaan latausliittimiin.  Laturia ei ole kytketty virtaldhteeseen.
Akun varaus on tdysin tyhja.
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Korjaava toimenpide

Aseta kuulokoje oikein paikalleen (luku 6).
Ota yhteyttd kuuloalan ammattilaiseen.

Pienennd d@nenvoimakkuutta, jos laitteessa on ddnenvoimakkuuden
saadin (luku 8).

Lisad adnenvoimakkuutta, jos laitteessa on danenvoimakkuuden sdadin
(luku 8).

Lataa kuulokoje (luku 4).

Puhdista korvakappale (luku 19).

Ota yhteyttd kuuloalan ammattilaiseen.

Lataa kuulokoje (Iuku 4).

Puhdista korvakappale (luku 19).
Paina painikkeen alaosaa 3 sekuntia (luku 9).

Lataa kuulokoje (Iuku 4).

Lataa kuulokoje (Iuku 4).
Suorita nollauksen vaihe 2 (luku 15).

Aseta kuulokoje oikein laturiin (luku 4).

Kytke laturi ulkoiseen virtalahteeseen (luku 3).

Odota merkkivalon toiminnasta riippumatta kolme tuntia, kun olet
asettanut kuulokojeen laturiin.

Ul



Ongelma

Syyt

Kuulokojeen merkkivalo
palaa yhtédjaksoisesti
punaisena, kun kuulokoje
on laturissa.

Latausliittimet ovat likaiset.

Kuulokoje on sallitun kayttélampotila-
alueen ulkopuolella.

Akku on viallinen.

Kuulokojeen merkkivalo
sammuu, kun kuulokoje
otetaan pois laturista.

Automaattinen kdynnistystoiminto on
poissa kaytosta.

Kuulokojeen merkkivalo
jaa palamaan vihrednd,
kun kuulokoje on otettu
pois laturista.

Kuulokojeen merkkivalo paloi punaisena,
kun kuulokoje asetettiin laturiin.

Akku ei kestéd koko paivaa.

Akun kdyttoikd on lyhentynyt.

Puhelutoiminto ei toimi.

Kuulokoje on lentokonetilassa.

Kuulokoje ei ole muodostanut laiteparia
puhelimen kanssa.

Lataus ei kdynnisty.

Laturia ei ole kytketty virtaldhteeseen.
Kuulokoje ei ole oikein paikallaan laturissa.

 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteytts kuuloalan

ammattilaiseen.

® Saat lisitietoja osoitteesta https://www.phonak.com/

en-int/support.
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Korjaava toimenpide
Puhdista kuulokojeen ja laturin liittimet.

Anna kuulokojeen lammeta huoneenldmmassa. Sallittu kayttélampétila-alue
on 5-40 °C (41-104 °F)

Ota yhteyttd kuuloalan ammattilaiseen.

Kytke kuulokoje paélle (luku 9).

Kaynnistd kuulokoje uudelleen (luku 15).

Ota yhteyttd kuuloalan ammattilaiseen. Akku on ehké vaihdettava.
Kytke kuulokoje pois pdalta ja takaisin paille (luku 14.2).

Muodosta laitepari puhelimen kanssa (luku 12).

Kytke laturi virtalahteeseen (luku 3).
Aseta kuulokoje oikein laturiin (luku 4).
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26. Tarkeitd turvallisuustietoja

Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot
ja kdyton rajoitusta koskevat tiedot ennen kuulokojeen
ja latauslaitteiden kayttamista.

Kayttotarkoitus

Kuulokoje: kuulokoje on tarkoitettu vahvistamaan

ja johtamaan aanta korvaan ja siten kompensoimaan
alentunutta kuuloa.

Tinnitus Balance -ohjelmisto: Phonakin Tinnitus Balance
-ohjelmisto on tarkoitettu tinnituksesta karsiville henkiloille,
jotka haluavat myés ddnten vahvistusta. Se tuottaa
ylimaaradista danistimulaatiota, joka voi auttaa viemaan
kayttdjan huomion pois tinnituksesta.

Latauslaitteet: laturit on tarkoitettu ladattavan kuulokojeen
akun lataamiseen. Power Pack on tarkoitettu ladattavan
kuulokojeen akun lataamiseen yhteensopivalla laturilla, kun
ulkoista virtalahdetta ei ole saatavilla.
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Kohdekayttaja

Kuulokoje: tarkoitettu seuraavien kayttdon:

® Henkilot, joilla on kuulonalenema

e Sellaisten henkildiden hoitajat, joilla on kuulonalenema

e Kuuloalan ammattilaiset, jotka ovat vastuussa kuulokojeen
saatdmisestd

Latauslaitteet: tarkoitettu yhteensopivaa, ladattavaa

kuulokojetta kayttaville henkildille, joilla on kuulonalenema,

heidan hoitajilleen ja kuuloalan ammattilaisille.

Ladketieteellinen kdyttoaihe
Kuulokoje: kuulonalenema:
® Tois- tai molemminpuoleinen
® Kuulonaleneman tyyppi: konduktiivinen, sensorineuraalinen
tai niiden yhdistelma
e Kuulonaleneman asteet:
® |jevd
e Kohtalainen
e Kohtalaisen vaikea
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Tinnitus Balance ohjelmisto-ominaisuuden kliininen
kdyttoaihe: yhdessa kuulonaleneman kanssa esiintyva
krooninen tinnitus (ilmenemisestd > 3 kuukautta)
Latauslaitteet: huomaa, ettd kayttdaiheet eivat koske
latauslaitteita vaan yhteensopivia kuulokojeita.

Lidketieteelliset vasta-aiheet

Kuulokoje: kuulokojeiden kaytélle on seuraavat

|ddketieteelliset vasta-aiheet:

e Korvan epimuodostuma (eli umpinainen korvakaytava,
korvalehte ei ole)

e Neuraalinen kuulonalenema (eli retrokokleaariset
patologiat, kuten kuulohermon puuttuminen tai
toimimaton kuulohermo)

® Havaittu aktiivinen tai krooninen véli- tai ulkokorvan
sairaus, krooninen vuoto, havaittu krooninen tulehdus

Latauslaitteet: huomaa, ettd vasta-aiheet eivét koske

latauslaitteita vaan yhteensopivia kuulokojeita.
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Kohdepotilaat

Kuulokoje: tama laite on tarkoitettu vahintddn 3-vuotiaille
potilaille, joiden tila vastaa laitteen kliinistd kdyttoaihetta.
Tinnitusohjelmisto-ominaisuus on tarkoitettu vahintdéan
18-vuotiaille potilaille, joiden tila vastaa ominaisuuden
kliinista kayttdaihetta.

Latauslaitteet: kohdepotilaita ovat yhteensopivien
kuulokojeiden kayttajat.

Ensisijaiset kriteerit potilaan |dhettdmiseen lddketieteellisen
tai muun asiantuntijan vastaanotolle ja/tai hoitoon ovat
seuraavat:
e Nakyva synnynndinen tai trauman aiheuttama korvan
epamuodostuma
e Aktiivinen nesteen valuminen korvasta viimeisen
90 pdivan aikana
* Akillinen tai nopeasti etenevi kuulonalenema joko toisessa
tai molemmissa korvissa viimeisen 90 paivan aikana
® Akuutti tai krooninen huimaus
e Audiometrinen luu-ilmavali vahintdan
15 dB 500 Hz:ss&, 1 000 Hz:ssa ja 2 000 Hz:ssa
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e Nakyvia merkkeja merkittavasta korvavahan
kerdantymisesta tai vierasesineestd korvakdytavassa

e Kipu tai epdmukavuus korvassa

e Tarykalvon ja korvakaytavan poikkeava ulkonadkd, kuten
e Ulkoisen kuulokanavan tulehdus
® Reikd tarykalvossa
® Muut poikkeamat, joiden kuuloalan ammattilainen

uskoo olevan lddketieteellisesti merkityksellisia

Kuuloalan ammattilainen voi paattaa, ettd lahete
ei sovellu potilaalle tai ettd se ei ole potilaan parhaan
edun mukaista, kun jokin seuraavista pitda paikkansa:
® Kun on olemassa riittdvasti ndyttoa siitd, etta
ladketieteen ammattilainen on tutkinut potilaan tilan
perusteellisesti ja kaikki mahdollinen hoito on annettu.
e Tila ei ole huonontunut tai muuttunut merkittavasti
edellisen tutkimuksen ja/tai hoidon jalkeen.
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Jos potilas on tehnyt tietoisen ja kykenevan paatdksen olla
kysymatta laaketieteellistd mielipidettd siihen neuvomisesta
huolimatta, on sallittua suositella asianmukaisia
kuulokojejarjestelmia seuraavien ehtojen mukaisesti:
® Suositus ei aiheuta mitédan haittavaikutuksia
potilaan terveydelle tai yleiselle hyvinvoinnille.
® Rekisterissa olevien tietojen mukaan potilaan paras
etu on otettu huomioon kaikin mahdollisin tavoin.
Jos se on oikeudellisesti tarpeen, potilas on allekirjoittanut
vastuuvapauslausekkeen, josta kdy ilmi, etta han ei ole
noudattanut neuvoa hakea ladketieteellistd mielipidetta
ja ettd kyseessd on tietoinen paatos.

Kliininen hydty:

Kuulokoje: puheen ymmartdmisen paraneminen
Tinnitusominaisuus: Ylimaardinen ddnistimulaatio, joka voi
auttaa viemaan kayttajan huomion pois tinnituksesta.
Mitataan subjektiivisilla arviointiasteikoilla.

Latauslaitteet: Latauslaitteilla ei itsessaan ole suoria
kliinisia hyotyja. Epdsuora kliininen hydty saadaan siten,
ettd ladattavat kuulokojeet pystyvat saavuttamaan
kayttotarkoituksensa.
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Haittavaikutukset:

Kuuloalan ammattilainen voi auttaa kuulokojeiden
fysiologisten haittavaikutusten, kuten tinnituksen,
huimauksen, korvavahan kerddntymisen, liiallisen paineen,
hikoilun tai kosteuden, rakkuloiden, kutinan ja/tai ihottuman,
tukkoisuuden tai taysindisyyden ja sen seurausten, kuten
paansaryn jaftai korvakivun, hoitamisessa tai lieventdmisessa.
Perinteiset kuulokojeet voivat altistaa potilaat suuremmille
adnitasoille, jotka voivat siirtda taajuusvasteen kynnysarvoja,
joihin akustinen trauma on vaikuttanut.

Latauslaitteet: huomaa, ettd sivuvaikutukset eivat koske
latauslaitteita vaan yhteensopivia kuulokojeita.

Kuulokoje ja latauslaitteet soveltuvat terveydenhuoltoon
kotiymparistdissa, ja kannettavina laitteina niitd saatetaan
kayttdd ammatillisissa terveydenhuoltoymparistdissa,

kuten laakareiden tai hammaslaakarien vastaanotoilla jne.
Kuulokoje ei palauta normaalia kuuloa eiké estd tai paranna
kuulon huononemista, mikd johtuu kuuloelinten tilasta.
Epdsddnndllinen kayttd ei anna kayttdjalle mahdollisuutta
saada kuulokojeesta kaikkea hy6tya irti. Kuulokojeen kaytto
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on vain osa kuulon kuntoutusta, ja siihen on ehka lisattava

kuuntelemiskoulutusta ja huuliltalukukoulutusta.

Vinkuminen, heikko dénenlaatu, liian voimakkaat tai liian

hiljaiset ddnet, puutteellinen sovitus tai pureskelun tai

nielaisemisen aikana esiintyvat ongelmat voidaan korjata

tai niiden hairitsevyyttd vahentda kuuloalan ammattilaisen

tekeman sovituksen hienosaatovaiheessa.

Kuulokojeeseen ja latauslaitteisiin liittyvista vakavista

vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajan edustajalle

ja asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Vakavalla

vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka on suoraan tai

valillisesti johtanut tai saattanut johtaa johonkin seuraavista:

a) potilaan, kayttdjan tai muun henkilén kuolema

b) potilaan, kayttdjan tai muun henkildn terveydentilan
tilapainen tai pysyva vakava heikkeneminen

¢) vakava kansanterveydellinen uhka

Jos haluat ilmoittaa odottamattomasta toiminnasta tai
tapahtumasta, ota yhteyttd valmistajaan tai edustajaan.
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26.1 Varoitukset

A Laite toimii taajuusvasteella 2,4-2,48 GHz. Kun matkustat
lentokoneella, tarkista, edellyttaako lentoyhtio laitteiden
kytkemista lentokonetilaan. Katso lentokonetilaa koskeva luku
tdssa kdyttoohjeessa.

A Kuulokoje on ohjelmoitu erikseen tiettyd kuulonalenemaa varten,
ja sitéd saa kdyttad vain henkild, jolle se on tarkoitettu. Muiden
henkildiden ei tule kayttda kojetta, silld se voi vaurioittaa kuuloa.

A Muut kuin Sonova AG:n nimenomaisesti hyvaksymat muutokset
tai muokkaukset kuulokojeeseen eivat ole sallittuja. Kyseiset
muutokset voivat vahingoittaa korvaasi tai kuulokojetta.

A A3 kayta kuulokojetta ja laturia réjahdysherkéssa paikassa
(kaivoksissa tai rajahdysvaarallisilla teollisuusalueilla, ympérist6ssé,
jonka happipitoisuus on korkea, tai alueilla, joilla kasitelldan
syttyvid anestesia-aineita). Laitteella ei ole ATEX-sertifiointia.

A Jos tunnet kipua korvassasi tai sen takana tai jos korvassa on
tulehdus tai ihodrsytysta ja korvavahaa kertyy normaalia
enemman, ota yhteyttd kuuloalan ammattilaiseen tai [adkariin.

82



A Erittdin harvinaisissa tapauksissa huonosti kiinnitetty sovite
tai korvavahasuoja voi jadda korvakdytavaan, kun poistat
kuulokojetta korvasta. Mikali osa jaa jumiin korvakaytavaan,
on suositeltavaa hakeutua lddkarin vastaanotolle, jotta
se voidaan poistaa turvallisesti.

A Kuunteluohjelmat suuntamikrofonitilassa vahentavat
taustahalyd. Ota huomioon, ettd takaa tulevat varoitussignaalit
tai ddnet, kuten autot, vaimenevat osittain tai kokonaan.

A Tata kuulokojetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille.
Mikali laitteen kayttdja on lapsi tai kdyttdjalla on kognitiivisia
hairioitd, hanen turvallisuutensa takaamiseksi laitteen kayttoa
on aina valvottava. Kuulokoje on pieni laite, joka sisaltda pienid
osia. Al3 jatd tata kuulokojetta kdyttavia lapsia tai henkild,
jolla on kognitiivisia hairi6itd, ilman valvontaa. Jos koje
nielladn, ota valittomasti yhteyttad 1adkariin tai sairaalaan,
silld kuulokoje tai sen osat voivat aiheuttaa tukehtumisen.

83



A Seuraava koskee vain henkilditd, joilla on implantoitavia
laakinnallisia laitteita (esim. sydamentahdistin tai defibrillaattori):
® Pida langaton kuulokoje vahintddn 15 cm:n padssa
aktiivisesta implantista. Jos koet hairiéitd, 818 kayta
langattomilla ominaisuuksilla varustettua kuulokojetta ja ota
yhteyttd aktiivisen implantin valmistajaan. Huomaa, etta
hairio voi johtua myds esim. voimalinjoista, sdhkdstaattisista
purkauksista tai lentokenttien metallinpaljastimista.

e Pid4 magneetit (eli pariston kasittelytyokalu ja EasyPhone-
magneetti) vahintaddn 15 cm:n paassa aktiivisesta implantista.

A Taman laitteen kayttdd vierekkain tai paallekkdin muiden
laitteiden kanssa tulee valttaa, silld se saattaa aiheuttaa
virheellistd toimintaa. Jos tdllainen kdyttd on tarpeen, naita
ja muita laitteita tulee tarkkailla ja varmistaa, ettd ne toimivat
normaalisti.

A Mikali kdytetddn muita kuin tdmén laitteen valmistajan
madrittamid tai toimittamia lisdlaitteita, kuulokkeita tai kaapeleita,
seurauksena voi olla tdmén laitteen séhkdmagneettisten
paastojen lisdantyminen tai sahkémagneettisen hairionsiedon
heikentyminen ja virheellinen toiminta.
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A Kannettavia radiotaajuutta kayttavia viestintélaitteita (mukaan
lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit)
ei saa kdyttdd 30 cm lahempdna mitddn kuulokojeen osaa,
mukaan lukien valmistajan maarittdmat kaapelit. Muussa
tapauksessa ndiden laitteiden toimintakyky voi heiketa.

A Laturin USB-liitintd saa kdyttda vain kuvattuun
kdyttotarkoitukseen.

/N Kayti latureissa vain IEC 60950-1-*, EC 62368-1- tai
IEC60601-1 -sertifioituja laitteita, joiden nimellisantoteho on
5 VDC. Min. 500 mA.

A Kuulokojeisiin ei saa liittda sovitteita tai vahasuojajarjestelmia,
jos kayttdjalla on puhjennut tarykalvo, tulehtunut korvakaytava
tai muuten vahingoittuneet valikorvan ontelot. Téllaisissa
tapauksissa suosittelemme perinteisen korvakappaleen kayttoa.
Mikéli jokin tdméan tuotteen osa jaa jumiin korvakdytavaan,
on suositeltavaa hakeutua 1adkarin vastaanotolle, jotta se
voidaan poistaa turvallisesti.

*Huomautus: tdma standardi ei ole enda voimassa kaikissa maissa, katso |EC 62368-1. 85



A Valta voimakkaita korvaan kohdistuvia iskuja, jos kaytat
korvakappaleella varustettua kuulokojetta. Korvakappaleiden
pysyvyys on suunniteltu normaalikdyttéon. Voimakas korvaan
kohdistuva isku (esim. urheilun yhteydessd) saattaa rikkoa
korvakappaleen. Tama voi aiheuttaa korvakdytavan tai
tarykalvon puhkeamisen.

A Jos kuulokojeeseen kohdistuu mekaanista kuormitusta tai isku,
varmista, ettd kuulokojeen kuorikko on ehjd, ennen kuin asetat
sen takaisin korvaan.

A VAROITUS: Laitteessa kdytetdan litiumnappiparistoa. Nama
< paristot ovat vaarallisia, ja ne voivat aiheuttaa vaikeita
tai kuolemaan johtavia vammoja alle kahdessa tunnissa,
jos ne nielldén tai jos ne joutuvat elimistdon sisélle uusina
tai kdytettyind! Pidd poissa lasten, henkildiden, joilla on
kognitiivisia hairi6itad ja lemmikkieldinten ulottuvilta. Jos
epdilet pariston joutuneen niellyksi tai muuten kehon sisélle,
ota valittomasti yhteytta ladkariin!

86



A Suurimmalla osalla kojekdyttajistd on sellainen kuulonalenema,
jossa kuulon ei oleteta heikkenevan, kun kuulokojetta kdytetdan
sadnnollisesti jokapdivaisissa tilanteissa. Vain pienelld osalla
kuulokojetta kayttavistad kuulonalenema on sellainen, ettd kuulo
saattaa heikentya pitkdaikaisen kaytdn seurauksena.

A Kaulan ympdrille kiedotut kaapelit ja johdot voivat aiheuttaa
tukehtumisen. Al3 jita laitetta ja sen osia valvomatta
paikoissa, joissa on lapsia, lemmikkieldimia tai henkiléitd, joilla

on kognitiivisia hairioita.

A Sahkoiskun vaaran vuoksi vain valtuutettu henkildsto saa
avata laturit ja Power Pack -varavirtaldhteen.

A Al3 koske laturin liittimiin, kun siind on virta.

A Laturi ja virtalahde on suojattava iskuilta. Jos laturi tai
virtaldhde vaurioituu iskun vuoksi, sitd ei saa endd kayttaa.
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A Al laita uudelleenladattavia laitteita lentokoneen ruumaan
meneviin matkatavaroihin, koska niiden sisalla on litiumioniakut.
Laitteet taytyy kuljettaa kdsimatkatavaroissa.

A Laitetta saa kdyttda vain luvussa 18 maaritetyissa
ymparistdolosuhteissa. Laitteen kayttdminen muissa
olosuhteissa voi kuumentaa kuulokojeen korkeaan lampétilaan,
joka voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa palovammoja.

A Kuulokojeiden on oltava kuivia ennen niiden lataamista.
Muussa tapauksessa latauksen luotettavuutta ei voida taata.
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26.2 Tietoa tuoteturvallisuudesta

@ Nims kuulokojeet ovat vesitiiviit, mutta eivat vedenpitavat.
Ne on suunniteltu kestdmdan normaalia toimintaa ja satunnaista
tahatonta altistumista dariolosuhteille. Als upota kuulokojetta
veteen! N3itd kuulokojeita ei ole erityisesti suunniteltu pitkiin
jatkuviin jaksoihin veden alla, mitd tapahtuu uimisen, kylpemisen
ja saunomisen yhteydessa. Poista kuulokoje aina ennen
mainittuja toimia, silld kuulokoje sisaltda herkkid elektronisia osia.

@ Ai pese mikrofoniaukkoja. Muuten kuulokoje voi menettaa
erityisid aaniominaisuuksiaan.

@ Suojaa kuulokojeesi ja laturi kuumuudelta ja auringonpaisteelta
(413 koskaan jata niita ikkunan I3helle tai autoon). Al3 kayta
mikroaaltouunia tai muita lammityslaitteita kuulokojeen tai
laturin kuivaamiseen (tulipalo- tai rajahdysvaaran vuoksi). Kysy
kuuloalan ammattilaiselta sopivista kuivausmenetelmista.

® Al3 aseta laturia induktiolieden I3helle. Laturin sisill3 olevat

sahkod johtavat rakenteet voivat absorboida induktioenergiaa,
jolloin kuumuus voi hajottaa laitteet.
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(D Sovite on vaihdettava kolmen kuukauden vélein tai kun se
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jaykistyy tai haurastuu. Nain voidaan estda sovitteen
irtoaminen kuulokkeesta korvaan asettamisen tai korvasta
poistamisen aikana.

Als pudota kuulokojetta tai latauslaitteita! Kovalle pinnalle
pudotessaan kuulokoje tai laturi voi vahingoittua.

Jos et kdytad kuulokojetta pitkddn aikaan, sdilyta sitd laatikossa,
jossa on kuivauskapseli, tai hyvin ilmastoidussa paikassa. Tama
mahdollistaa kosteuden haihtumisen kuulokojeesta ja estda
mahdollisen haitallisen vaikutuksen sen suorituskykyyn.

Erikoissairaanhoito tai hammaslaékarin tarkastus mukaan

lukien jaljempana kuvattu séteily voivat vaikuttaa haitallisesti

kuulokojeiden toimintaan. Irrota laite ja pidd se

tutkimustilanteen/alueen ulkopuolella ennen seuraavia:

o |adketieteellinen tai hammasldaketieteellinen
rontgentutkimus (myos tietokonetomografia)

o |adkarintarkastukset, joissa kdytetadn magneettikenttia
synnyttéavid magneettikuvauksia/NMRI-skannauksia.



®

®

Kuulokojeita ei tarvitse irrottaa kuljettaessa (esim. lentokenttien)
turvaporttien 1api. Ndissd mahdollisesti kaytettava rontgensateily
saadaan hyvin pienind annoksina, jolloin se ei vaikuta
kuulokojeeseen.

Al kayta kuulokojetta tai laturia paikoissa, joissa
elektroniikkalaitteet ovat kiellettyja.

Kaytd kuulokojeiden lataamiseen ainoastaan tdssa kdyttdohjeessa
kuvattuja hyvaksyttyja latureita ja Power Packia, muutoin
vaarana on laitteiden vahingoittuminen.

Power Pack siséltda sisdédnrakennetun, kiintedn ja ladattavan
litiumpolymeeriakun.

Al3 peitd laturia latauksen aikana (esim. liinalla tai vastaavalla),
silld se voisi ylikuumentua.

Ladattavia laitteita lahetettdessa on noudatettava kaikkia
paikallisia maarayksid laitteiden sisaltamien litiumioniakkujen
vuoksi. Ne on luokiteltu vaarallisiksi tavaroiksi kuljetusta
varten. Jos et ole varma jostain asiasta, pyyda kuljetusliikkeeltd

laitteiden asianmukaista ldhettamistd koskevia neuvoja.
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