Phonak Virto™ 1

Données de coupleur 0,4 cm®

Mesure selon la norme CEI 60118-0:2022 a I'aide
d'un coupleur acoustique de 0,4 cm3 selon la norme CEl 60318-8

Phonak Virto I-Titanium M (190/170)

Données techniques

Données de coupleur 2 cm®

ANSI | ASA $3.22-2014 (R2020)
CEl 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum HFA Maximum HFA
122 dBSPL 116 dBSPL 109 dBSPL 103 dBSPL
dBSPL dBSPL
130 130
120 I ——— Réponse en fréquences 120 Réponse en fréquences
110 110
Gain max. __,__’JVW\‘\ Gain max.
100 4 (entrée de 90 dBSPL) 100 ™ \ )
90 %
80 Réponse en 80 \ \ Réponse en
fréquences de base \'\\ \ fréquences de base
70 (entrée de 60 dBSPL) 70 (entrée de 60 dBSPL)
100 1000 10 000 Hz 100 1000 10 000 Hz
Gain acoustique Gain acoustique
Maximum HFA Maximum HFA
53 dB 48 dB 40 dB 35 dB
8 B
60 60
s0 A\ 50
o \ v ™ " ponseen
30 Gain max. 30 \’_—/\ Gai 3
1 (entrée de 50 dBSPL) \_\ [:r::‘r::;e 50 dBSPL)
20 \ 20 \
10 10
0 0
100 1000 10 000 Hz 100 1000 10000 Hz
Bande passante <100 Hz & 7 300 Hz Bande passante <100 Hz & 7 000 Hz
. N N 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz . . . 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
Distorsion harmonique totale Distorsion harmonique totale
1.0% 1,5% 1.0% 1,0% 1.0% 1.5% 1,0% 1.0%
Durée de fonctionnement Durée de fonctionnement
P 82 h . 82 h
prévue prévue
Courant 1,1 mA Courant 11 mA
Niveau de bruit d'entrée Niveau de bruit d'entrée
I 19 dBSPL R 19 dBSPL
équivalent équivalent
Sensibilité de la bobine d'induction
ETLS SPLIV HFA
0dB 86 dBSPL
dBSPL
110
100
% P\ Réponse en fré

80 \
N )
wl” N

50

RTS SPLIV
(entrée de 31,6 mA/m)

100 1000 10000 Hz

Informations de test générales
o Tension d'alimentation 1,3 V [ impédance 6,2 Q

® Appareil en mode linéaire
 Expansion a bas niveau active

Phonak Target

® Des paramétres de mesure spécifiques sont utilisés. Réglage RTS avec contrdle du volume

 Sauf instruction contraire, toutes les données obtenues sont mesurées avec un tube de 5 mm et les réglages de mesure

® Les données du coupleur de 0,4 cm* sont utilisées comme des informations supplémentaires qui sont plus proches de I'application
réelle, puisque I'insertion profonde entraine un volume résiduel considérablement réduit avant le tympan
 Latence du signal audio déterminée selon un standard interne de 6,2 ms

Les altérations ou modifications de I'aide auditive non expressément approuvées par le fabricant ne sont pas autorisées.
De tels changements pourraient étre préjudiciables a votre audition ou endommager I'aide auditive.

* La performance de la pile dépend des fonctions actives, de |'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de I'usure de la pile, de I'environnement sonore et
de I'embout. Veuillez noter que pour les piles ZnAir non rechargeables, la durée de fonctionnement peut varier selon le modéle de pile.
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Phonak Virto™ 1

Phonak Virto I-Titanium P (190/170)

Données de coupleur 0,4 cm®

Mesure selon la norme CEI 60118-0:2022 a I'aide
d'un coupleur acoustique de 0,4 cm3 selon la norme CEl 60318-8

Données techniques

Données de coupleur 2 cm®

CEl 60118-0:2022

ANSI | ASA $3.22-2014 (R2020)

Niveau de pression acoustique de sortie

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum HFA Maximum HFA
128 dBSPL 124 dBSPL 115 dBSPL 111 dBSPL
dBSPL dBSPL
130 _,J\/"\\ 130
120 \\ fréquences 120 Réponse en fréquences
110 N sai 1o % G
I — ain max. ain max.
100 \\\’J\ (entrée de 90 dBSPL) 100 \ (entrée de 90 dBSPL)
" \V.\\ - N\ ‘\w~\
Ré| Ré
B" { euences d hase & W foquences de base
70 (entrée de 60 dBSPL) 70 (entrée de 60 dBSPL)
100 1000 10000 Hz 100 1000 10 000 Hz
Gain acoustique Gain acoustique
Maximum HFA Maximum HFA
63 dB 59 dB 50 dB 46 dB
8 B
80 80
70 70
60 /\\ Réponse en 60 Réponse en
. 50 G .
” \ Zar::\re':a:e 50dBSPL) -“/"/\ l::::‘r;"::e 50dBSPL)
a0 A 40
30 30 ‘\/\
2 \ 20
100 1000 10 000 Hz 100 1000 10000 Hz
Bande passante <100 Hz & 6 800 Hz Bande passante <100 Hz & 6 700 Hz
. N N 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz . . . 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
Distorsion harmonique totale Distorsion harmonique totale
1.0% 1,0% 1.0% 1,0% 1,0% 1.0% 1,0% 1.0%
Durée de fonctionnement 75 h Durée de fonctionnement 75 h
prévue* prévue*
Courant 12 mA Courant 12 mA
Niveau de bruit d'entrée Niveau de bruit d'entrée
équivalent 9 dBSPL équivalent 9 dBSPL
Sensibilité de la bobine d'induction
ETLS HFA SPLIV
0 dB 94 dBSPL
dBSPL
110
100
M’/\ ép fréquences

90 /
80

N4y

Nt

%)

|

\

100

RTS SPLIV
(entrée de 31,6 mA/m)

10 000 Hz

* La performance de la pile dépend des fonctions actives, de I'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de 'usure de la pile, de
I'environnement sonore et de I'embout Veuillez noter que pour les piles ZnAir non rechargeables, la durée de fonctionnement peut varier selon le modéle

de pile
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Phonak Virto™ 1

Phonak Virto I-Titanium SP (190/170)

Données de coupleur 0,4 cm®

Mesure selon la norme CEI 60118-0:2022 a I'aide
d'un coupleur acoustique de 0,4 cm3 selon la norme CEl 60318-8

Données techniques

Données de coupleur 2 cm®

ANSI | ASA $3.22-2014 (R2020)
CEl 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie

Niveau de pression acoustique de sortie

Maximum HFA Maximum HFA
132 dBSPL 126 dBSPL 119 dBSPL 114 dBSPL

dBSPL dBSPL
140 140
130 e T Nv"v\ Réponse en fréquences 130 Réponse en fréquences
120 120

Gain max. P~ ] '\/VM Gain max.
110 /\L%ﬁ (entrée de 90 dBSPL) 110 de 90 dBSPL)
100 A 100 A\ \\-\/\
/—'-’—__h*—
%0 \\ Réponse en %0 \ \ Réponse en
fréquences de base \/\\ fréquences de base
80 (entrée de 60 dBSPL) 80 (entrée de 60 dBSPL)
100 1000 10000 Hz 100 1000 10000 Hz
Gain acoustique Gain acoustique
Maximum HFA Maximum HFA
73 dB 66 dB 60 dB 54 dB

8 8

80 80

70 A\ 70

[~ 7
60 \\/A\ ép P Réponse en
Lt | "\

50 Gain max. 50 Gain max.

w0 \\ (entrée de 50 dBSPL) 2 \/\ (entrée de 50 dBSPL)

30 30 \

20 20 \

100 1000 10 000 Hz 100 1000 10 000 Hz
Bande passante <100 Hz & 7 700 Hz Bande passante <100 Hz & 7 000 Hz

. . N 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz . . . 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
Distorsion harmonique totale Distorsion harmonique totale

1.0% 1.0% 1.0% 1,0% 1,0 % 1.0 % 1,0 % 1,0 %

Durée de fonctionnement Durée de fonctionnement

R 82 h P 82 h
prévue prévue
Courant 11 mA Courant 11 mA
Niveau de bruit d'entrée Niveau de bruit d'entrée
- 19 dBSPL - 19 dBSPL
équivalent équivalent

Sensibilité de la bobine d'induction

ETLS HFA SPLIV

0 dB 97 dBSPL
ARSPI
110
100 ,/\\
kY

/ \/\

80

RTS SPLIV
(entrée de 31,6 mA/m)

70 \
60 \

100 1000

10 000 Hz

* La performance de la pile dépend des fonctions actives, de I'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de 'usure de la pile, de
I'environnement sonore et de I'embout. Veuillez noter que pour les piles ZnAir non rechargeables, la durée de fonctionnement peut varier selon le modéle

de pile
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