Phonak Audeo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (190/170/Trial)

S hangszord

2 c¢m? csatolo adat

ANSI | ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

M{Uszaki adatok

M hangszord

2 c¢cm? csatolo adat

ANSI [ ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomasszint

Maximum HFA
dBSPL 112 dBSPL 107 dBSPL
120 .
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Kimeneti hangnyomasszint

Maximum HFA

dBSPL 114 dBSPL 110 dBSPL

120 S
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100 +
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80 4 I 1l - \ e Alap frekvenciavalasz
' (Input 60 dBSPL)
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Akusztikus erdsités

Akusztikus erdsités

Maximum HFA Maximum HFA
dB 47 dB 40 dB dB 51dB 45dB
60 1 . 60 .
Frekvenciavélasz Frekvenciavalasz
50 + Ll | T 50
LAY e ETOstEs teljes hangeron ——-———-—/ \ e ETOSItES teljes hangeron
Rt g b \ (Input 50 dBSPL) 40 \\_v\ (Input 50 dBSPL)
30 + il ! - ‘.,\_‘ { 30 ‘K
20 L1l W\ 20
10 10
100 1000 10 000 Hz 100 1000 10 000 Hz
Frekvenciatartomany <100 Hz - 10 000 Hz Frekvenciatartomany <100 Hz - 10 000 Hz
Teljes harmonikus torzitas 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz Teljes harmonikus torzitas 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
1,5% 2,0% 2,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 1,0%
Vérhatd mlkodési ido* 18 ora Vérhaté mikodési ido* 18 6ra
Ekvivalens bemeneti zajszint 19 dBSPL Ekvivalens bemeneti zajszint 19 dBSPL

Figyelmeztetések

A Ez a hallokésziilék olyan kimeneti hangnyomassal rendelkezik, amely
meghaladhatja a 132 dB SPL értéket. Az eszkoz illesztését kiilonds gonddal
kell végezni, mivel fennall a veszélye, hogy a felhasznald elvesziti a
megmaradt hallasat.

A A hallokésziiléken tilos olyan véltoztatasokat vagy modositasokat
végrehajtani, amelyeket a gyarto kifejezetten jova nem hagyott. Az ilyen
valtoztatasok kart tehetnek a flilben vagy a hallokésziilékben.

A A gyermekek flilében kialakult SPL Iényegesen magasabb lehet, mint az

atlagos felnétteknél. Javasoljuk, hogy az OSPL90 illesztd pontos céljahoz
mérjék a RECD-értéket.
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* Az Ujratdlthetd akkumulator varhatd mikodési ideje az aktiv funkcioktol, a vezeték nélkiili
kiegészitok haszndlatatol, a hallasvesztéstol, az akkumuldtor koratol és a hangkornyezettdl
fugg.
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Phonak Audeo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (190/170/Trial)

MAV hangszoro

2 c¢cm? csatolo adat

ANSI [ ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

P hangszoro

2 c¢cm? csatolo adat
ANSI | ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

M{Uszaki adatok

Kimeneti hangnyomasszint

Maximum HFA
dBSPL 119 dBSPL 117 dBSPL
130 .
Frekvenciavalasz
‘| 20 4 —t — ]
A S Erésités teljes hangerén
110 + 1 t 1 (Input 90 dBSPL)
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Kimeneti hangnyomasszint

Maximum

dBSPL 122 dBSPL

HFA
120 dBSPL

130

Frekvenciavalasz

110
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1w —— —
Erdsités teljes hangerén
(Input 90 dBSPL)

90 _ ket L L1 L[ | Alap frekvenciavalasz 90 e Alap frekvenciavalasz
(Input 60 dBSPL) (Input 60 dBSPL)
80 | 1 A 80
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Akusztikus er6sités Akusztikus er6sités
Maximum HFA Maximum HFA
dB 50dB 46 dB dB 59 dB 56 dB
70 . 70 .
Frekvenciavélasz Frekvenciavalasz
60 ummme = A 60
e ETOsités teljes hangerdn | 1T e ETOSItES teljes hangerdn
50 S //—\ t (Input 50 dBSPL) 50 (Input 50 dBSPL)
——
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100 1000 10 000 Hz 100 1000 10 000 Hz
Frekvenciatartomany <100 Hz - 9 000 Hz Frekvenciatartomany <100 Hz - >7100 Hz
Teljes harmonikus torzitas 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz Teljes harmonikus torzitas 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
1,5% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,5% 1,0% 1,0%

Vérhatd mlkodési ido* 18 ora Vérhaté mikodési ido* 18 ora
Ekvivalens bemeneti zajszint 19 dBSPL Ekvivalens bemeneti zajszint 19 dBSPL

Altalénos tesztinforméaciok

® Specifikus mérési beallitdsok keriiltek alkalmazasra. RTS-mddositas hangerd-
szabalyozdssal

® Az eszkdz linedris izemmodban mukadik

® Az alacsony szintl tagulds aktiv

® Minden kinyert adatot a Phonak Target mérési beallitasokkal mértek.

® Az audiojel késleltetése 6,2 milliszekundumban van megallapitva egy belsé standard
alapjan

* Az Ujratdltheté akkumuldtor varhato miikddési ideje az aktiv funkcioktol, a vezeték nélkili
kiegészitok haszndlatatol, a hallasvesztéstél, az akkumuldtor koratol és a hangkornyezettol

fligg.
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Phonak Audeo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (190/170/Trial)

UP hangszoro

2 cm? csatolo adat

ANSI | ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomasszint

Maximum HFA
dBSPL 132 dBSPL 124 dBSPL
130 | NS .N Frekvenciavalasz
120 ¢ s e mE i a Dt . Erésités teljes hangerén
10 | L~ (Input 90 dBSPL)
100 - H deld L LAY H :*;‘ i -,"\_‘i“-
- 1 L || s Alap frekvenciavélasz
90 1 I v :?1 (Input 60 dBSPL)
80 i
100 1000 10 000 Hz
Akusztikus er6sités
Maximum HFA
dB 71dB 66 dB
70 + I e AR RS Frekvenciavalasz
60 1 1 \'.x 1 | Erésités teljes hangerén
. (Input 50 dBSPL)
50 + ' Ve X !
30 ¢ 1
20 - | I -eue
100 1000 10 000 Hz
Frekvenciatartomany <100 Hz - >8000 Hz
Teljes harmonikus torzitas 500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
1,5% 1,5% 1,0% 1,0%
Varhato mukddési id6™ 18 6ra

Ekvivalens bemeneti zajszint 19 dBSPL

* Az Ujratdltheté akkumuldtor varhato miikddési ideje az aktiv funkcioktol, a vezeték nélkli
kiegészitok hasznalatatol, a hallasvesztéstél, az akkumuldtor koratol és a hangkdrnyezettél

fligg.
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M{Uszaki adatok
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