Anvianda Roger SF Touchscreen Mic

och Roger DigiMaster-hogtalare
Lathund

roger

Det intuitiva granssnittet gor det enkelt att anvinda Roger” SF Touchscreen Mic.

Mikrofon

Hogtalare

A Sonova brand

SI& pa enheten genom att halla in pa/av-knappen pa sidan av mikrofonen i tre sekunder. De grona
indikatorljusen blinkar under uppstarten.

Hang Roger SF Touchscreen Mic om halsen pa lararen och justera ldngden pa halsbandet tills
mikrofonens éverkant dr 20 cm frdn munnen.

Om du behdver ansluta en hdgtalare placerar du Roger SF Touchscreen Mic inom 10 ¢cm fran Roger
DigiMaster och trycker pa Anslut-ikonen.

Roger SF Touchscreen Mic kan sattas i tyst lage genom att man trycker pd Mute-knappen.
Indikatorljuset runt knappen blinkar nu rott.

N&r dagen ar slut slar du av Roger SF Touchscreen Mic genom att halla in pa/av-knappen i tre sekunder.
Du ombeds sedan att bekrafta att du vill stdnga av mikrofonen. Bekrafta genom att klicka pa Ja.

Ladda dagligen med ratt USB-laddare eller genom att placera mikrofonen i Roger Charging Rack.

Roger DigiMaster behdver endast anslutas till Roger-ndtverket en gang. Darefter forblir de
anslutna aven da de slas av och pa igen.

Da hogtalarna anvands justeras volymen pa Roger DigiMaster automatiskt i forhallande

till bakgrundsbullret som uppmats av Roger SF Touchscreen Mic. Volymen kan justeras manuellt
genom att trycka pa hdgtalarikonen som visas pa startvyn pd Roger SF Touchscreen Mic.

Roger DigiMaster gar automatiskt in i vdntelage om ingen ljudsignal tas emot pa 60 sekunder.

Fast gront sken: Roger-mikrofonen ar i tyst ldge

Fast blatt sken: Standarddriftslage

Blinkande blatt sken (blinkar varannan minut): Vanteldge

Blinkar gront en gang: nar volymen dndras manuellt blinkar indikatorljuset en gang (2 dB per steg)
Blinkar rott en gang: Hogsta eller lagsta mojliga manuellt instéllda ljudvolym har natts
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