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Kövesse pontosan ezeket a telepítési utasításokat, hogy a Phonak Dynamic SoundField rendszer telepítése megfelelő legyen. 

A csomagolóanyagot a helyi hulladék-kezelési szabályoknak megfelelően helyezze el. 

A csomag a következőket tartalmazza (ha bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba a Phonak képviselőjével):

Roger DigiMaster csomag
A

Adapter és kábel az áramellátáshoz 
(a DigiMasterben szállítva)

DigiMaster  
hangszóró  (1x)

A

A

Roger Dynamic SoundField 
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Opcionális: standard DigiMaster padló-állvány, melynek részei:

Opcionális: Fali tartókonzol készlet, melynek részei:

Állvány talpazat (1x) Cső csatlakozó (1x)

Torx csavarhúzó T20 (1x)
imbuszkulcs 5 (1x)
imbuszkulcs 6 (1x)

Állvány cső (1x) Hex csavar (2x)

Szorítópánt (2x) Hordozó táska (1x)

Doboz (1x)

Fali kar (1x) Rögzítő (1x)

Torx csavar (4x) Tipli (4x)

Szorítópánt (2x)

Hex csavar (2x)

Roger Dynamic SoundField 
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A következő szerszámokra van szükség 
a telepítéshez:
A hangszóró összeszereléséhez a padló-állvánnyal:
�  5-ös imbuszkulcs
�  6-os imbuszkulcs 

A hangszóró falra szereléséhez:
�  Fúró 5 mm-es fejjel
� Vízszintező
� Ceruza
� Torx csavarhúzó T20
� 5-ös imbuszkulcs 

1. A megfelelő elhelyezés kiválasztása

1) Keressen egy nyitott és biztonságos helyet, a legjobb, ha 
    az osztály elé, pl. a tábla mellett a jobb vagy a bal oldalon

DigiMaster 5000

DigiMaster 7000

DigiMaster 7000

1. opció 

2. opció 

Roger Dynamic SoundField 
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2. Telepítés

2.1 A DigiMaster padló-állvány összeszerelése

Kövesse az utasításokat, melyek a DigiMaster padló-állvány 
csomagjában találhatóak. 

2.2 A DigiMaster felszerelése a falra

1) Mérjen ki 1,40 méter magasságot a padlótól számítva 
    és jelölje meg a pontot ceruzával
    Tartsa a fali kart a falhoz úgy, hogy a ceruza-jelzés a kar 
    alján legyen. Állítsa be a fali kart a vízszintezővel. 
    Jelölje ki ceruzával a négy lyukon keresztül a rögzítések helyét.

2) Tegye le a fali kart és fúrjon 4 lyukat az 5 mm-es átmérőjű fúróval. 
    A lyukak mélysége legalább 30 mm legyen.

3) Tolja be a tipliket a lyukakba. Csavarozza fel a fali kart a 4 torx 
    csavarral és a T20-as torx csavarhúzóval

Vízszintező

Ceruza jelzés 
(a padlótól 1,4 m-re)

Fali kar

30 mm

4) Szerelje fel a DigiMaster rögzítőjét a két fekete hex csavarral 
    és az 5-ös imbuszkulccsal.

5) Óvatosan csatlakoztassa a DigiMastert (A) a fali karra és fordítsa el 
    úgy, hogy az osztály közepe felé nézzen.

6) Csatlakoztassa az áramellátás kábelét az adapterhez. Dugja be a villásdugót
    a konnektorba, és a 19 V-os jack dugót a DigiMaster alján található aljzatba.
    A DigiMaster most készen áll az inspiro-val való összepárosításra

Ügyeljen rá, hogy a kábel elhelyezkedése biztonságos legyen.

PKérjük, a Phonak SoundFiled standard működéséről tájékozódjék 
a Phonak SoundField használati útmutatójából.

19V
AUDIO3.2A

19V
AUDIO3.2A

Roger Dynamic SoundField 
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2.3  Hogyan frissítsem a DigiMastert?

1)  Csatlakoztassa az USB kábelt a DigiMaster mini USB aljzatába, a 
hangszóró tetején, az ábra szerint.

2)  Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez és futtassa le 
a Roger Upgrader szoftvert.

3) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

Roger Dynamic SoundField 

Telepítési utasítások




