Phonak CROS B

Hasznalati utmutato
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Ez a hasznalati utmutatd a kovetkezd késziilékekre érvényes:

Vezeték nélkiili modellek  CE-jelolés alkalmazasa
Phonak CROS B-312 2016
Phonak CROS B-13 2016

() Eza hasznalati utmutato kizarolag a CROS késziilékre
vonatkozik. A hallokésziilék hasznalatara vonatkozdan
tekintse at annak sajat hasznalati utmutatoéjat.

CE TR

0459

Az On CROS késziiléke

( Ha egyik négyzet sincs megjelélve, és nem ismeri
CROS késziilékének tipusat, kérjuk, forduljon
hallasgondozo szakemberéhez.

Modell Elemtipus
] CROSB-312 312

] CROSB-13 13
Fiililleszték

[] Harang alaku vagy SlimTip illeszték
[ Klasszikus fulilleszték



Az On CROS késziilékét a halldssegitd megoldasok
vildgvezeto vallalata, a svajci, zrichi székhely Phonak
fejlesztette ki.

A t6bb évtizedes kutatas és szakértelem eredményeként
megsziletett kivald min6ségi terméket ugy terveztik,
hogy az visszaadja a hang minden szépségét. Koszdnjuk,
hogy jol valasztott, és kivanjuk, hogy évekig élvezze a
hallas 6rémét!

Kérjlk, figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét,
hogy biztosan megértse, hogyan mikddik CROS késziiléke,
és a legjobbat tudja kihozni beléle. A készilék funkcidira és
elényeire vonatkozdé tovabbi informaciokért forduljon
halldsgondozo szakemberéhez.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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1. Rovid utmutato

Bal ¢és jobb oldali jelolések
- U

Kék jeldlés jelzi a bal
oldali késziiléket.

Piros jelélés jelzi a jobb
oldali késziiléket.
CROS B-312 CROS B-13

Az elemek cseréje

& <
\

Tavolitsa el a folidt  Nyissa fel az
az uj elemrél,
és varjon két percet.

Helyezze az elemet
elemtartd fedelét. azelemtartdba a
A+ szimbolummal
felfelé.

Be- és kikapcsolas
Be Ki

Nyo
A készlléken Iévé nyomdgomb

szamos funkcidval rendelkezhet.
A nyomogomb funkciojat az egyedi

% Utmutato ismerteti.

Hanger6-szabalyozas
Kizarolag CROS B-13 esetén:
\ A hangerd néveléséhez nyomja felfelé
\ a hanger6-szabalyozot. A hangerd
csokkentéséhez nyomja lefelé a
hanger6-szabalyozot.

J
)



2. A CROS kesziilék részei

A kdvetkezo képeken a jelen hasznalati Utmutatoban

ismertetett tipusok vannak bemutatva. A kévetkezéképpen

azonosithatja sajat hallékészlléke tipusat:

e Ellendrizze ,Az On CROS késziiléke" cimi részt a 3. oldalon.

® \agy hasonlitsa 6ssze CROS késziilékét a kdvetkezd
oldalon szerepld tipusokkal. Figyeljen a hallokésziilék
alakjara, és hogy rendelkezik-e hangeré-szabalyozoval.

A Phonak CROS késziilék az egyoldali hallasvesztésben,
egyoldali halldsveszteségben vagy aszimmetrikus
hallasveszteségben szenvedd emberek szamara készilt.
A készlléket a hallasveszteséggel érintett fllre helyezik,
és az vezeték nélkili modon tovabbitja a hangot a masik
fulon 1évd Phonak hallokészllék szamara.

Phonak CROS B késziilék + Phonak hallokésziilék =
Phonak CROS rendszer

(@ A Phonak CROS B késziilékhez csak a Phonak Belong™
hallokészilék hasznalhato vevoként.

CROS B-312

Cs6 Nyomdgomb

R6gzitd )

(opcionalis) Elemtarto
fedele

Hangszérodugasz
(csatlakoztatott fiililleszték nélkiil)

CROS B-13

Nyomdgomb

Cs6
Hangeré-
R szabalyozo
(opcionalis) Elemtartd
fedele

Hangszorédugasz
(csatlakoztatott fililleszték nélkiil)

*csak a CROS B-13 késziilék esetében

A CROS B készii-
lékkel hasznalhato
fiilillesztékek

a

Harang alaku illeszték

A

SlimTip

Klasszikus fulilleszték*



3. A bal ¢s jobb oldali CROS keésziilék
jelolése

Egy piros vagy kék jeldlés mutatja, hogy melyik a bal,

és melyik a jobb oldali késziilék.

kizarolag CROS B-312 esetén:
Az elemtartd kinyitasahoz huzza lefelé
a késziilék peremének also részét.

U Kek jelslés jelzi a
bal oldali
AN késziiléket.

Piros jel6lés jelzi

CROS B-312 CROS B-13 a jobb oldali
késziiléket.

4. Be- és kikapcsolas

Az elemtart6 fedele egyben a be-/kikapcsold gomb is.

Zart elemtartofedél = \
a CROS késziilék be
van kapcsolva

Vi

Nyitott elemtartéfedél =
a CROS készilek ki
van kapcsolva

/
o

n



5. Elemek

i

Tavolitsa el a foliat Nyissa fel az Helyezze az elemet

az uj elemrdl, és  elemtartd fedelét. azelemtartdba a

varjon két percet. 4" szimbdlummal
felfelé.

(D Ha az elemtarto fedelét nehéz becsukni: Ellendrizze,
hogy az elem helyesen van-e behelyezve, és a
.+ szimbdlum az elemtartd belsején talalhato ,+"
szimbolum felé néz-e. Ha nem megfeleléen helyezi
be az elemet, a CROS késziilék nem fog mikédni,
¢s karosodhat az elemtarto fedele.

Alacsony toltottség: Ha a CROS késziilék elemének
alacsony a toltottsége, két sipjel, majd egy dallam ===

hallhaté. Kortlbelll 30 perce van, hogy kicserélje az
elemet (ez az elemtdl fliggéen valtozhat). Javasoljuk,
hogy mindig legyen kéznél egy uj elem.

Csereelem

A CROS készlék cink-levegé elemmel mikddik.

A kdvetkez6képpen valaszthatja ki a megfelelé méreti
(312-es vagy 13-as) elemet:

® Ellendrizze ,Az On CROS késziiléke" cimi részt a 3. oldalon.
e Ellendrizze a jeldlést az elemtartd fedelének belsején.

e Tekintse at a kdvetkezd tablazatot.

Modell Cink- A csomagolason  |EC- ANSI-
leveg6 elem 1évo kod kod
mérete szinkod

CROS B-312 312 barna PR41 7002ZD

CROS B-13 13 narancs PR48 7000ZD

() Keérjik, tigyeljen arra, hogy a megfelel§ (cink-levegd)
tipusu elemet hasznalja CROS késziilékéhez. Kérjuik,
a 15.2. fejezetben talalhato tovabbi termékbiztonsagi
tudnivalokat is olvassa el.



6. A CROS kesziilek felhelyezése

6.1. A harang alaku vagy SlimTip illesztékkel ellatott
CROS késziilék felhelyezése

Helyezze a CROS készlléket a file
moge.

Helyezze a filillesztéket
hallojarataba. —>

Ha a fulillesztékhez egy rogzité

is csatlakoztatva van, helyezze azt a il
fulkagylélregbe a CROS készllék

rogzitéséhez. /
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6.2. A klasszikus fiilillesztékkel ellatott CROS késziilék
felhelyezése

Emelje a fllillesztéket a fliléhez, \
¢s helyezze a hallojarati részt a 3

hall¢jaratba.

Helyezze a CROS késziiléket
a flle mogé.

Helyezze a fililleszték felsd részét é

a fllkagyloureg felsé részébe.



7. A CROS kesziilék eltavolitasa

7.1. A harang alaku vagy SlimTip illesztékkel ellatott
CROS késziilék eltavolitasa

Huzza meg a cs6 ivelt részét,
és vegye ki a CROS késziiléket a
ful mogul.

/\ Nagyon ritkan eléfordulhat, hogy a késziilék
eltavolitasakor, a fililleszték a halléjaratban marad.
Abban a valdszinltlen esetben, ha a fililleszték
beszorulna a halléjaratba, a biztonsagos eltavolitas
érdekében mindenképpen keressen fel egy szakorvost.

7.2. A klasszikus fiilillesztékkel ellatott CROS késziilék
eltavolitasa

Emelje a késziiléket a flle felsé
része fole.

Fogja meg a fiilében 1évo
fulillesztéket, és finoman vegye

ki a fllebdl. -

() A CROS keésziilék eltavolitasa soran ne a csénél
fogja meg a késziiléket.



8. Nyomogomb

A CROS készuléken Iévé
nyomdgomb szamos
funkcioval rendelkezhet,
illetve inaktiv is lehet.
Ez a CROS keésztilék
programozasatol fiigg,
és az egyedi
JHallokészilék-
Utmutatéban” van
feltlintetve. Ezért a
dokumentumért
forduljon halldsgondozo
szakemberéhez.

9. Hangero6-szabalyozo

Kizarolag CROS B-13
esetén:

A hangerd noveléséhez
nyomja felfelé a hangeré-
szabalyozoét. A hangeré
csokkentéséhez nyomja
lefelé a hangeré-
szabalyozot.

A CROS készlléken Iévé
hangeré-szabalyozo
szamos funkcidval
rendelkezhet, illetve
inaktiv is lenet. Ez a
programozasatol fligg, és
az egyéni ,Hallokészilek-
Utmutatoban” van
feltlintetve. Ezért a
dokumentumért forduljon
hallasgondozd
szakemberéhez.



10. Apolas és karbantartas

A CROS keésziilék alapos €s rendszeres apoldsa hozzajarul a
készllék kimagaslo teljesitményéhez és hosszu
élettartamahoz.

Kérjik, a kovetkezé eléirdsokat tekintse iranymutatonak.
A termék biztonsagos hasznalatara vonatkozo tovabbi
informaciokat lasd a 15.2. fejezetben.

Altalanos tudnivalok

Hajlakk és kozmetikai termékek hasznalata el6tt tavolitsa
el a CROS késziiléket a filébdl, mert ezek a termékek
karosithatjak a késziléket.

Ha nem hasznalja a CROS késziiléket, hagyja nyitva az
elemtartd fedelét, hogy elparologhasson az esetleges
nedvesség. Hasznalat utan mindig teljesen szaritsa meg a
CROS késziiléket. Biztonsagos, szaraz és tiszta helyen
tarolja.

A CROS készlilék vizzel, izzadsaggal és porral szemben
ellenallo, a kdvetkezd feltételek teljesiilése esetén:

20

e Az elemtarté fedél teljesen le van zarva. Az elemtartd
fedelének lezarasakor tigyeljen, nehogy idegen targy,
példaul haj szoruljon ala.

® Ha a késziléket viz, izzadsag vagy por éri, meg kell
tisztitani és meg kell szaritani.

e A CROS késziilék hasznalata és karbantartasa soran a

jelen hasznalati utmutatdban leirtak szerint kell eljarni.

(@ Ha CROS készilékét vizben vagy viz kdrnyezetében
hasznalja, az elemekhez irdnyuld légaramlas
csokkenhet, és a készllék mukodése leallhat.

Ha CROS késziiléke a vizzel vald érintkezés utan
nem mukodik tovabb, tekintse at a 14. fejezetben

21



Naponta

Nézze meg, hogy nem maradt-e fiilzsir vagy nedvesség

a (harang alaku vagy SlimTip) fulillesztéken. Tisztitsa meg

a fellleteket szdszmentes kendével, vagy hasznalja a
kemény tokban taldlhatd kis kefét. A CROS késziilék
tisztitdsahoz soha ne haszndljon haztartasi tisztitdszereket,
szappant stb. A vizzel valo ledblités nem ajanlott. Ha

a CROS késziilék erételjesebb tisztitast igényel, kérjen
tandcsot és tajékoztatast hallasgondozd szakemberétél

a szarito kapszulakkal kapcsolatban.

Hetente

Tisztitsa meg a (harang alaku vagy SlimTip) fulillesztéket
puha, nedves ronggyal vagy kifejezetten hallokészilékekhez
valé tisztitokendével. A karbantartasra vonatkozo részletesebb
Utmutatasért és az alapveténél alaposabb tisztitasra vonatkozo
tandcsokért forduljon halldasgondozd szakemberéhez.

Havonta

Ellenérizze, hogy nincs-e elszinezédés, keményedés vagy
repedés a csdvon. Ha ilyen valtozast tapasztal, ki kell cserélni
a csovet. Kérje hallasgondozoé szakembere segitségét.

22

11. Szerviz és jotallas

Helyi jotallas

A helyi jotallasi feltételekrél érdeklédjén a CROS
készllék vasarlasanak helyszinén a hallasgondozo
szakembertél.

Nemzetkdzi jotallas

A Phonak egyéves, korlatozott nemzetkdzi jotallast
biztosit, amely a termék megvasarlasanak napjatél
érvényes. £z a korlatozott jotallas a CROS késziilék
gyartasi és anyaghibaira vonatkozik, és nem érvényes
a tartozékokra, példaul elemekre, csovekre,
fulillesztékekre és kiilsé vevéegységekre. A jotallas
csak a vasarlast igazolo dokumentum bemutatdsa
esetén érvényesithetd.

A nemzetkozi jotallas nem érint semmilyen torvényes
jogot, amelyre On az érvényben lévo, kereskedelmi
termékek értékesitésével kapcsolatos nemzeti
torvényekben foglaltak alapjan jogosult.
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A jotallas korlatozasa

Ez a jotallas nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy
karbantartds, vegyi anyagok hatdsa vagy tulzott eréhatasok
miatt bekdvetkezett karosodasra. Harmadik fél altal vagy
felhatalmazas nélkil végzett szervizelés okozta karok esetén
a jotallas érvénytelenné és alkalmazhatatlannd valik. Ez

a jotallas nem terjed ki a hallasgondozd szakember altal,

a rendel6jében végzett javitasokra.

Gyari szam: Felhatalmazott hallasgondozoé
szakember (bélyegz6/alairas):

A vasarlas datuma:
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12. A megfelel6ségre vonatkozo
tudnivalok

Eurdpa:

Megfeleloségi nyilatkozat

A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék
megfelel az orvostechnikai eszkdzokre vonatkozo, 93/42/EGK
jell iranyelv, valamint a radidberendezésekre és tavkozlé
végberendezésekre vonatkozo, 1999/5/EK jelii iranyelv
kévetelményeinek. A Megfelel6ségi nyilatkozat teljes szdvege
a gyartotdl vagy a Phonak helyi képviseléjétél igényelhetd;
az elérhet6ségekrél tajékozodjon a www.phonak.com
weboldalon talalhaté Phonak worldwide locations

(Phonak telephelyek vilagszerte) listaban.

Ausztralia/Uj-Zéland:
Azt jelzi, hogy a készllék megfelel a Radio
Spectrum Management (RSM) és az Australian

R-NZ  communications and Media Authority (ACMA) az
Uj-Zélandon és Ausztraliaban valo térvényes
értékesitésre vonatkozd hatalyos rendelkezéseinek.
Az R-NZ megfelel6ségi cimke az Uj-zélandi piacon
A1-es megfeleléséqi szinttel forgalmazott radios
termékekre vonatkozik.
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A 2. oldalon felsorolt vezeték nélkiili modellek a kovetkezd
tanusitvannyal rendelkeznek:

Phonak CROS B-312

USA FCC-azonosito: KWC-WHSRIC2
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC2

Phonak CROS B-13

USA FCC-azonosito: KWC-WHSRIC4
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC4
26

1. megjegyzés:

A késziilék megfelel az FCC-szabalyok 15-06s részének és az
Industry Canada RSS-210 jel(i szabvanyanak. A késziilék
mukddtetése a kdvetkezd két feltételhez kotott:

1) a késziilék nem okozhat karos interferenciat, és

2) a készlléknek el kell viselnie minden interferenciat,

a mUkoddését nem kivanatos médon befolydsold
interferenciat is.

2. megjegyzés:

A késziiléken végzett olyan modositasok és valtoztatasok,
amelyeket a Phonak nem hagyott kifejezetten jova,
érvénytelenithetik a készulék mikddtetésére vonatkozo
FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:
Ezt a késziiléket az FCC-szabalyok 15-6s része s az Industry
Canada ICES-003 jel(i szabvanya értelmében a ,B" osztalyu
digitalis készulékekre vonatkozo hatarértékekkel Gsszevetve
tesztelték, és a késziilék megfelelt a tesztelés soran.
Ezeknek a hatarértékeknek az a célja, hogy a készlilék
lakokdrnyezetben valo alkalmazdsa esetén ésszerlien
elvarhatd mértékd védelmet biztositsanak a karos

27



interferencia ellen. Ez a készulék radiofrekvencias energiat

hoz létre, hasznal és sugarozhat, €s ha nem az

utasitasokkal 6sszhangban telepitik és hasznaljak,

zavarhatja a radiokommunikdaciés adatatvitelt. Nem

garantalhato azonban, hogy egy adott helyen valo

alkalmazas esetén nem keletkezik interferencia. Ha

a késziilék karos interferenciat okoz radio- és

televiziokészilékekben - ami a készilék be- és

kikapcsolasaval ellenérizheté -, akkor a felhasznalonak

torekednie kell az interferencia megsziintetésére a

kovetkezé modszerek segitségével:

® a vevOantenna elforditadsa vagy athelyezése;

® a késziilék és a vevéegység kozotti tavolsag ndvelése;

® a késziilék csatlakoztatdsa egy olyan fali aljzathoz, amely
a vevoegységetdl eltérd aramkordn van;

® a kereskedé vagy egy tapasztalt, radio- és
televiziokésziilékekkel foglalkozo szakember felkeresése.

28

13. Tudnivalok és a szimbolumok
ismertetése

A CE-jeltléssel a Phonak AG igazolja, hogy ez a

XxxxX Phonak termék - a tartozékokkal egyutt - megfelel
az orvostechnikai eszkdzokre vonatkozo, 93/42/EGK
jell irdnyely, valamint a rddidberendezésekre és
tavkozlé berendezésekre vonatkozo, 1999/5/EK jell
RETTE iranyelv kdvetelményeinek. A CE-jeldlést
kévetd szamok azon mindsité szervezetek kodjai,
amelyek a minésitést végezték a fent emlitett
iranyelveknek megfelelden.

utasitasban ismertetett termékek megfelelnek az
EN 60601-1 szabvany ,B" tipusu alkalmazott
alkatrészekre vonatkozé kdvetelményeinek.

A hallokészilék feltlete ,B" tipusu alkalmazott
alkatrésznek min6sul.

ﬂ Ez a szimboélum jelzi, hogy az ebben a hasznalati

I A 93/42/EGK jelli eurdpai iranyelv kovetelményeinek
megfelel6en jelzi az orvostechnikai eszkdz gyartéjat.

29



? A szallitas soran szarazon kell tartani.

Ez a szimbolum azt jelenti, hogy a felhasznalénak el
kell olvasnia és szem elétt kell tartania a hasznalati
Utmutatdban foglalt vonatkozd informaciokat.

Ez a szimbolum azt jelenti, hogy a felhasznalonak
figyelembe kell vennie a hasznalati Utmutatéban

szerepld, vonatkozo figyelmezteté megjegyzéseket.

CD A termék kezelésére és biztonsagossagara
vonatkozé fontos tudnivalok.

miksdési A termék a kivitelezésének kdszonhetden

oriiménvek e ndeltetésszer(i hasznalat esetén problémamen-
tesen és korlatozasok nélkil alkalmazhats,
amennyiben a hasznalati utmutato ellenkezé
informaciot nem tartalmaz.

@] A gyarto gyari szamat jeldli az adott orvosi eszkdz
azonositasa céljabol.

30
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A gyarto katalogusszamat jel6li az orvosi eszkdz
azonositasa céljabol.

Szallitasi és tarolasi hémérséklet: -20 °C és +60 °C
kozott.

Szallitasi paratartalom: Max. 90% (nem lecsapddo).
Tarolasi paratartalom: Hasznalaton kiviil 0% és
70% kozott. A készllék hasznalat utani szaritasara
vonatkozd utasitasokat lasd a 15.2. fejezetben.

Légkdri nyomas: 200 hPa és 1500 hPa kdzdtt

Az athuzott hulladékgydjtét abrazold szimboélum
arra hivja fel a figyelmet, hogy ez a késziilék nem
dobhato a haztartasi hulladékok kozé. A régi és
hasznalaton kivili késziléket az elektronikus
hulladékok szamara fenntartott hulladéklerakd
helyeken vagy hallasgondozd szakemberénél
adhatja le artalmatlanitasra. A helyes hulladékke-
zeléssel elkeriilhetd a kornyezet karositasa és az
egészség veszélyeztetése.
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14. Hibaelharitas

Probléma A probléma oka

Nem mukodik a CROS Az elem lemer(ilt.

keszilék. Az elem nem megfelelGen van behelyezve.

A CROS készilék ki van kapcsolva.

A hallokészlék ki van kapcsolva.

A hallokészilék két sipjelet Azt jelzi, hogy a hallokésziilék elemének
ad le. toltottsége alacsony.

A hallokészilékben két sipjel, Azt jelzi, hogy a CROS késziilék elemének
majd egy dallam toltottsége alacsony.
hallhato.

A hang ki- és bekapcsol Nedvesség a hallokészilék vagy a CROS
(szakaszosan). késziilék elemén.

( Ha a probléma tovabbra is fennall, tovabbi segitségért keresse
fel hallasgondozd szakemberét.
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Teendd

Cserélje ki az elemet (1. és 5. fejezet).

Helyezze be megfelelen az elemet (1. és 5. fejezet).

Kapcsolja be a CROS késziiléket azaltal, hogy teljesen lezarja az elemtartd
fedelét (4. fejezet).

Kapcsolja be a hallokésziiléket az elemtartd fedelét teljesen bezarva
(sziikség esetén tekintse at a hallokésziilék hasznalati utmutatojat).

Cserélje ki a hallokésziilék elemét 30 percen belil (sziikség esetén tekintse
at a hallokésziilék hasznalati utmutatojat).

Cserélje ki a CROS késziilék elemét 30 percen belil (1. és 5. fejezet).

Torélje at a hallokészlék és a CROS késziilék elemeit és hazat egy szaraz
kendével.
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15. A biztonsagra vonatkozo fontos
tudnivalok

Kérjik, a CROS késziilék hasznalata el6tt olvassa
el a kovetkezé oldalakon szereplé tudnivalokat.

A CROS késziilék nem képes helyreallitani a normal hallast,
és nem képes sem megeldzni, sem javitani a szervi eredetl
hallaskarosodast. Ha csak ritkan hasznalja, nem tudja teljes
mértékben kihasznalni a készilék altal kinalt lehetéségeket.
A CROS keésziilék hasznalata csupan a hallasjavitas része,
kiegészitésképpen sziikség lehet hallastanitasra és a szajrol
olvasas tanitasara.
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/\ A CROS készilék a

jobban hallé fiilén lévé
hallokésziilékbe valo
hangtovabbitasra szolgal,
igy kompenzalva a hallaska-
rosodast. A - specialisan

az adott hallasveszteségre
programozott - CROS
készliléket csak az a
személy hasznélhatja,

15.1. Veszélyekre vonatkozo figyelmeztetések

/\ Ne hasznalja a CROS

rendszert robbanasveszélyes
tertleten (robbanasveszélyes
banyak vagy ipari teriiletek,
oxigéndus kornyezet,
gyulékony anesztetikumok
kornyezete), illetve ahol
tilos az elektronikus
eszkdzok hasznalata.

akinek keésziilt. Mas személy A\ A hallokészilékben lévé

nem hasznalhatja, mert
karosithatja vele a hallasat.

A A CROS rendszer Phonak altal
kifejezetten nem jovahagyott

valtoztatasa és modositasa
nem engedélyezett. Az ilyen
valtoztatasok kovetkeztében
megsérilhet a flile vagy
karosodhat a CROS rendszer.

elemek lenyelés esetén
mérgez6 hatastak! Tartsa
gyermekektdl, értelmi
fogyatékkal él6ktol és
haziallatoktdl tavol. Ha az
elemek lenyelése mégis
megtdrténne, azonnal
forduljon orvoshoz!
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A Ha fajdalmat érez a fllében

A Nagyon ritkan eléfordulhat,
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vagy a fiile mégott, ha
begyullad a fiile, ha
bérirritaciot vagy gyors
fulzsir-felhalmozddast
tapasztal, forduljon
hallasgondozo szakem-
beréhez vagy orvosahoz.

hogy amikor kihuzza

a hangvezetd csévet

a fllébdl, a fllilleszték

a halléjaratban marad.
Abban a valoszinltlen
esetben, ha a fililleszték
beszorulna a halléjaratba,
a biztonsagos eltavolitas
érdekében mindenképpen
keressen fel egy orvost.

A A hallasi programok

iranymikrofon tizem-
modban csdkkentik a
hattérzajokat. Tartsa szem
el6tt, hogy a rendszer
részben vagy akar teljesen
elnyomja a hata mégil
érkezo figyelmeztetd
jelzéseket és zajokat,
példaul az autdk hangjat.

/\ A CROS készilék nem

alkalmas 36 honaposnal
fiatalabb gyermekek altali
hasznalatra. Olyan apro
alkatrészeket tartalmaz,
amelyek fulladast okoz-
hatnak, ha egy gyermek
lenyeli 6ket. Tartsa
gyermekektdl, értelmi
fogyatékkal €loktél és
haziallatoktol tavol.
Lenyelés esetén azonnal

forduljon orvoshoz vagy
menjen korhazba.

A Ne alakitson ki vezetékes

kapcsolatot a hallokészlléke
¢s barmilyen kiils6 hangforras,
példaul radio stb. kézott.

Ez testi sérliléshez vezethet
(aramiités).

A Az itt kovetkezok kizarolag

olyan személyekre vonat-
koznak, akik aktiv beliltethetd
orvosi eszkdzokkel rendel-
keznek (pl. pacemakerek,
defibrillatorok stb.).

Tartsa a vezeték nélkiili

hallokésziléket vagy a
CROS keésztiléket legalabb
15 cm-es tavolsagra az
aktiv implantatumtol.

Ha barmilyen interferenciat
¢észlel, ne hasznalja a vezeték

nélkili hallokészilékeket,
se a CROS késziiléket, és
lépjen kapcsolatba az aktiv
implantatum gyartéjaval.
Ugyeljen arra, hogy haldzati
vezetékek, elektrosztatikus
kistlések, repul6téri
fémdetektorok stb. szintén
okozhatnak interferenciat.

® Tartsa a magneses

alkatrészeket (pl. az elem
kezelésére szolgalod eszkozt,
az EasyPhone magnest stb.)
legalabb 15 cm-es tavolsagra
az aktiv implantatumtol.

Ha vezeték nélkli

Phonak tartozékot hasznal,
olvassa el ,A biztonsagra
vonatkozo fontos
tudnivalok” cim( fejezetet
a vezeték nélkili
tartozékokhoz kapott

hasznalati utmutatoban.
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15.2. A biztonsagra vonatkozd fontos tudnivalok

(D A Phonak CROS késziilékek
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vizalloak, de nem vizhatlanok.
Ugy lettek kialakitva,

hogy ellenalljanak normal
tevékenységeknek, és
alkalmankeént eléfordulo,
véletlenszerl szélséséges
kérilmények hatdsanak.
Soha ne meritse vizbe a CROS
készuléket! A Phonak CROS
készllékek nem ugy vannak
kialakitva, hogy hossz

ideig folyamatosan vizbe
meritheték legyenek pl. Uszas
vagy flrdés kozben. llyen
tevékenységek elétt mindig
vegye ki a CROS késziiléket,
mert az érzékeny elektronikus
alkatrészeket tartalmaz.

@ Soha ne mossa ki a

mikrofonbemeneteket.
Ellenkezé esetben azok
elveszithetik kiilénleges

akusztikai tulajdonsagaikat.

(©) Ovja a hétsl a CROS

késziiléket (soha ne hagyja
ablak kdzelében vagy
autoban). A CROS késztilék
megszaritasahoz soha ne
hasznaljon mikrohullamu és
egyéb melegitéeszkozoket.
Az alkalmazhatd szaritasi
maodszerekré| érdeklédjon
hallasgondozo
szakemberétd|.

(i) Ha nem hasznalja a CROS

készliléket, hagyja nyitva
az elemtarto fedelét,
hogy elparologhasson az
esetleges nedvesség.

Hasznalat utdan mindig
teljesen szaritsa meg a
CROS késziiléket. A CROS
késziiléket biztonsagos,
szaraz és tiszta helyen
tarolja.

(D) Ne ejtse le a CROS

készlléket! A CROS késziilék
karosodhat, ha kemény
fellletre ejtik.

@ Mindig uj elemeket

hasznaljon a CROS
késziilékhez. Abban az
esetben, ha az elem szivarog,
a bérirritacio elkerllése
érdekében azonnal cserélje
ki egy Ujra. A hasznalt
elemeket artalmatlanitasra
visszajuttathatja hallasgon-
dozo szakemberéhez.

(D) A CROS késziilékhez

hasznalt elemek feszlltsége
nem haladhatja meg az

1,5 V-ot. Kérjuk,

ne hasznaljon ezlist-cink
vagy litium-ion Ujratdlthetd
elemeket, mivel ezek
sulyosan karosithatjak a
CROS késziileket. Az

5. fejezetben talalhatd
tablazatban lathato, hogy
pontosan milyen tipusu
elem sziikséges az On

CROS késziilékébe.

@ Ha hosszu ideig nem

hasznalja a CROS
késziléket, vegye ki az
elemet.
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@ Egyes specialis orvosi vagy
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fogaszati vizsgalatok,
ideértve az alabbiakban leirt
sugarzastipusokat, karosan
befolyasolhatjak a CROS
késziilék mikodését. Vegye
le hallokészlékét és hagyja
a vizsgaldszoban/-tertleten
kivill, miel6tt a kovetkezo
vizsgalatokon venne részt:
Orvosi vagy fogorvosi
rontgenvizsgalat
(CT-vizsgalat is).

Magneses mezét generald

orvosi MRI/NMRI vizsgalatok.

A CROS késziléket nem
kell levennie, amikor
biztonsagi kapun megy at
(repiilétéren stb.). Ha
egyaltalan hasznalnak
rontgensugarat, az nagyon
alacsony dozisu, ami nincs

hatassal a CROS késziilékre.
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Megjegyzeések
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