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1. Hallokeésziilekének adatai

(D Ha egyik négyzet sincs megjelélve, és nem ismeri
hallokésziiléke tipusat, kérjik, forduljon
halldsgondozo szakemberéhez.

Tipus Elem tipus
O Audéo V-10 ] 10

] Audéo V-312 ] 312

] Audéo V-312T 13

O Audéo V-13

Az On halldsgondozo szakembere:
-



2. Bevezeteés

Uj hallokésziilékét a hallasjavito technologiak egyik
vilagvezeté vallalata, a Phonak fejlesztette ki.

A hallokésziilék a piacon jelenleg elérheté legmodernebb
digitalis hallasjavito technologiat alkalmazza.

Kérjuk, olvassa el alaposan a hasznalati utasitast,
hogy a halldkésziilék altal kinalt 6sszes lehetdséget
kiaknazhassa. Megfelel® hasznalat és apolas esetén
hosszu évekig élvezheti majd a hallokészilék altal
nyujtott elényodket.

Ha kérdése merilne fel, forduljon halldsgondozo
szakemberéhez.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Ez a hasznalati Utmutatd a kovetkezé késziilékekre érvényes:

Vezeték nélkiili tipusok
Phonak Audéo V90-10
Phonak Audéo V90-312
Phonak Audéo V90-312T
Phonak Audéo V90-13
Phonak Audéo V70-10
Phonak Audéo V70-312
Phonak Audéo V70-312T
Phonak Audéo V70-13
Phonak Audéo V50-10
Phonak Audéo V50-312
Phonak Audéo V50-312T
Phonak Audéo V50-13
Phonak Audéo V30-10
Phonak Audéo V30-312
Phonak Audéo V30-312T
Phonak Audéo V30-13

CE-jeldlés alkalmazasa
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014



3. Rovid utmutato

Be- és kikapcsolas

A bal és a jobb hallokésziilék jelzései 5 "
e i
A ES
U Keék jelzés a bal
H hallokésziiléken.
\% M Piros jelzés a jobb
hallokésziiléken.
Audéo V-10,V-312, Audéo V-13 Nyom(’)gomb

V-312T

A halldkésziiléken l1évé nyomoégomb
szamos funkciéval rendelkezhet.
Hallokészulékének nyomogombfunk-
cioja az egyes utasitasok kdzott van
feltlntetve.

Az elemek cseréje

<

=

\

Hangerd-szabalyozd

©)

— A hangeré noveléséhez nyomja felfelé

Tavolitsa el a foliat Nyissa fel az Helyezze az a hangeré-szabalyozot. A hangerd
az uj elemrél. elemtarto fedelét. elemet az csokkentéséhez nyomja lefelé a
elemtartéba a ,+" hanger6-szabalyozot.
szimbolummal \/@
felfelé.




4. A hallokeszilek részei

Az alabbi képek a jelen hasznalati utmutatdban

|—

ismertetett tipust mutatjak. A kévetkezéképpen g '
azonosithatja sajat hallokésziiléke tipusat: 3 Cs6 Nyomégomb
e fllendrizze a ,Hallokésziilékének adatai” részt az L

1. fejezetoen. . = Rogzitd (opcionalis) Elemtarté fedele
¢ \agy hasonlitsa sajat hallokésziilékét az alabb P

bemutatott tipusokhoz. Figyeljen a halldkészilék i o

alakjara, és hogy rendelkezik-e hanger6-szabalyozoval. 5 Hangszoro

2 (csatlakoztatott fiililleszték nélkil)

o ™
>I Csé Nyomaégomb >| 06 Nyomagomb
3 S . o
.g L Hangerd-szabalyozo
< Rogzit6 (opcionalis) Elemtarto fedele é’

Régzité (opcionalis) Elemtarto fedele

Hangszoro

-, o Hangszoro
(csatlakoztatott fililleszték nélkiil)

(csatlakoztatott fiililleszték nélkiil)



5. A bal és a jobb hallokésziilék jelzései

Nyissa fel az elemtartd
fedelét. Enhez huzza lefelé
a hallokészilék peremének
also részét.

Az elemtarto fedelének belsején talalhaté egy piros
vagy egy kek jelzés. Ez jelzi, hogy melyik a jobb, illetve
melyik a bal hallokészilék.

U] Keék jelzés a
bal halloké-
sziiléken.

Piros jelzés a
jobb halloké-
Audéo V-10, V-312, Audéo V-13 sziiléken.
V-312T
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6. Be- és kikapcsolas

Az elemtarto fedele egyben a be-/kikapcsold gomb is.

Zart elemtarto fedél =
a hallokésziilék be van
kapcsolva

Nyitott elemtarto fedél =
a hallokészulék ki van
kapcsolva

@ A hallokésziilék bekapesolasakor inditasi dallam
hallhato.



7. Elemek

<

\

©)

Tavolitsa el a Nyissa fel az Helyezze az
foliat az uj elemtarto fedelét. elemet az
elemrél. elemtartoba a ,+"

szimbolummal
felfelé.

() Ha az elemtarto fedelét nehéz becsukni: Ellendrizze,

hogy az elem helyesen van behelyezve és a ,+"
szimbolum néz felfelé. Ha nem megfelel6en helyezi
be az elemet, a hallokésziilék nem fog mikédni,

és karosodhat az elemtarto fedele.

Alacsony aramellatas: A készilék két sipjelzéssel jelzi,
ha az elem merilni kezd. Kortlbelll 30 perce van,
hogy kicserélje az elemet (ez a hallokésziilék

beallitasaitol és az elemtdl fiiggden valtozhat).
Javasoljuk, hogy mindig legyen kéznél egy uj elem.

Csereelem
Ez a hallokésziilék cink-levegd elemmel mUikadik.
A kdvetkezéképpen valaszthatja ki a megfeleld méretl
(10, 312 vagy 13) elemet:
e Ellendrizze a ,Hallokésziilékének adatai” részt az
1. fejezetben.
e Ellendrizze a jelzést az elemtarto fedelének belsején.
e \agy a kdvetkezd tablazat segitségével.

Tipus Cink-levegé A csomago- |EC ANSI
elem lason 1évé kod kod

Phonak Audéo mérete szinjelzés

V-312, V-312T 312 barna PR41 7002ZD

V-10 10 sarga PR70 7005ZD

V-13 13 narancs PR48 7000ZD

@ Kérjuk, tgyeljen arra, hogy a megfeleld tipusu
elemet hasznalja hallokésziilékéhez (cink-levegd).
A termék biztonsagara vonatkozo informaciokat
olvassa el a 18.2. fejezetben.



8. A hallokeésziilek felhelyezése

Helyezze a hallokésziléket
a flile mogeé.

Helyezze a fllillesztéket
hallojarataba.

Ha a fllillesztékhez egy régzitd
is csatlakoztatva van, helyezze
azt a fllkagylo-Uregbe a

hallokészllék rogzitéséhez. /
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9. A hallokeésziiléek eltavolitasa

Huzza meg a cs6 ivelt részét,

€s vegye ki a hallokészlléket
a ful mogll. (

[

/\ Nagyon ritkan eléfordulhat, hogy amikor kihtizza
a hallokésziiléket a fuilébol, a fulilleszték a
halléjaratban marad. Abban a valoszin(tlen esetben,
ha a fllilleszték beszorulna a halléjaratba, a
biztonsagos eltavolitas érdekében mindenképpen
keressen fel egy szakorvost.




10. Nyomdogomb

A hallokésziiléken lévo
nyomogomb szamos
funkcioval rendelkezhet,
illetve inaktiv is lehet.
Ez a hallokésziilék
programozasatol fiigg,
€s az egyéni
JHallokészulék
Utmutatéban” van
feltintetve. Ezért

a nyomtatvanyért
forduljon hallasgondozo
szakemberéhez.

11. Hangero-szabalyozo

A hangerd noveléséhez
nyomja felfelé a hangeré-
szabalyozdt. A hangerd
csokkentéséhez nyomja
lefelé a hangeré-
szabalyozot.

A hallasgondozo
szakember letilthatja

a hangeré-szabalyozot.




12. Apolds és karbantartas

A hallokésziilék alapos és rendszeres dpolasa hozzajarul
a készilék kimagaslo teljesitményéhez és hosszu
¢lettartamahoz.

Kérjuk, a kévetkezo eldirasokat tekintse irdnymutatdnak.
A termék biztonsagara vonatkozo tovabbi informaciokat
lasd: 18.2. fejezet.

Altaldnos tudnivalok

Hajlakk és kozmetikai termékek hasznalata el6tt vegye
ki a hallokésziiléket a flilébdl, mert ezek a termékek
karosithatjak a késziléket.

Ha nem hasznalja a halldkésziléket, hagyja nyitva az
elemtarto fedelét, hogy elparologhasson az esetleges
nedvesség. Hasznalat utan mindig teljesen szaritsa meg
a hallokésziléket. A hallokésziléket biztonsagos, szaraz
¢s tiszta helyen tarolja.

Az On hallokészilékei ellenalinak a viznek, az izzadsagnak

¢s a szennyezddéseknek az alabbi feltételek mellett:

® Az elemtarto fedél teljesen le van zarva. Az elemtartd
fedelének lezarasakor Ugyeljen, nehogy idegen targy,
példaul haj szoruljon ala.

® Ha a hallokésziléket viz, izzadsag vagy por éri, meg kell
tisztitani és meg kell szaritani.

® A hallokészulék hasznalata és karbantartasa soran a
jelen hasznalati utmutatoban leirtak szerint kell eljarni.

@ A beépitett Roger vevékésziilékkel ellatott
hallokészilekek is ellenallnak a viznek.

() Az audiopapuccsal és Roger univerzalis
vevokésziilékkel ellatott hallokészilékek
nem vizalloak.

(@ Ha a hallokészilékét vizben vagy viz
kérnyezetében hasznalja, az elemekhez iranyulod
|égaramlas csokkenhet, és a hallokészilék leallhat.
Ha a hallokésziiléke a vizzel valo érintkezés utan
nem mukodik tovabb, tekintse at a 17. fejezetben



Naponta

Ellenérizze, hogy nem maradt-e fiilzsir vagy nedvesség a
fulillesztéken. Tisztitsa meg a fellleteket foszlasmentes
kendével. A hallokészilék tisztitdsahoz soha ne hasznaljon
haztartasi tisztitoszereket, szappant stb. Nem ajanlott

a vizzel valo ledblités. Ha a halldkészilék er6teljesebb
tisztitast igényel, kérjen tandcsot és tajékoztatast
halldsgondozé szakemberétél a szlir6betétekkel és szarito
kapszuldkkal kapcsolatban.

Hetente

Tisztitsa meg a fllillesztéket puha, nedves kendével vagy
kifejezetten halldkésziilékekhez valé tisztitokendével.

A karbantartasra vonatkozo részletesebb Utmutatasért
€s az alapvetdénél alaposabb tisztitasra vonatkozo
tanacsokért forduljon halldasgondozd szakemberéhez.

20

13. Vezeték nélkiili tartozeékok

Phonak tartozékok széles valasztéka all rendelkezésére

a hallokésziilékével valo hasznélatra. Ezek a kovetkezok:

® Taviranyitok

o \ezeték nélklli eszkozdk a TV, a mobiltelefon vagy az
MP3-lejatszo hallasi éIményének javitasahoz

MP3-lejatszofaudioforras*

Mobiltelefon
Hangadatfolyamot szolgaltatd
vezeték nélkili eszkoz

Taviranyito

Phonak DECT Il TVlink
* Az eszkézok (pl. MP3-lejatszo) audiokabelen keresztll is csatlakoztat-

hatok a hangadatfolyamot szolgaltato eszkézhoz.
21



14. Szerviz és garancia

Helyi garancia

A hallokésziilék vasarlasanak helyszinén érdeklddjon
a halldsgondoz6 szakembert6l a helyi garancialis
feltételekrél.

Nemzetkozi garancia

A Phonak egyéves, korlatozott nemzetkdzi garanciat
biztosit, amely a termék megvasarlasanak napjatol
érvényes. Ez a korlatozott garancia a halldkésziilek
gyartasi és anyaghibaira vonatkozik, nem érvényes
a tartozékokra, példaul akkumulatorokra, csdvekre,
fulillesztékekre és kiilsé hangszorokra. A garancia
csak a vasarlast igazolo dokumentum bemutatasa
esetén lép érvénybe.

A nemzetkdzi garancia nem érint semmilyen
torvényes jogot, amelyre On az érvényben 1évé,
kereskedelmi termékek értékesitésével kapcsolatos
torvényekben foglaltaknak megfeleléen jogosult.

22

A garancia korlatozasa

Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy
apolas, vegyi anyagok hatasa vagy tulzott er6hatasok
miatt bekovetkezett karosodasra. Harmadik fél altal vagy
felhatalmazas nélkil végzett szervizelésbél eredd karok
esetén a garancia érvénytelenné és alkalmazhatatlanna
valik. Ez a garancia nem terjed ki a halldasgondozé
szakember altal a munkahelyén végzett javitasokra.

Sorozatszam Felhatalmazott hallasgondozo
(bal oldal): szakember (bélyegzé/alairas):
Sorozatszam
(jobb oldal):

A vasarlas datuma:

23



15. A megfelel0ségre vonatkozo
tudnivalok

Eurdpa:

Megfeleldségi nyilatkozat

A Phonak AG ezennel kijelenti, hogy ez a Phonak termék
megfelel az orvostechnikai eszkdzokre vonatkozo,
93/42/EGK jell iranyelv, valamint a radidberendezésekre
és tavkozld végberendezésekre vonatkozo, 1999/5/EK
jelt irdnyelv kovetelményeinek. A Megfelel§ségi
nyilatkozat teljes sz6vege a gyartotol vagy a Phonak
helyi képvisel6jétdl kérhetd el; cimiik megtalalhatd

a www.phonak.com weboldalon taldlhato listaban
(Phonak telephelyek vilagszerte).

Ausztralia:

Beszallito kodja @ N15398
Uj-Zéland:

Beszallito kodja 71285

24

Az 2. fejezetben felsorolt vezeték nélkili tipusok
a kdévetkezo tanusitvannyal rendelkeznek:

Phonak Audéo V-10

USA FCC-azonositd: KWC-WHSRIC1
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC1

Phonak Audéo V-312

USA FCC-azonosito: KWC-WHSRIC2
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC2

Phonak Audéo V-312T

USA FCC-azonosito: KWC-WHSRIC3
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC3

Phonak Audéo V-13

USA FCC-azonositd: KWC-WHSRIC4
Kanada IC-azonositd: 2262A-WHSRIC4

25



1. megjegyzés:

A késziilek megfelel az FCC-szabalyok 15-0s részének és
az Industry Canada RSS-210 jell szabvanyanak. A készilék
mUkddtetése a kovetkezd ket feltétel teljesllése esetén
lehetséges:

1.a késziilék nem okozhat karos interferenciat, és

2.a késziiléknek el kell viselnie minden interferenciat,

a mukodését nem kivanatos moédon befolydsolo
interferenciat is.

2. megjegyzés:

A késziiléken végzett olyan mddositasok és valtoztatasok,
amelyeket a Phonak nem hagyott kifejezetten jova,
érvénytelenithetik a késziilék mikodtetésére vonatkozo
FCC-engedélyeket.

3. megjegyzés:

Ezt a késziiléket az FCC-szabalyok 15-0s része és az
Industry Canada ICES-003 jell szabvéanya értelmében
a ,B" osztalyu digitalis készilékekre vonatkozd
hatarértékekkel dsszevetve tesztelték, és a késziilék
megfelelt a tesztelés soran.

26

Ezeknek a hatarértékeknek az a célja, hogy a készlilék

lakokdrnyezetben vald alkalmazasa esetén ésszerlien

elvarhatd mértéki védelmet biztositsanak a karos

interferencia ellen. Ez a készllék radidfrekvencias

energiat hoz Iétre, hasznal és sugarozhat, és ha nem

az utasitasokkal 6sszhangban telepitik és hasznaljak,

karosan zavarhatja a vezeték nélkili adatatvitelt. Nem

garantalhatd azonban, hogy egy adott helyen valé

alkalmazas esetén nem keletkezik interferencia. Ha

a készulék karos interferenciat okoz radio- és

televiziokészllékekben — ami a berendezés be- ¢s

kikapcsolasaval ellenérizhet6 -, akkor a felhasznalonak

torekednie kell az interferencia megsziintetésére

a kovetkezé modszerek segitségével:

e a3 vevOantenna elforditasa vagy athelyezése;

® a készilék és a vevéegység kozotti tavolsag ndvelése;

® a késziilék csatlakoztatasa egy olyan fali aljzathoz,
amely a vevOegységétdl eltéré aramkordn van;

® a kereskedd vagy egy tapasztalt, radio- és
televiziokészllékekkel foglalkozd szakember felkeresése.

27



16. Tudnivalok és a szimbolumok

XXXX
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ismertetése

A CE-jeldléssel a Phonak AG igazolja, hogy ez

a Phonak termék - a tartozékokkal egyitt -
megfelel az orvostechnikai eszkdzokre
vonatkozo, 93/42/EGK jelli iranyelv, valamint a
radidberendezésekre és tavkdzlé berendezésekre
vonatkozo, 1999/5/EK jelli R&TTE iranyelv
kovetelményeinek. A CE-jeldlést kovetd szamok
azon minosité szervezetek kodjai, amelyek a
mindsitést végezték a fent emlitett
iranyelveknek megfeleléen.

Ez a szimbdlum jelzi, hogy az ebben a hasznalati
utasitasban ismertetett termékek megfelelnek
az EN 60601-1 szabvany ,B" tipusu alkalmazott
alkatrészekre vonatkozd kdvetelményeinek.

A hallokészilék feltlete ,B" tipusu alkalmazott
alkatrésznek mindésil.

Az 93/42/EGK jelli europai iranyelv
kovetelményeinek megfeleléen jelzi az
orvostechnikai eszkdz gyartojat.

© b OQ

MUikodési
feltételek

EMC és radiokommunikaciés megfeleldségi
cimke, Ausztralia.

Ez a szimbolum azt jelenti, hogy a
felhasznalonak el kell olvasnia és szem el6tt
kell tartania a hasznalati utmutatoban foglalt
vonatkozo informaciokat.

Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a
felhasznalonak figyelembe kell vennie a
hasznalati Utmutatéban szereplé, vonatkozé
figyelmezteté megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonsagossagara
vonatkozo fontos tudnivalok.

A termek a kivitelezésének kdszonhetéen
rendeltetésszer(i hasznalat esetén
problémamentesen és korlatozasok nélkil
alkalmazhatd, amennyiben a hasznalati
utmutato ellenkez6 informaciot nem tartalmaz.

29
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Homérséklet a szallitas és tarolas soran: -20 °C
és +60 °C kozott (-4 °F és +140 °F kdzott)

Paratartalom a szallitas soran: Max. 90%
(nem lecsapodo). Paratartalom a tarolas
soran: 0% és 70% kdzott, hasznalaton kivil.
A hallokésziilék hasznalat utani szaritasara

vonatkozo utasitdsokat lasd a 18.2. fejezetben.

Légkori nyomads: 200 hPa és 1500 hPa kozott

Az athuzott hulladékgyljtot abrazolo
szimbdlum arra hivja fel a figyelmet, hogy a
hallokészilék nem dobhato a haztartasi
hulladékok kozé. A régi és hasznalaton kivili
hallokészilékeket az elektronikus hulladékok
szamara fenntartott hulladékleraké helyeken
¢s a hallasgondozo szakemberénél adhatja le
artalmatlanitasra. A helyes hulladékkezeléssel
elkerlilhetd a kdrnyezet karositasa és az
egészség veszélyeztetése.

31



17. Hibaelharitas

Probléma

A probléma oka

Teendd

A hallokészilék nem mukodik.

Az elem lemeriilt.
A hangszoro/fililleszték eldugult.
Az elem nem megfeleléen van behelyezve.

A hallokészilék ki van kapcsolva.

Cserélje ki az elemet (3. és 7. fejezet).
Tisztitsa meg a hangszoro/fulilleszték nyilasat.

Helyezze be megfelelden az elemet (3. és 7. fejezet).

Kapcsolja be a hallokésziléket az elemtarto fedelét teljesen bezarva (6. fejezet).

A hallokészilék sipol.

A hallokésziilék nem megfeleléen van behelyezve.

Fllzsir a hallgjaratban.

Helyezze be megfelelden a hallokésziiléket (8. fejezet).

Forduljon fil-orr-gégészhez/haziorvoshoz vagy hallasgondozd szakemberhez.

A hallokészilék nem elég
hangos vagy torzit.

Tul nagy a hangeré.

Alacsony toltottségl elem.

A hangszoro/fililleszték eldugult.
Tul alacsony a hangeré.

Megvaltozott a hallas.

Csokkentse a hangerdt (10. és 11. fejezet).

Cserélje ki az elemet (3. és 7. fejezet).

Tisztitsa meg a hangszoro/fulilleszték nyilasat.

Névelje a hangerdt, ha a hangerd-szabalyozo elérheté (10. és 11. fejezet).

Forduljon hallasgondozo szakemberéhez.

A hallokésziilék kétszer sipol.

Alacsony t6ltottségli elem jelzése.

Cseréljen elemet 30 percen belil (3. és 7. fejezet).

A hallokészilék ki- és bekapesol
(szakaszosan).

Nedvesség az elemen vagy a hallokésziiléken.

(@ Ha a probléma tovabbra is fennall, segitségért
keresse fel halldsgondozd szakemberét.
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Torélje at az elemet és a hallokésziiléket egy szaraz kendével.
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18. A biztonsagra vonatkozo fontos
tudnivalok

Kérjik, a hallokésziilék hasznalata el6tt olvassa el a
kévetkez6 oldalakon szerepld tudnivalokat.

A hallokésziilék nem képes helyreallitani a normal hallast,
€s nem képes sem megelézni, sem javitani a szervi eredetl
hallaskarosodast. Ha csak ritkan hasznalja a hallokésziléket,
nem tudja teljes mértékben kihasznalni a készulék altal
kinalt lehet6ségeket. A hallokésziilék-hasznalat csupan a
hallasjavitas része, kiegészitésképpen sziikség lehet
hallasnevelésre és a szajrél olvasas tanitasara.
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/\ A hallokésziilékek a hang

felerésitésére és a fiilbe
tovabbitasara szolgalnak,
igy kompenzalva a
hallaskarosodast.

A - specidlisan az adott
hallasveszteségre
programozott -
hallokésziiléket csak az

a személy hasznalhatja,
akinek készult. Mas
személy nem hasznalhatja,
mert karosithatja vele a
hallasat.

18.1. Veszélyekre vonatkozo figyelmeztetések

/N A hallokésziilék Phonak altal

kifejezetten nem jévahagyott
valtoztatasa és modositasa
nem engedélyezett. Az ilyen
valtoztatasok kart tehetnek

a fllében vagy a
hallokésztilékben.

A Ne hasznalja a

hallokésziiléket
robbanasveszélyes teriileten
(oxigéndus kornyezet,
robbanasveszélyes banyak
vagy ipari teriiletek).

/N A hallokésziilékben lévé

elemek lenyelés esetén
mérgez6 hatasuak! Tartsa
tavol gyermekektél, értelmi
fogyatékkal éléktdl és hazi
kedvencektél. Ha mégis
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megtdrténne, azonnal
forduljon orvoshoz!

A Ha fajdalmat érez a

flilében vagy a fiile
mogott, ha begyullad

a fiile, ha bérirritaciot
vagy gyors fllzsir-
felhalmozodast tapasztal,
forduljon hallasgondozo
szakemberéhez vagy
orvosahoz.

A Nagyon ritkan
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eléfordulhat, hogy amikor
kihtzza a hangvezet6
csovet a fiilébdl, a harang
a halléjaratban marad.
Abban a valdszinltlen
esetben, ha a harang
beszorulna a hallojaratba, a
biztonsagos eltavolitas
érdekében mindenképpen
keressen fel egy orvost.

A A hallasi programok

iranymikrofon
tizemmodban csékkentik a
hattérzajokat. Tartsa szem
elétt, hogy a rendszer
részben vagy akar teljesen
elnyomja a hata mégll
érkezé figyelmeztetd
jelzéseket és zajokat,
példaul az autok hangjat.

/N A hallokészilék nem

alkalmas 36 honaposnal
fiatalabb gyermekek
szamara. Olyan apro
alkatrészeket tartalmaz,
amelyek fulladast
okozhatnak, ha egy
gyermek lenyeli 6ket. Tartsa
tavol gyermekektdl, értelmi
fogyatékkal él6ktdl és hazi
kedvencektdl. Lenyelés
esetén, azonnal forduljon
orvoshoz vagy menjen
korhazba.

A Kizarélag a megfeleld

|[ECXXXXX szabvany szerint
tesztelt kiilsé eszkozoket
szabad a hallokésziilékhez
csatlakoztatni. Az aramiités
elkerllése érdekében
kizarélag a Phonak AG altal
jovahagyott tartozékokat
hasznaljon.

A A kévetkezék kizarolag

olyan személyekre
vonatkoznak, akik aktiv
beliltethetd orvosi
eszkdzokkel rendelkeznek
(pl. pacemakerek,
defibrillatorok stb.):

e Tartsa a vezeték nélkili

hallokésziiléket legalabb
15 cm-es (6 hiivelyknyi)
tavolsagra az aktiv
implantatumtol. Ha
barmilyen interferenciat

¢észlel, ne hasznalja a
vezeték nélkili
hallokésziilékeket és Iépjen
kapcsolatba az aktiv
implantatum gyartojaval.
Ugyeljen arra, hogy
halozati vezetékek,
elektrosztatikus kistlések,
replldtéri fémdetektorok
stb. szintén okozhatnak
interferenciat.

Tartsa a magneseket (pl. az
elem kezelésére szolgalo
eszkdzt, az EasyPhone
magnest stb.) legalabb

15 cm-es (6 hiivelyknyi)
tavolsagra az aktiv
implantatumtol.

Tilos vezeték nélkili
tartozékokat hasznalnia
hallokésziilékeihez.

A részletekért forduljon
hallasgondozd
szakemberéhez.
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18.2. A termék biztonsagara vonatkozo tudnivalok

(D A Phonak hallokésziilékek
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vizalloak, de nem
vizhatlanok. Ugy lettek
kialakitva, hogy ellenalljanak
normal tevékenységeknek, és
alkalmanként el6fordulo,
véletlenszer( széls6séges
kortlmények hatasanak.
Soha ne meritse vizbe a
hallokésziléket! A Phonak
hallékészilékek nem ugy
vannak kialakitva, hogy
hosszu ideig folyamatosan
vizbe meritheték legyenek,
mint pl. Uszas vagy flrdés
kozben. Ilyen tevékenységek
el6tt mindig vegye ki a
hallokésziléket, mert a
hallokésziilék érzékeny
elektronikus alkatrészeket
tartalmaz.

@

@

Soha ne mossa ki a
mikrofonbemeneteket.
Ellenkezd esetben azok
elveszithetik kilonleges
akusztikai tulajdonsagait.

Ovja a hétol a
hallokésziiléket (soha ne
hagyja ablak kdzelében vagy
autoban). A hallokészilék
megszaritasahoz soha ne
hasznaljon mikrohullamu és
egyeéb melegitéeszkdzoket.
Az alkalmazhato szaritasi
mddszereket illetéen
érdeklédjon hallasgondozo
szakemberétél.

Ha nem hasznalja a
hallékésziléket, hagyja
nyitva az elemtarto fedelét,

hogy elparologhasson az
esetleges nedvesség.
Hasznalat utan mindig
teljesen szaritsa meg

a hallokésziiléket.

A hallokésziléket
biztonsagos, szaraz és
tiszta helyen tarolja.

Ne ejtse le a hallokésziiléket!
A hallokészilék karosodhat,
ha kemény felliletre ejtik.

Mindig uj elemeket
hasznaljon a
hallokésziilékhez. Abban az
esetben, ha az elem
szivarog, a borirritacio
elkerllése érdekében
azonnal cserélje ki egy Ujra.
A hasznalt elemeket

artalmatlanitasra
visszajuttathatja
hallasgondozo
szakemberéhez.

A hallokésziilékhez hasznalt
elemek fesziltsége nem
haladhatja meg az 1,5 V-ot.
Kérjuk, ne hasznaljon
eziist-cink vagy Li-ion
(litiumion) Ujratolthetd
elemeket, mivel ezek
sulyosan karosithatjak
hallokészulékét.

A 7. fejezetben talalhatod
tablazat jelzi, hogy
pontosan milyen tipusu
elem sziikséges az On
hallokészlékébe.
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Ha hosszu ideig nem
hasznalja a hallokésziléket,
vegye ki az elemet.

Egyes specialis orvosi vagy
fogaszati vizsgalatok,
ideértve az alabbiakban
leirt sugarzast, karosan
befolyasolhatjak
hallokésziléke mukodését.
Vegye le hallokésziilékét és
hagyja a vizsgaloszoban/-
tertileten kival, miel6tt a
kévetkezd vizsgalatokon
venne részt:

Orvosi vagy fogorvosi
rontgenvizsgalat
(CT-vizsgalat is)

Magneses mez6t generald
orvosi MRI/NMRI
vizsgalatok

A hallokésziileket nem kell
levennie, amikor biztonsagi

kapun megy at
(repiildtéren stb.). Ha
egyaltalan hasznalnak
rontgensugarat, az
nagyon alacsony dézisu,
ami nincs kihatassal a
hallokészlékre.

Ne hasznalja a
hallokésziiléket olyan
helyen, ahol tilos az
elektronikus eszkdzok
hasznélata.
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Megjegyzesek
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