
テクニカルデータ Roger X 

ロジャー エックスは、ほぼすべての補聴器および人工内耳用スプロセッサと互換性のある
ロジャー受信機です。ロジャー エックスをロジャーワイヤレスマイクに接続するだけで、
ノイズを抑え距離のある話し手の音声を明確に聞くことができます。

特長
• Direct Audio Input（DAI）アダプタを備えた補聴器、

人工内耳用プロセッサ、BAHA（骨固定式補聴器）との互換性

• ロジャーインストーラーを介してロジャー ダイレクトを使用すると、
ロジャー受信機をフォナック補聴器に直接インストールすることが可能*

• ロジャー タッチスクリーンマイク等で受信機情報管理や自動音量調整
レベルの変更可能

• スタンバイモードで効果的なバッテリー管理

*シリアル番号1744XXXX以降のロジャー エックスでのみ利用可能

製品情報

本体外寸 (L x W x H) ： 9 x 9 x 9.65 mm  
重さ： 0.97 g  
カラー： シャンパン
動作環境条件： 温度：0° C～45°C／相対湿度90%未満（ただし、結露無こと）

保管・輸送環境条件： 温度：-20° C～60°C／相対湿度90%未満（ただし、結露無こと）



ロジャー エックスの特性
アンテナ： 内蔵タイプ

高周波出力：     

接続部：  3ピンユーロプラグ

使用情報

オーディオシュー： Direct Audio Input（DAI）アダプタ
に接続可能。

互換性のある
フォナック補聴器：

ロジャー ダイレクトでロジャー エックスを
互換性のあるフォナック補聴器にインストー
ル可能。

音声情報
音声帯域幅： 100 Hz - 7.3 kHz 

自動音量調節：  最大20dB 

音量調整範囲： -8 dB ～ + 8dB

音声出力： -54 dBV

歪み： 2％未満（fmod = 1 kHzの場合）

ロジャー情報
ロジャー： ロジャーは、話し手の声を直接聞き手にワ

イヤレスで送信することで、ノイズ抑制や
距離のある環境のギャップを埋めること
ができるデジタルワイヤレス補聴援助シス
テムです。

伝達技術： 2.4 GHz
自動適応型周波数ホッピング方式

電源情報
電源： 補聴器への電源供給と共有

電圧範囲： 1.0 ～ 1.5 V 

電流： アクティブモード：2.7mA (VBAT=1.2V)
スリープモード：0.5mA (VBAT=1.2V)

基準認証

Radiocom 2.4 GHz： EN 300 328 

EMC： EN 301.489-1,-3,-9,-17 

電波法： 202-LSB061

（自由音場）
周囲雑音 58 dBSPL以下の条件にて

0.02 mW  




